
 

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz Nass (NAP)

Material und Bauform

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

ALC/W
Leuchten-Sockel ohne Bewegungsmelder,

weiss

E-Nr: 924 915 319

Preis brutto exkl. MwSt.: 77.00 CHF

Produktbeschreibung

Gerät auch mit integriertem Bewegungsmelder lieferbar

Ausseneck-Montage mit Zubehör ESA-ALC (nicht im Lieferumfang enthalten)

                                                                                                                       

Illustrationen

Abmessungen in

mm
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Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP44

Schutzklasse II

 

 

Schaltbilder
Normalbetrieb                                                                                          

                             

                                                                                         

                             

Zubehör
GL-AL-OP 

Ersatzglas Opal

E-Nr: 924 319 017

Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF

GL-AL-BB 

Ersatzglas Blasen

E-Nr: 924 319 517

Preis brutto exkl. MwSt.: 35.00 CHF

ESA-ALC/W 

Ausseneck-Sockel, weiss

E-Nr: 924 901 917

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF
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