- SWISSLUX
LUXOMAT?®

Indoor 180 C Minuterie KAL/B

Bewegungsmelder fiir Minuterien, 2 Leiter,
Design Kallysto, braun

E-Nr: 535 951 093

Preis brutto exkl. MwSt.: 163.45 CHF

Produktbeschreibung

e Fiir den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlassigen Detektion
von Bewegungen

e 2-Leiter-Technik fir den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat
muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)

e Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird tiberflissig

o Helligkeit stufenlos einstellbar

e Fiir Montageh6hen zwischen 1.1 - 2.2 m
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M LUXOMAT®
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....... Reichweite bei sitzender Tatigkeit
(Prasenz)

- Rechweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—_ Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Bausatz
Geeignet fiir Wandmontage ja
Montageh6he empfohlen [m] 1.1
Montageh6he minimum [m] 1.1
Montageh6he maximum 2 [m] 2.2
Anschlussart Steckklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 60
Hoéhe [mm] 60
Tiefe [mm] 61
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M LUXOMAT®

Einbautiefe [mm] 36
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffglite Polycarbonat

Schutzart [IP]

Betriebstemperatur [°C]

1P20

-25 °C bis +55 °C

Schlagfestigkeit [IK] IKO5
Schutzklasse 1l
Priifzeichen CE
Halogenfrei ja

UV-Bestandig

Farbe

Farbcode

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V]

UV-stabilisiertes Polycarbonat

Braun

RAL 8014 matt

tiber Minuterie 230 V (2-Leiter)

Spannungsart AC
Netzfrequenz [Hz] 50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A] 10A
Sensoreigenschaften

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] 10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] 4
Reichweite fir sitzende Personen (Priasenz) [m] 4
Erfassungswinkel [°] 180
Anzahl PIR Sensoren 2
Anzahl Helligkeitssensoren 1
Ansprechhelligkeit einstellbar ja

Funktionseigenschaften

Ausfiihrung Bewegungsmelder
Anzahl der Kanale 1

Physische Ausgange

Anzahl der Schaltzonen 1
Ansprechhelligkeit [Ix] 5-2000
Ausgang [1]

Treppenhausiiberwachung ja

Impulsfunktion ja
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M LUXOMAT®

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung

Minuterie
LN &+

PIR

[+[+]

I

Zubehor

i

SCT1
Treppenhausautomat
E-Nr: 533 005 486

3-Leiter-Schaltung

Minuterie PIR
Lned| |

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF
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