M LUXOMAT®

Description du produit

SWISSLUX

CS1 S MAX K/W

Lentille de couloir pour PD4N, blanc
No E: 535 999 268
Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF

e Remplacement de la lentille pour une plage de détection optimale dans les couloirs
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Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage
Hauteur de montage recommandée [m]

Hauteur de montage min. [m]

Matériel et type de construction
Hauteur [mm]

Diamétre [mm]
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Schémas de détection
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Dimensions en m

a gauche: vue du dessus, a droite: vue latérale

....... Portée pour des activités assises
(présence)

- Portée avec une approche directe
(radial)

—_— Portée avec une approche latérale
(tangentiel)
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LUXOMAT®

Matériel

Qualité de matérial

Sans halogéne

Résistant aux UV

Couleur

Code couleur (similaire)

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]
Portée pour I'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]

Angle de détection [°]
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Plastique
Polycarbonate

oui

PC résistant aux UV
Blanc

RAL 9010

20

360

SWISSLUX

Page: 2 sur 2

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80

info@swisslux.ch , https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST



	CS1 S MAX K/W
	Description du produit
	Illustrations
	Schémas de détection
	Caractéristiques techniques


