SWISSLUX

PBM-DALI-LINK-4W-
BLE
Interfaccia pulsante DALI-LINK

No E: 405 600 139
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

| @ LUXOMAT®net
| PBM-DALI-LINK-4W-BLE

|
|

OJIP20CEX |

Descrizione del prodotto

e Richiamo scenari Luminosi
e Installazione possibile di tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso

e Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione da
incasso.

e |a programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App
B.E.G. App BLE.

e Modalita operative: normale, scala o modalita scena
e Ronzatore integrato per l'individuazione del dispositivo

e Tutte le funzionalita sono ottenibili solo tramite I'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G.
LUXOMAT®net

e Alimentazione via DALI bus

e || sistema viene messo in funzione tramite I'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante
PBM-DALI-LINK-4W-BLE
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Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche di montaggio
Categoria di montaggio

Tipo di collegamento

Materiale e forma di costruzione
Larghezza [mm]

Altezza [mm]

Profondita [mm]

Materiale

Qualita di materiale

Grado di protezione [IP]
Temperatura di esercizio [°C]

Classe di protezione

Voto di prova

Caratteristiche elettronico
Tensione di alimentazione

Tipo di tensione

Corrente assorbita [mA]
Caratteristiche di funzionamento
Programma di fabbrica

Physische Ausgénge

Numero delle zone di commutazione
Ausgang [1]

Uscita di comando

Temporizzazione min.
Temporizzazione max.

Physische Eingange

Anzahl physische Eingédnge

Eingang [1]

Typ 1: Anzahl Eingénge des selben Typs

Art des Tastereinganges des selben Typs
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Sottomuro (UP)

cavo

38

38

17

Plastica
Policarbonato
20
-25°C-+50°C
Il

CE

DALI, max. 22.5V

DC

7

si

Contatto software

1 min

150 min

4

Tastereingang

SWISSLUX

Pagina: 2 di 3

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80

info@swisslux.ch , https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST



Schemi

Accessori

PS-DALI-LINK-DE
;=== Alimentazione DALI
No E: 405 800 199
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF

RM1-LINK-REG DALI-2
Modulo relé DALI-LINK
-:E'A',; No E: 505 922 009
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF
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SWISSLUX

PS-DALI-LINK-USB-REG
Alimentazione DALI

No E: 405 800 209

Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF
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