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Bedienungsanleitung
Bewegungsmelder
PD3 S 360 Micro

1 Einsatz/Funktion

Beispielinstallation
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1) Bewegungsmelder

2) Bewegungsmelder in Parallelschaltung (nicht im Lieferum-
fang)

3) Lampe

Hinweis: Es sollten nie mehr als 5 Gerate parallel geschaltet wer-
den. Je mehr Melder parallel geschaltet werden, desto grosser
und uniibersichtlicher wird der Erfassungsbereich und desto auf-
wandiger gestaltet sich eine allféllige Fehlersuche.

2 Inbetriebnahme/Einstellung

Initialisierungsphase

Nach korrektem Anschluss an die Versorgungsspannung durch-
lauft das Gerat eine Initialisierungsphase von 60 s. Nach Ablauf
der 60 s ist das Gerat betriebsbereit.

Wahrend der Initialisierungsphase wird anhand des Blinkverhal-
tens der LEDs der Programmier- bzw. Betriebszustand des Gera-
tes signalisiert (siehe «LED-Signalisationen»).

Einstellungen

Die Einstellungen kénnen entweder mittels Schraubenzieher di-
rekt Uber Einstellschrauben am Gerét (siehe unten) oder auch per
Fernbedienung aus Distanz eingestellt werden (siehe «Fernsteu-
erung»).

Hinweis: Die lber die Einstellschrauben vorgenommenen Einstel-
lungen lassen sich mit der als Zubehor erhaltlichen Fernsteuerung
Ubersteuern. Danach ist die manuelle Einstellung von Werten tiber
die Einstellschrauben gesperrt.

Nachlaufzeit

Beim Einschalten der Beleuchtung wird der Nachlaufzeit-Timer
gestartet und bei jeder weiteren Bewegung zuriickgesetzt. Bei Ab-
lauf der Nachlaufzeit schaltet die Beleuchtung automatisch aus.
Im Testbetrieb schaltet die Beleuchtung bei erkannter Bewegung

im Erfassungsbereich kurz ein/aus. Im Impulsbetrieb sendet das
Gerat zur Ansteuerung von Treppenhausautomaten bei Bewegung
alle 9 s einen Impuls von 1 s Dauer (siehe «Schaltbilder»).

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Einstellschraube:
Testbetrieb, 15 s bis 30 min,

2 Impulsbetrieb

30s

Test
1L Min/sek

1024

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Fernsteuerung:
Die Nachlaufzeit kann per Fernbedienung eingestellt werden (sie-
he «Fernsteuerung»).

Einschaltwert

Die Helligkeitsmessung des Gerdtes funktioniert nach dem Prin-
zip der einfachen Lichtmessung. Unterschreitet die gemessene
Raum-Helligkeit bei ausgeschalteter Beleuchtung den am Gerat
eingestellten Einschaltwert, wird bei erkannter Bewegung die
Beleuchtung eingeschaltet. Sobald der Bewegungsmelder die
Beleuchtung eingeschaltet hat, ist der Helligkeitssensor im Gerat
deaktiviert. Bei eingeschalteter Beleuchtung ist der Bewegungs-
melder deshalb nicht mehr in der Lage die effektive Umgebungs-
helligkeit zu ermitteln. Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet, so-
lange Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert werden.

Einstellungen des Einschaltwertes mittels Einstellschraube

Die an der Einstellschraube markierten Einschaltwerte symboli-
sieren die fiir die jeweilige Anwendung zu erzielende Raum-Hel-
ligkeit.

600 Nachtbetrieb (5 Lux), 40
200 1200 bis 2000 Lux, Tagbetrieb
( > (Tagbetrieb: Lichtfiihler
40 @ 2000 inaktiv, Schalten bei jeder
LUX Helligkeit)

Hinweis: Die aktuelle Helligkeit kann im Testbetrieb ermittelt wer-
den. Dazu «Test» wéhlen (siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen:
Nachlaufzeit») und anschliessend Einstellschraube fiir den Ein-
schaltwert von «Mond schwarz» in Richtung «Sonne» drehen. Die
aktuelle Helligkeit ist erreicht, sobald die rote LED erlischt.

Einstellungen des Einschaltwertes mittels Fernsteuerung
Der Einschaltwert der Beleuchtung kann per Fernbedienung ein-
gestellt werden (siehe «Fernsteuerung»).

Empfohlene Einschaltwerte (Raum-Helligkeit)
Durchgangsbereiche: ca. 200 Lux
Arbeitsbereiche: ca. 600 Lux

Sehintensive Tatigkeiten: ca. 1000 Lux

Gerauschempfindlichkeit

Das Licht wird Uber den integrierten Bewegungsmelder einge-
schaltet — einmal aktiv, lasst jede Bewegung und jedes Gerausch
die einstellbare Leuchtdauer neu beginnen. Werden keine Bewe-
gungen oder Gerdusche mehr empfangen, schaltet das Licht auto-
matisch wieder aus. Nach dem Ausschalten ist fiir die Dauer von
ca. 8 Sekunden ein Wiedereinschalten durch Gerdausche maglich.
Ist diese Zeit vergangen, lost nur eine Bewegung einen erneuten
Schaltvorgang aus.

Hinweis: Bei aktivierter Impulsfunktion ist das Mikrofon deakti-
viert.
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der Gerduschempfindlich-
keit mittels Einstellschraube
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Mikrofon OFF/min.
bis max.

Impuls-Pausenzeit

Im Impulsbetrieb sendet das Geréat zur Ansteuerung von Treppen
hausautomaten bei Bewegung zyklisch alle 9 s einen Impuls von
1 s Dauer.

Empfindlichkeit/Reichweite

Zur Reduzierung der Reichweite bzw. zur Minimierung von
Fehlschaltungen im Aussenbereich kann die Empfindlichkeit des
Gerdtes reduziert werden.

Einstellungen der Empfindlichkeit mittels Fernsteuerung
Die Empfindlichkeit kann per Fernbedienung eingestellt werden
(siehe «Fernsteuerung»).

3 Erfassungsbereich [m]

Aufsicht Seitenansicht
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- Reichweite bei sitzender Tatigkeit (Présenz)
--- Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)
— Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Werte gliltig bei empfohlener Montagehohe von ca. 2,5 bis 3 m.
Kleinere Montagehdhen reduzieren die erzielte Reichweite. Gros-
sere Montagehdhen erhdhen die Reichweite bei gleichzeitig redu-
zierter Empfindlichkeit.

Das Gerat misst die Warmestrahlung von Personen oder anderen
Warmegquellen (z.B. Tiere, Fahrzeuge etc.), die sich im Erfassungs-
bereich bewegen. Die erzielte Reichweite ist in grossem Masse von
der Bewegungsrichtung der Warmequelle und der Montagehohe
des Gerdtes abhangig.

4 Ausgrenzen von Storquellen

Abdeckclips zur
Einschrankung des
Erfassungsbereiches
auf 180°

1] \|/£
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25-3m
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1) Gerat an einem geschiitzten Ort montieren bei Deckenmon-
tage auf ca. 2,5 bis 3 m Hohe. Bei der Wahl des Montageortes
auf freie Sicht achten, da Infrarot-Strahlen keine festen Ge-
genstadnde - auch keine Glasscheiben - durchdringen konnen.

2) Mindestabstand zur geschalteten Beleuchtung frontal oder
seitlich zum Gerat: 1T m

3) Unfachgerechte Montage bzw. nicht bestimmungsgemasser
Einsatz behindert bzw. verunmaglicht den einwandfreien
Betrieb des Gerétes.

6 LED-Signalisationen

Zustandsanzeige

Uber das Blinkverhalten der roten, griinen und weissen LED
werden zu Informations- und Analysezwecken verschiedene Be-
triebszustande angezeigt. Das Gerat unterscheidet dabei zwischen
«LED-Signalisationen wahrend der Initialisierungsphase» bzw.
«LED-Signalisationen im Betrieb».

LED-Signalisationen wahrend der Initialisie-

rungsphase

LEDs blinken 1x/s: Gerét ist nicht programmiert

LEDs blinken 2x/s: Gerat ist mit Fernsteuerung programmiert
LEDs blinken 4x/s: Funktion «Licht AUS» aktiv

LED-Signalisationen im Betrieb

Blinken der roten LED: Bewegungsanzeige

Blinken der griinen LED: Bewegungsanzeige (Sabotageschutz
aktiv)

Rote und griine LED blinken 1x/4s: Impulsbetrieb aktiv

Abwechsl blink der roten und griinen LED: 1x/2s
Licht ON
Abwechsl i blink der roten und griinen LED: 1x/1s
Licht OFF

Rote LED in der Linse: Gerduschanzeige

LED-Signalisation deaktivieren

Die LED-Signalisation von Bewegung bzw. Zustdnden Ulber die in-
tegrierten LEDs kann bei Bedarf liber die Fernsteuerung komplett
ausgeschaltet werden (siehe «Fernsteuerung»). Wahrend der Initi-
alisierungsphase ist die LED-Signalisation immer aktiv.



ksetzung auf Werkseinstellung

Durch das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung werden samtliche
am Gerat mittels Fernsteuerung ausserhalb der Initialisierungs-
phase eingestellten Parameter und Funktionen geldscht und in
den Auslieferzustand zuriickgesetzt. Dazu ist folgendermassen

vorzugehen:

gaRwN =

Potentiometer fiir Nachlaufzeit auf Symbol «TEST» stellen
Potentiometer fiir Einschaltwert auf Symbol «MOND» stellen
Potentiometer fiir Einschaltwert auf Symbol «SONNE» stellen
Schnelles Blinken aller LEDs

Das Gerat befindet sich nun auf Werkseinstellung

8 Fernsteuerung

Programmierung mit Fernsteuerung

Samtliche Grundfunktionen wie auch einige Zusatzfunktionen des
Bewegungsmelders lassen sich per Fernbedienung komfortabel
aus Distanz einstellen. Dazu liegt jedem Gerat die Funktionsfolie
«IR-PD 1C» zur Verwendung mit der separat erhaltlichen «IR-RC»
Fernsteuerung bei (siehe «Artikel/E-No»).

B.E.G.
LUXOMAT®R-PD 1C

Funktionen LUXOMAT IRPD 1C
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Gerdt entsperren

Tagbetrieb
Lichtfhler inaktiv, Schalten bei jeder Helligkeit

Empfohlene Einschaltwerte (Raum-Helligkeit)
Durchgangsbereiche: ca. 300 Lux
Arbeitsbereiche: ca. 600 Lux

Sehintensive Tatigkeiten: ca. 1000 Lux

Nachtbetrieb
Sehr tiefer Einschaltwert von ca. 5 Lux fiir spezielle
Anwendungen

Erhohung des Einschaltwertes

Bei jedem Tastendruck erhoht das Gerét schrittwei-
se den aktuellen Einschaltwert wie folgt:

Bereich < 100 Lux: 20 Lux/Tastendruck

Bereich > 100 Lux: 50 Lux/Tastendruck

TEST

RESET

Auty Einl

des aktuellen Lichtwertes
Einlesen bei ausgeschalteter Beleuchtung speichert
den aktuellen Lichtwert als «Einschaltwert». Einle-
sen bei eingeschalteter Beleuchtung schaltet die
Beleuchtung zuerst fir 2 s aus und speichert dann
den aktuellen Lichtwert als «Einschaltwert».
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Nachlaufzeit

15 s bis 30 min

Beim Einschalten der Beleuchtung wird der
Nachlaufzeit-Timer gestartet und wird bei jeder
weiteren Bewegung zuriickgesetzt. Bei Ablauf der
Nachlaufzeit schaltet die Beleuchtung automatisch
aus.

Impulsfunktion

15 EIN, 9s AUS

Nach dem Betétigen der Taste «Impulsfunktion»
blinkt die weisse LED wéhrend 5 Sekunden.

Taste ohne Funktion
Diese Funktion wird durch den Bewegungsmelder
nicht unterstiitzt.

Empfindlichkeit <hoch»
Standard-Empfindlichkeit fir die meisten Anwen-
dungen

Empfindlichkeit «mittel»

Reduzierte Empfindlichkeit fir spezielle Anwen-
dungen (z.B. Reduktion von Fehlschaltungen im
Aussenbereich)

Taste ohne Funktion
Diese Funktion wird durch den Bewegungsmelder
nicht unterstitzt.

Reset

Ldschen der mit Fernsteuerung ausserhalb der
Initialisierungsphase eingestellten Werte (danach
Potentiometer-Einstellungen aktiv, siehe «Inbetrieb-
nahme/Einstellung: Einstellungens)

Gerét sperren

Nach dem Betétigen der Taste «Geréit sperren»
blinken alle LED's wahrend 5 Sekunden. Wéhrend
dieser Zeit kann bei Bedarf der Sabotageschutz
aktiviert werden (siehe unten).

Sabotageschutz

Sperren des Fernbedienungs-Empfangs des Bewe-
gungsmelders (kann nur innerhalb 5 s nach Sper-
ren des Gerdtes aktiviert werden, siehe oben). Der
Modus Sabotageschutz kann durch Zuriicksetzung
auf Werkseinstellung wieder verlassen werden
(siehe «Zuriicksetzung auf Werkseinstellung»).

Testbetrieb

Licht schaltet bei erkannter Bewegung im Erfas-
sungsbereich kurz ein/aus. Zum Verlassen des
Testbetrieb die Taste «TEST» erneut betdtigen.
Nach Ablauf von 3 min schaltet das Gerét ohne
Eingriff des Benutzers in den Automatik-Betrieb
zuriick.(Diese Funktion ist im Impulsbetrieb nicht
verfiigbar)



RESET|

Licht EIN

Mittels kurzem Tastendruck bei ausgeschalteter
Beleuchtung wird das Licht sofort eingeschaltet. Das
Licht bleibt eingeschaltet, solange Bewegungen
erkannt werden. Nach der letzten erkannten Bewe-
gung lauft zusétzlich die eingestellte Nachlaufzeit
ab. Mittels langem Tastendruck von 3 s wird die
Beleuchtung fiir die Daver von 12 Stunden einge-
schaltet (Party-Modus) und schaltet im Anschluss
automatisch in den Automatikbetrieb.

Licht AUS

Mittels kurzem Tastendruck bei eingeschalteter
Beleuchtung wird das Licht sofort ausgeschaltet. Bei
deaktivierter «Licht AUS»-Funktion (Werkseinstel-
lung) befindet sich das Gerdt danach unmittelbar
wieder im Automatikbetrieb und schaltet bei
Bewegung und unterschrittenem Démmerungswert
die Beleuchtung automatisch wieder ein.

Bei aktivierter «Licht AUS»-Funktion (siehe

unten «Erweiterte Funktionen in der Initialisie-
rungsphase») bleibt das Licht ausgeschaltet,
solange Bewegungen erkannt werden. Nach
der letzten erkannten Bewegung lauft zusétzlich
die eingestellte Nachlaufzeit ab. Mittels langem
Tastendruck von 3 s kann bei aktivierter «Licht
AUS»-Funktion die Beleuchtung fiir die Dauer von
12 Stunden ausgeschaltet werden. (Party-Modus)

Reset
Licht aus, danach Automatikbetrieb

Erweiterte Funktionen in der Initialisierungspha-

se

Nach korrektem Anschluss an die Versorgungsspannung durch-
lauft das Gerat eine Initialisierungsphase von 60 Sekunden. Wah-
rend der Initialisierungsphase lassen sich folgende Grund-Funkti-
onen des Prasenzmelder direkt mit der Fernsteuerung einstellen:
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Funktion «Licht AUS» AKTIV/INAKTIV (siehe oben
«Licht AUS»)

AKTIV: sehr schnelles Blinken der LEDs, ca. 4x/s
INAKTIV: langsames Blinken der LEDs, ca. 1-2x/s

Deaktivierung der LED-Signalisation
Die Signalisation von Bewegung bzw. Zustanden iiber die integrier-
ten LEDs kann bei Bedarf wie folgt ausgeschaltet werden:

O

il

roY

LEA

Gerdt entsperren
Taste kurz driicken

LED-Signalisation Ein-/Ausschalten
Taste wahrend ca. 3 s gedriickt halten

Gerdt sperren
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Achtung 230V

Normalbetrieb
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Normalbetrieb mit RC-Glied
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Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter
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Alle Arbeiten am
230 V Netz diirfen
nur durch eine
instruierte Person
ausgefiihrt werden!
Vor der Installation
Netz abschalten.

Bewegungs- und
helligkeitsabhangige
Lichtsteuerung

Bei Schaltung von
netzparallelen
Induktivitdten
(Leuchtstofflampen,
Schiitze etc.) kann
ein RC-Glied nétig
sein.

Ermdglicht das ma-
nuelle Einschalten
der angeschlos-
senen Beleuchtung.
Achtung: Licht muss
wieder manuell aus-
geschaltet werden.

Es sollten nie mehr
als 5 Bewegungs-
melder parallel
geschaltet werden.
Bei grosserer Anzahl
kénnen z.B. durch die
Grosse resp. Unliber-
sichtlichkeit des
Erfassungsbereiches
vermehrt Fehlschal-
tungen auftreten.

Die Impulsfunktion
muss aktiviert sein.

Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»

o A

Variante A
Unterbrechung des
Lampendrahtes

Variante B
Unterbrechung der
Stromversorgung
zum PIR



10 Abmessungen [mm] Riickseite

Version fiir Aufputz-Montage (AP)

Seitenansicht Frontseite 2 Q
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Version fiir den Einbau in Hohldecken (DE)
Montagesockel
(Innenseite) Seitenansicht Frontseite
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S
42 42
@108 @83
Bohrloch

Version fiir Unterputz-Montage (UP)
@ 70-73
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11 Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Erfassungsbereich: 360°

Reichweite: @ 8 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), @ 4 m
bei direktem Draufzugehen (radial), @ 4 m fiir sitzende Personen
Montagehéhe empfohlen: 2,5 bis 3 m (max. 10 m)
Schaltausgang Licht: Schaltkontakt: Relais 16 A,
Schaltleistung: 2300 VA (cos ¢=1), max. 30 EVG, Ein-
schaltvermdgen: 800 A (max. 200 ps), Nachlauf-

zeit: 15 s bis 30 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux

Mikrofon: Ja (regulierbar u. abschaltbar)

Impulsfunktion: Ja

Fernbedienbar (IR): IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD-Mini
Schutzart/-klasse: IP23/11/CE

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Gehéuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Luxomat Produkte werden mit den modernsten Gerdten produziert und sind
werkseitig gepriift. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet der Hersteller
in nachfolgendem Umfang Gewahr.

Dauer: Die Dauer der Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien.
Umfang: Das Gerat wird vom Hersteller in seinem Werk nach seiner Wahl un-
entgeltlich ausgebessert oder neu gefertigt, wenn es innerhalb der Garantie-
frist nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar
wird oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeintrachtigt ist.

Ausschluss: Die Garantie bezieht sich nicht auf natiirliche Abnutzung oder
Transportschaden, ferner nicht auf Schaden, die infolge Nichtbeachtung der
Montageanleitung und nicht VDE - gemésser Installation entstanden. Der Her-
steller haftet nicht fiir indirekte, Folge- und Vermdgensschaden.

Im Gewabhrleistungsfall ist das Gerat zusammen mit dem Kaufbeleg, einer kur-
zen Beschreibung der Beanstandung und ausreichend frankiert an Swisslux
AG zu senden.

Achtung! Ohne Kaufbeleg kann keine Garantieabwicklung erfolgen.



https://www.swisslux.ch/r/c4u




B.E.G. Vertrieb Schweiz:
Swisslux AG
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80
Fax: 043 844 80 81
E-Mail: info@swisslux.ch
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