
Multisensori DALI-2 
per tutte le applicazioni



PD2N-BMS-UP 
DALI-2

PD11-BMS-FLAT 
DALI-2

PD2N-BMS-DE 
DALI-2

PICO-BMS DALI-2

PD4N-BMS 
DALI-2

Indoor 180-BMS 
DALI-2

PD4-BMS-GH-AP 
DALI-2

CS1 S MAX K/W

WH-PD2-MAX-K

AS PD11/W

BSK-PD/W

APG1 S/W

DALI-2 rappresenta l’evoluzione degli standard DALI, consolidati ormai da anni. DALI-2 rende possibile 
la comunicazione tra prodotti di marchi diversi, inclusi i sensori.

I sensori DALI alimentano il bus e regolano in modalità broadcast tutti i ballast elettronici collegati 
al cavo di controllo in base alle impostazioni del sensore. I sensori DALI-2 non forniscono alimen-
tazione  per il bus e trasmettono le informazioni sulla presenza e sulla luminosità misurate a un 
controller esterno, sul quale viene effettuata anche la parametrizzazione.

Modelli

Articolo Descrizione E-No

PD2N-BMS-UP DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco *

535 935 140

PD2N-BMS-DE DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco *

535 934 440

PD4N-BMS DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco *

535 934 140

PD4-BMS-GH-AP DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco

535 931 640

PD11-BMS-FLAT DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco *

535 935 440

PICO-BMS DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco

535 935 240

Indoor 180-BMS DALI-2
Rilevatore di sistema BMS DALI-2, 
bianco *

Su richiesta

* Coperchio colorato disponibile in 7 colori come accessorio

Accessori

Articolo Descrizione E-No

CS1 S MAX K/W

Lente per corridoio per PD4N-BMS 
DALI-2, bianco
Portata :
max. Ø 40 m tangenziale
max. Ø 20 m radiale

535 999 268

AS PD11/W Set adattatore PD11 535 999 008

APG1 S/W Scatola AP per rilevatori 360°, bianco 535 999 108

WH-PD2-MAX-K
Supporto da parete per rilevatori
fuori muro al soffitto

535 990 308

BSK-PD/W
Griglia di protezione per rilevatori
360°, bianco

535 998 275

Swisslux ampia la gamma dei rilevatori di sistema B.E.G. e presenta 
i nuovissimi multisensori DALI-2, innovativi e versatili. Grazie ai loro 
detettori digitali a raggi infrarossi passivi, i rilevatori garantiscono 
un’eccellente qualità di rilevamento, dal minisensore PICO-BMS 
DALI-2 con soli 11 mm di profondità di montaggio al sensore ultra-
piatto PD11-BMS-FLAT DALI-2, fino al sensore per PD4N-BMS 
DALI-2 che grazie alla lente CS1 S MAX K può essere impiegato nei 
corridoi fino a 40m di lunghezza. Grazie ai sensori esterni sensibili 
alla luce, anche la misurazione della luminosità è particolarmen-
te affidabile e consente una regolazione automatica di luminosità 
costante con i sensori per scaffali PD4N-BMS-GH-AP DALI-2 con 
altezze che possono arrivare fino a 16 metri e con una zona di 
rilevamento di 44 metri di diametro.

Le caratteristiche
■	 Emissione in tempo reale delle informazioni di presenza e 

luminosità sul bus 
■	 Compatibile con la versione originaria di DALI 
■	 Azioni in funzione degli eventi e collegamenti logici grazie alla 

comunicazione tra i dispositivi di comando
■	 Programmazione centrale sul controller
■	 Migliore interoperabilità perché la normativa adesso riguarda 

anche i sensori
■	 Indirizzabile e utilizzabile in conformità a IEC 62386 parte 101, 

103, 303 e 304
■	 Consommation électrique: 7mA
■	 Tensione: DALI, max. 22.5 V DC
■	 Classe di protezione: IP20/Classe II  

(PD4-BMS-GH-AP DALI-2: IP54/ Classe II)



Rilevatori di sistema

PD2-BMS DALI-2
■	 Multisensore DALI ad ampia portata 
■	 Misurazione luce mista tramite sensore della luce interno  

ed esterno
■	 In dotazione anche le lamelle di copertura
■	 Montaggio nel controsoffitto, montaggio sotto intonaco e  

montaggio sopra intonaco

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni [mm]:	 DE= Øxh 83 x 55
	 UP= Øxh 106 x 42
	 AP= Øxh 108 x 53

Zona di rilevamento:	 Verticale 360°

Portata:	 max. Ø 8 m tangenziale
	 max. Ø 4 m radiale
	 max. Ø 4 m attività da seduti

PD4N-BMS DALI-2
■	 Multisensore DALI ad ampia portata
■	 Misurazione luce mista tramite sensore della luce interno  

ed esterno
■	 In dotazione anche le lamelle di copertura
■	 Montaggio nel controsoffitto, montaggio sotto intonaco e  

montaggio sopra intonaco

Caratteristiche tecniche
Dimensioni [mm]:	 DE= Øxh 98 x 96
	 AP= Øxh 101 x 76

Zona di rilevamento:	 Verticale 360°

Portata:	 max. Ø 24 m tangenziale
	 max. Ø 8 m radiale
	 max. Ø 6 m attività da seduti

Portata con lente 
CS1 S MAX K 
per corridoi:	 max. Ø 40 m tangenziale
	 max. Ø 20 m radiale

PICO-BMS DALI-2
■	 Mini multisensore DALI con soli 11 mm di profondità di  

montaggio
■	 In dotazione anche le lamelle di copertura e l’anello di  

serraggio per il montaggio integrato nelle lampade 
■	 Montaggio nel controsoffitto

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni [mm]:	 Øxh 33 x 27

Zona di rilevamento:	 Verticale 360°

Portata:	 max. Ø 10 m tangenziale
	 max. Ø 4 m radiale
	 max. Ø 4 m attività da seduti

Indoor 180-BMS DALI-2
■	 Misurazione della luce mista utilizzando un sensore di luce 

interno alla lente 
■	 Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
■	 In dotazione anche le lamelle di copertura
■	 Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponi-

bile fino a 7 colori)

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni [mm]: 	 bxhxt 88x88x48

Zona di rilevamento:	 180°

Portata (raggio): 	 10 m tangenziale 
	 4 m radiale
	 4 m attività da seduti

PD11-BMS-FLAT DALI-2
■	 Multisensore ultrapiatto DALI con soli 0,85 mm di superficie 

visibile in altezza
■	 Molle di fissaggio per un montaggio semplice e rapido nel  

controsoffitto
■	 In dotazione anche le lamelle di copertura e l’anello di  

serraggio per il montaggio integrato nelle lampade 

Caratteristiche tecniche
Dimensioni [mm]:	 Øxh 52 x 48

Zona di rilevamento:	 Verticale 360°

Portata:	 max. Ø 8 m tangenziale
	 max. Ø 4 m radiale
	 max. Ø 2 m attività da seduti

PD4-BMS-GH-AP DALI-2
■	 Sensore meccanico telescopico esterno sensibile alla luce con 

un’altezza di montaggio impostabile tra 5 m e 16 m per una 
misurazione della luce in funzione dell’utilizzo 

■	 LED di localizzazione ad alta potenza separato per una messa 
in servizio rapida e sicura

■	 In dotazione anche le lamelle di copertura
■	 Multisensore DALI per montaggio sopra intonaco su grandi 

altezze

Caratteristiche tecniche
Dimensioni [mm]:	 AP= Øxh 126 x 76

Zona di rilevamento:	 Verticale 360°

Portata:	 max. Ø 44 m tangenziale
	 max. Ø 30 m radiale
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Esempio di progettazione: corridoio

Esempio di progettazione: magazzino con scaffali alti

In caso di utilizzo in magazzini con scaffali alti, prestare attenzione che nel-
le zone all’altezza della testa dei punti di passaggio tra gli scaffali vengano 
installati rilevatori che rilevino solo il movimento nell’area dello scaffale me-
diante clip di copertura (incluse nella fornitura) o mediante una particolare 
collocazione in fase di montaggio.

G3–7 (Gruppi 3–7) 
PD4N-BMS-GH-AP DALI-2

G2 (Gruppo 2)
PD4N-BMS-GH-AP DALI-2

G1 (Gruppo 1)
PD4N-BMS DALI-2

Portata tangenziale

Portata radiale

Swisslux SA
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80  I  Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch  I  www.swisslux.ch

Informazioni sui marchi: Swisslux è un marchio registrato di Swisslux SA.  
Copyright © Swisslux SA  |  Tutti i diritti e le modifiche tecniche rimangono  
riservati. Stato: 1157

40 m

8 
m

2 
m

5 
m

4 m

G1

G1

G1
G2

G3
G1

G1

G1

G3

G4

G5

G6

G7

G3

G4

G5

G6

G7

G2G2

40 m

37
 m

G3 (Gruppo 3) 
PD4N-BMS DALI-2

G2 (Gruppo 2)
PD4N-BMS DALI-2

G1 (Gruppo 1)
PD4N-BMS DALI-2
con CS1 S MAX K

Portata tangenziale
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