Montage encastré (UP)/apparent (AP)

@ LUXOMAT®

Mode d’emploi détecteur
de présence
PD2 S 180 Master 1C

Plus d'informations sur le produit sur
le site Swisslux.

1 Utilisation/Fonctionnement

Exemple d’application

O

L

1) Kit d'adaptateur (1a) avec protection anti-vandalisme (1b) et
L bague pour la correction du niveau (1c, seulement pour

N versions design «STA» et design «SID»)

2) Plaque de recouvrement

3) Plaque de montage a baionnette

1) Détecteur de présence Master 4) Mécanisme du capteur

2) Détecteur de présence Slave en option 5) SNAPFIX Systéme de fixation
(non compris dans la livraison) 6) Boitier UP

3) Poussoir (non compris dans la livraison, voir «Allumage et 7) Boitier AP
Extinction de l'éclairage par bouton-poussoir»)

4 Lampe Montage NUP/NAP/NCO

Remarque: Les appareils Master ne doivent pas étre branchés en
paralléle. Pour élargir la zone de détection, des détecteurs de pré-
sence spéciaux Slave sont disponibles séparément en différents
modeéles et différentes exécutions. Pour des applications spé-
ciales, plusieurs appareils Master peuvent étre interconnectés en
un circuit Master/Master (voir «Schémas d'installation»).

2 Construction/Montage

Modéles individuels

L'appareil est disponible en différents modeéles et en plusieurs
couleurs, comme appareil complet ou dans un systéme modu-
laire, comme composants isolés en différentes versions couleur.
La construction modulaire de 'appareil permet le montage facile
dans toutes les combinaisons courantes d'interrupteurs en Suisse.
Vous trouverez la présentation détaillée des produits pouvant étre
commandés avec l'ensemble des composants sur le site Internet
www.swisslux.ch ou dans les documents actualisés de Swisslux
SA.




1) Kit d’adaptateur avec protection anti-vandalisme et bague
pour la correction du niveau

2) Caches clipsables

3) Mécanisme du capteur

4) NUP - Cadre de montage

5) NAP - Fond de boitier

3 Mise en service/Réglages

Phase d'initialisation

Aprés montage et mise sous tension secteur, l'appareil effectue
une phase d'initialisation de 60 s. Dés que la phase d'initialisation
est terming, les réglages peuvent commencer.

Pendant la phase d'initialisation, l'état de programmation ou de
fonctionnement de 'appareil est signalisé par le type de clignote-
ment des LED (voir «Signalisations LED»).

Réglages

Les réglages peuvent étre effectués soit directement sur les vis
de réglage de l'appareil avec un tournevis resp. DIP switch (voir
ci-dessous), soit a distance a l'aide de la télécommande (voir «Té-
lécommande»).

Remarque: Les réglages effectués au moyen des vis de réglage
ou du DIP switch peuvent étre surmodulés avec la télécommande
disponible comme accessoire. Ensuite, le réglage manuel des va-
leurs par les vis de réglage est bloqué. Le réglage par le DIP switch
est cependant toujours possible. Une valeur éventuelle définie par
la télécommande est effacée en actionnant manuellement le DIP
switch concerné.

Réglages de base

NORM |T®| CORR
LED ON|C®|LED OFF
VA|CH|HA

NORM/CORR: Mode Normal/mode Corridor (voir «Modes de fonc-
tionnement»)

LED ON/OFF: Signalisation LED activé/Signalisation LED desactivé
(voir «<LED-Signalisations»)

VA/HA: Automatique/Semi-automatique (voir «Modes de fonction-
nement»)

Programme d’origine

Pour une mise en service rapide, l'appareil dispose d'un pro-
gramme d’origine enregistré. Dans le programme d’origine, l'ap-
pareil fonctionne selon les paramétres prédéfinis suivants:

Valeur d’enclenchement: 500 Lux (luminosité de la piéce)
Temporisation: 10 min

Le programme d’origine n’est actif que lorsque les vis de réglage
de l'appareil sont réglées lors du raccordement électrique sur les
positions «Soleil» & «Test» et lorsqu’aucun réglage individuel n'a
été effectué via la télécommande pour la valeur d’enclenchement
et le temps de poursuite. Le programme d'origine actif est indiqué
au début de la phase d'initialisation par une série de clignotements
blanc-rouge-vert des LED pendant 10 s. Si les réglages sont modi-
fiés par les vis de réglage ou par la télécommande, le programme
d'origine est désactivé.
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Temporisation

Lors de la mise en marche de l'éclairage, la minuterie démarre
et est remise 3 zéro par chague mouvement détecté. L'éclairage
s'éteint automatiquement lorsque la temporisation est écoulée. En
mode Test, 'éclairage s'allume et s'éteint rapidement lorsqu’un
mouvement est détecté dans la zone de détection. En mode impul-
sion, l'appareil envoie, pour commander les minuteries d’escalier
en cas de mouvement, une impulsion de 1 s toutes les 9 s (voir
«Schémas d'installation»).

g de la temporisation au moyen de la vis de réglage:
5 Test, 15 s a 16 min,
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La temporisation peut étre réglée via la télécommande (voir «Té-
lécommande»).

Valeur d’enclenchement/Valeur d’extinction

Si la luminosité mesurée dans la piece lorsque la lumiére est
éteinte est inférieure a la valeur d’enclenchement réglée sur l'ap-
pareil, la lumiére est allumée lors de la détection d’'un mouvement.
Si la luminosité mesurée dans la piéce lorsque la lumiére est allu-
mée est supérieure a la valeur d'extinction obtenue automatique-
ment par lappareil, la lumiére est éteinte indépendamment des
mouvements détectés. La réaction au changement de luminosité
s'effectue avec retardement.

Les niveaux de la luminosité de la piece détectées par le produit
sont indiqués par des LED. (voir «Signalisations LED»).

Phase d'apprentissage

Lors de la mise en service de l'appareil resp. aprés chagque mo-
dification ultérieure de la valeur d’enclenchement, la valeur d'en-
clenchement est établie automatiquement par l'appareil lors du
premier processus d'enclenchement au moyen d'une phase d'ap-
prentissage de 5 minutes. La lumiére est alors éteinte au bout des
5 premiéres minutes. Pendant la phase d’'apprentissage, la LED
verte s'allume pendant 1 s toutes les 10 s

de la vis de

Réglages de la valeur d’enclench au y
réglage

Les valeurs d’enclenchement indiquées sur la vis de réglage sym-
bolisent la luminosité a obtenir dans la piéce pour chaque utili-
sation.



Fonctionnement

de nuit (5 Lux),

40 a 2000 Lux,
fonctionnement de
jour (fonctionnement
de jour: capteur

de lumiére inactif,
commutation pour
chaque apparition de
luminosité)

600

1200 200
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Remarque: Quand l'appareil est reglé sur position «Test» (voir
«Mise en service/Réglages: Temporisation»), il est possible de
trouver la luminsoité actuelle a l'aide de la diode verte. Pour cela
tourner doucement le vis de réglage de la «lune noire» vers le
«soleil». Le seuil crépusculaire actuel est atteint lorsque la LED
verte s'éteint.

de la télé -

Réglages de la valeur d’enclench t au moy
mande
La valeur d'enclenchement de l'éclairage peut étre réglée au

moyen de la télécommande (voir «Télécommande»).

Critéres d’enclench tr
Lieux de passage: environ 200 Lux
Lieux de travail: environ 600 Lux

Activités visuelles intenses: environ 1000 Lux

dés (1

ité de la piéce):

Sortie de commutation

La sortie de commutation libre de potentiel est surveillée électro-
niquement par l'appareil. Cette surveillance crée dans l'appareil
une résistance a haute impédance entre le détecteur de présence
et les deux connexions. Il convient de noter que pour une mesure
correcte de la résistance d'isolement, le groupe de fusibles de la
sortie libre de potentiel et le détecteur de présence doivent étre
séparés.

4 Zone de détection [m]

Vue de dessus Vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
--- Portée avec une approche directe (radial)
— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

L'appareil mesure le rayonnement thermique des personnes ou
des autres sources de chaleur (par ex. les animaux, les véhicules,
etc.) qui se déplacent dans la zone de détection. La portée obtenue
dépend en grande partie du sens du mouvement de la source de
chaleur et de la hauteur de montage de l'appareil.

7 Modes de fonctionnement

5 Exclusion des sources de perturbation a

lintérieur

Cache clipsable

pour couvrir la zone
de détection verticale
avec montage en-
castré (UP)/apparent
(AP) pour masquer les
sources de brouillage
au dessous de l'ap-
pareil (par ex. petits
animaux, etc.)

6 Lieu de montage
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1) Monter 'appareil dans un endroit protégé au mur a une
hauter de montage d'env. 1,13 2,2 m

2) Distance minimum de l'éclairage allumé, de face ou latéral
par rapport a l'appareil: 1T m

3) Les effets de fortes intempéries diminuent la durée de vie de
I'appareil. Un montage qui n'est pas effectué dans les regles
de l'art ou une utilisation non conforme peuvent perturber ou
rendre impossible le fonctionnement correct de l'appareil.

4) Ne jamais monter l'éclairage au-dessous du détecteur.

Automatique/Semi-Automatique

Les détecteurs de présence Master peuvent fonctionner dans un
mode «Automatique» ou un mode Semi-automatique. Dans le
mode Automatique, dés qu'un mouvement est détecté et qu'il fait
sombre, la lumiére sera toujours automatiquement allumée. La
lumiere s'éteint automatiquement en cas d'éclairage environnant
suffisant ou d'absence de mouvement.

En mode Semi-automatique, la lumiére doit toujours étre allumée
manuellement par un bouton-poussoir ou avec la télécommande.
La lumiere s'éteint automatiquement en cas d'éclairage environ-
nant suffisant ou d’absence de mouvement et peut étre a nouveau
allumée automatiquement seulement par un mouvement pendant
8 s apres l'extinction résultant du mouvement. Lorsque les 8 s sont
écoulées, la lumiére ne peut étre rallumée que manuellement par
un poussoir ou a l'aide de la télécommande.



Mode Normal/Mode Corridor

En mode couloir, 'extinction temporaire de 'éclairage via un pous-
soir est bloquée, c'est-a-dire que contrairement au mode normal,
la lumiére se rallume immédiatement aprés avoir été éteinte ma-
nuellement et la temporisation est redémarrée.

Fonction Party

La fonction Party permet l'allumage/l'extinction permanent(e) de
'éclairage pour 12 heures par un bouton-poussoir externe (voir
«Schémas d'installation») ou des télécommandes disponibles
comme accessoires. Lorsque la fonction Party est activée, l'éclai-
rage peut étre allumé et éteint pour une durée de 12 heures en
effectuant une longue pression de 3 s sur la touche. Cet état est in-
diqué par le clignotement en alternance des LED rouge et verte et
il peut étre interrompu avant le moment prévu, soit par une courte
pression sur la touche, soit en actionnant la touche «Reset» sur la
télécommande.

La fonction Party est désactivée a l'usine et elle peut étre activée si
nécessaire avec la télécommande (voir «Télécommande: Fonctions
étendues au sein de la phase d'initialisation»). La fonction Party
activée est indiquée pendant la phase d'initialisation par le cligno-
tement régulier des LED verte et rouge.

Remarque: Lors de l'activation de la fonction Corridor (voir ci-des-
sus), la fonction Party éventuellement active est bloquée.

Coupure forcée

Lorsque l'éclairage a été allumé manuellement par un bou-
ton-poussoir et qu'au moment de l'allumage, une lumiére du jour
suffisante a été mesurée, l'extinction de 'éclairage est forcée au
bout de 45 minutes si la coupure forcée est activée et si l'appareil
détecte encore qu'il fait «clair» a ce moment-la.

La fonction Coupure forcée est toujours désactivée a l'usine, c.-
a-d. qu'apres l'allumage manuel par un bouton-poussoir, avec une
bonne luminosité, 'éclairage reste toujours allumé tant que des
mouvements sont détectés dans la zone de détection (voir égale-
ment «Allumage et extinction de l'éclairage par bouton-poussoir»).
La coupure forcée activée est indiquée par une série de clignote-
ments blanc-rouge-vert des LED toutes les 5 s pendant la phase
d'initialisation (voir «Télécommande: Fonctions étendues au sein
de la phase d'initialisation»).

8 Allumage et extinction de l'éclairage pa

bouton-poussoir

Allumage ou extinction manuelle de la lumiére
Avec un appui court sur le bouton poussoir la lumiere peut étre
enclenchée et désenclenchée manuellement par un poussoir (voir
«Schémas d'installation: Fonctionnement normal avec bouton
externe») ou par télécommande (voir «Télécommande») indépen-
damment de la luminosité resp. étre enclenchée et désenclenchée,
lorsque la fonction Party est activée, par une longue pression per-
manente de 3 s sur la touche pour 12 heures (voir «<Modes de fonc-
tionnement: Fonction Party»).

Allumage par poussoir s'il fait sombre

Avec un appui court sur le bouton poussoir la lumiére estimmédia-
tement enclenchée. L'appareil se trouve dans le mode sélectionné
(Automatique/Semi-Automatique).

Allumage par poussaoir s'il fait clair

Avec un appui court sur le bouton poussoir la lumiere est im-
médiatement enclenchée. La lumiéere reste allumée tant que des
mouvements sont détectés. La lumiére s'éteint apres le dernier
mouvement détecté et une temporisation d'extinction addition-
nelle. Le détecteur se met ensuite automatiquement dans le mode
de fonctionnement sélectionné (Automatique/Semi-Automatique).

En cas de besoin, une coupure forcée peut étre activée avec la té-
lécommande disponible comme accessoire (voir «Modes de fonc-
tionnement»).

Extinction par poussoir

En fonctionnement en mode Normal, la lumiére est éteinte immé-
diatement d’'une bréve pression sur le bouton et reste éteinte aussi
longtemps que des mouvements sont détectés. Apres le dernier
mouvement détecté s'écoule une temporisation additionnelle. Le
détecteur se met ensuite automatiquement dans le mode de fonc-
tionnement sélectionné (Automatique/Semi-automatique). S'il est
nécessaire d'empécher l'extinction manuelle temporaire de l'éclai-
rage, dans des circonstances spéciales, 'appareil peut étre com-
muté en mode Corridor (voir «<Modes de fonctionnement»).

9 Signalisations LED

Indication de l'état

Le type de clignotement des LED rouge, verte et blanche indique
différents états de fonctionnement a des fins d'information et
d'analyse. L'appareil fait la distinction entre «Signalisations LED
pendant la phase d'initialisation» et «Signalisations LED en fonc-
tionnement».

Signalisations LED pendant la phase d'initialisa-
tion

Série de clignotements blanc-rouge-vert pendant 10 s au début
de la phase d'initialisation: programme d'origine actif

Une ou plusieurs LED clignotent 1x/s: 'appareil n'est pas pro-
grammé

Une ou plusieurs LED clignotent 2x/s: l'appareil est programmé
avec télécommande

Clignotement régulier des LED verte et rouge: fonction Party ac-
tive

Clignotement régulier des LED blanche et rouge: fonction Cor-
ridor active ou mode CDS actif

Clignotement régulier des LED blanche, rouge et verte: fonction
Corridor et fonction Party actives

Série de clignotements blanc-rouge-vert toutes les 5 s: coupure
forcée active

Les LED verte et blanche s’allument toutes les 20 s pendant 4 s:
protection anti-vandalisme active

Signalisations LED en fonctionnement

Clignotement irrégulier de la LED rouge: indication de mouvement
Clignotement régulier de la LED verte 1x/s: indication de la lu-
minosité de la piéce (valeur d'enclenchement dépassée/valeur
d’extinction dépassée)

La LED blanche est allumée en permanence: mode Semi-automa-
tique actif (voir «Modes de fonctionnement»)

Les LED rouge et verte clignotent toutes les 5 s pendant 1 s: mode
impulsion actif

La LED blanche s’allume toutes les 4 s pendant 1 s: fonction Cor-
ridor active

La LED verte s’allume toutes les 10 s pendant 1 s: la valeur d'ex-
tinction n'a pas encore pu étre calculée (phase d'apprentissage
active, voir «Mise en service/réglage»)

Clignotement régulier de la LED rouge 2x/s: signal permanent sur
l'entrée Remote R

Clignotement en alternance des LED rouge et verte: 12h Lumiére
ON 1x/2s ou 12h Lumiére OFF 1x/s (voir «Modes de fonctionne-
ment: Fonction Party»)



10 Réinitialisation

r les réglages d’usine

La réinitialisation des réglages d'usine permet de supprimer l'en-
semble des parameétres, fonctions et modes de fonctionnement
sélectionnés sur l'appareil a l'aide de la télécommande et de les
retrouver dans leur état initial lors de la livraison. Pour ce faire,
procéder de la fagon suivante:

1. Mettre le potentiomeétre pour la temporisation sur le symbole
«TEST»

2. Mettre le potentiomeétre pour le critére d’enclenchement sur
le symbole «LUNE»

3. Mettre le potentiométre pour le critére d’enclenchement sur
le symbole «SOLEIL»

4. Clignotement rapide de toutes les LED

5. Lappareil se trouve maintenant sur les réglages usine et
démarre lors du prochain raccordement électrique en pro-
gramme d'origine (voir «Mise en service/Réglages»).

Remarque: L'appareil peut également étre réinitialisé sur les
réglages d'usine au moyen de la télécommande (voir «Télécom-
mande: réinitialisation sur les réglages d'usine»)

11 Télécommande

Programmation avec la télécommande

Le détecteur de présence est programmé le plus simplement
possible via l'adaptateur BLE-IR et l'application pour smartphone
«B.E.G. One (Swisslux)». Les fonctions sont décrites dans l'appli-
cation. Par ailleurs, les mémes fonctions peuvent toujours étre
programmeées via la télécommande IR-RC et le masque de télé-
commande IR-PD 1C.

LUXOMAT®/R-PD 1C e

606600

RESET

0096 :
QOQ

20000
Q00

Fonctions LUXOMAT IR-PD 1C

'rh‘ . . I
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Q- Fonctionnement de jour

Capteur de lumiére inactif, commutation a chaque
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Remarque: La luminosité actuelle peut étre
calculée en mode test (voir ci-dessous «Calcul de la
luminosité actuelle»)

Fonctionnement de nuit
Valeur d’enclenchement trés basse d’env. 5 Lux
pour applications spéciales

Augmentation de la valeur d’enclenchement

A chaque appui sur la touche, l'appareil augmente
pas a pas la valeur courante du seuil d’enclenche-
ment:

Plage < 100 Lux: 20 Lux/appui

Plage > 100 Lux: 50 Lux/appui

Lecture automatique de la valeur de la lumiére
actuelle

La lecture lorsque la lumiére est éteinte met en
mémoire la valeur de la lumiere actuelle comme
valeur d’enclenchement. La lecture lorsque la
lumiére est allumée met en mémoire la valeur de la
lumiere actuelle comme valeur d’extinction.

Temporisation

15 s a 30 min

Lors de la mise en marche de l'éclairage, la
minuterie démarre et est remise a zéro par chaque
mouvement détecté. L'éclairage s'éteint automati-
quement lorsque la temporisation est écoulée.

Fonction d’'impulsion

1s0N,9sOFF

Apres l'activation de la touche «Fonction d'impul-
sion», la LED blanche clignote pendant 5 s.

Commutation interrupteur crépusculaire (CDS)/
détecteur de présence (PIR)

Chaque pression sur la touche permet de commu-
ter entre les fonctions CDS et PIR. En mode CDS, la
détection de mouvement est désactivée et l'appareil
fonctionne comme un interrupteur crépusculaire
standard. La réaction au changement de luminosité
s'effectue avec retardement. Avec la fonction CDS
activée, les LEDs blanche et rouge clignotent 1x/s
en état débloqué. L'allumage/extinction manuel de
'éclairage, par exemple par un bouton poussoir, est
débloqué en mode CDS.

Sensibilité «élevée»
Sensibilité standard pour la plupart des applica-
tions

Sensibilité «<moyenne»

Sensibilité réduite pour les applications spéciales
(par ex. réduction des enclenchements intempestifs
a lextérieur)

Fonction Semi-automatique

Chaque pression sur la touche permet de commu-
ter entre les modes de fonctionnement automatique
et semi-automatique (voir «Modes de fonctionne-
ment»). Le mode Semi-automatique est indiqué par
'allumage permanent de la LED blanche.

Reset
Effacement des valeurs réglées avec la télécom-
mande hors de la phase d'initialisation.



Blocage de l'appareil

Lorsque la touche «Blocage de l'appareil» a été ac-
tivée, la LED blanche clignote pendant 5 s. Pendant
ce temps, la protection anti-vandalisme peut étre
activée si nécessaire (voir ci-dessous).

Protection contre le vandalisme

Blocage de la réception par la télécommande du
détecteur de présence (ne peut étre activée que
dans les 5 s apres le blocage de l'appareil, voir
ci-dessus). La protection anti-vandalisme activée
est signalisée pendant le raccordement électrique,
ou en actionnant la touche «Débloquer l'appareil»
par l'allumage simultané des LED blanche et verte
pendant

approx. 5 s.

Il est possible de quitter le mode protection
anti-vandalisme en réinitialisant l'appareil sur les
valeurs de réglage d'usine (voir «Réinitialisation
sur les réglages d'usine»).

Test

La lumiere s’allume et s'éteint rapidement
lorsqu’un mouvement est détecté dans la zone de
détection. Pour quitter le mode test, réappuyer
sur la touche «TEST». Au bout de 3 min, l'appareil
revient en mode automatique sans qu'intervienne
l'utilisateur.

Eclairage ON/OFF

Allumage et extinction temporaire de l'éclairage
avec appui court resp. l'allumage/extinction perma-
nent de 'éclairage par un appui long sur le bouton
poussoir de 3 s (voir «Allumage et extinction de
l'éclairage par bouton-poussoir»)

Reset
Extinction de la lumiére, puis fonctionnement
automatique

RESET

Fonctions étendues au sein de la phase
d’initialisation

Aprés montage et mise sous tension secteur, 'appareil effectue
une phase d'initialisation de 60 s. Pendant la phase d'initialisation,
les fonctions de base suivantes du détecteur de présence peuvent
étre réglées directement avec la télécommande:

/ Fonction Corridor ON/OFF

(voir «Modes de fonctionnement»)
ON: Clignotement des LED blanche et rouge
OFF: La LED blanche est éteinte

/ Fonction Party ON/OFF

(voir «Modes de fonctionnement»)
ON: Clignotement des LED verte et rouge
OFF: La LED verte est éteinte

Coupure forcée ON/OFF (voir «Allumage et extinc-
tion de l'éclairage par bouton-poussoir»)

ON: Série de clignotements blanc-rouge-vert
toutes les5 s

OFF: Série de clignotements éteinte

)

Démarrage de la phase d'initialisation

La phase d'initialisation peut également étre démarrée si néces-
saire en cours de fonctionnement via la télécommande, sans que
la tension d’alimentation de l'appareil doive étre interrompue, en
procédant comme suit:

a
Lth _l Débloquer l'appareil
Appuyer briévement sur la touche

rm Y
rh Démarrer la phase d'initialisation

L4 Maintenir la touche appuyée pendant env. 3 s

Désactivation de la signalisation LED
La signalisation de mouvement ou d'états par les LED intégrées
peut étre désactivée si nécessaire en procédant comme suit:
a
Lth _l Débloquer 'appareil

Appuyer briévement sur la touche

l_ U1l Signalisation LED: Allumage/extinction
Maintenir la touche appuyée pendant env. 3 s

raY

LEA

Calcul de la luminosité actuelle
La luminosité actuelle mesurée par l'appareil peut étre calculée

de la fagon suivante:
a
Lth _l Débloquer l'appareil
Appuyer briévement sur la touche

U1l Test

Appuyer brievement sur la touche

Calcul de la luminosité
Augmentation de la valeur d’enclenchement en
partant de valeurs signifiant qu'il fait sombre
(p. ex. «lune»), de fagon ciblée ou progressive-
ment. La LED verte s’éteint dés que la luminosité
actuelle mesurée se situe au-dessous de la valeur
d’enclenchement définie. Choisir ensuite la valeur
d’enclenchement souhaitée individuellement.

l_ Test

Appuyer brievement sur la touche

Blocage de l'appareil

Blocage de l'appareil

Réinitialisation sur les réglages d’usine
ra Y
rh _l Débloquer U'appareil
' N
Appuyer briévement sur la touche

[{273] Reset

Maintenir la touche appuyée pendant env. 3 s.
Au bout de ce laps de temps, la phase d'initiali-
sation démarre automatiquement (voir «Mise en
service/réglage»).

L'appareil se trouve maintenant sur les réglages d'usine et dé-
marre lors du prochain raccordement électrique en programme
d'origine (voir «Mise en service/réglage»).



12 Schémas d’installation

Attention 230V

Fonctionnement normal

PIR MASTER

RISINJ L [NO|NO)

L
N

Fonctionnement normal avec circuit RC

PIR MASTER

RISINJ L INOJNO

L

N

Foncti

en

Travailler sur un

réseau en 230V ne
s'improvise pas,

seul un électricien L

PIR MASTER

NO[NO)

qualifié et habilité N
doit effectuer ce
raccordement. Avant
de commencer
linstallation,
assurez-vous que
l'alimentation est
coupée.

Fonctionnement Master/Slave

INONOJ

®

- .
Fonct

Lors du branche-

ment d'inductances
paralléles au réseau

(lampes lumine- L

PIR MASTER ? PIR MASTER ?
RISININTL [L INOINOf | RISININJL |L INONOJ
l 2l ué}

®

scentes, contacteurs,
etc.), un circuit RC

avec interrupteur

Permet l'allumage
manuel de l'éclairage
raccordé. Attention:
la lumiére doit
ensuite étre éteinte
manuellement.

Agrandissement de
la zone de détection
avec un ou plusieurs
appareils Slave.
Attention: L'appareil
Master doit toujours
étre monté a
l'endroit ou la quanti-
té de lumiere est la
plus faible.

Subdivision d'une
grande zone de dé-
tection en différentes
zones d’éclairage
avec mesure
individuelle de la
luminosité.

peut étre nécessaire.  Fonctionnement en mode impulsion avec minuterie d’escalier

Fonctionnement normal avec bouton externe

PIR MASTER

RISINJ L [NO|NO]

ki

N

La lumiere peut étre
allumée ou éteinte
manuellement

en fonction des
besoins par un appui

PIR MASTER

NOINOJ

court sur le bouton
poussoir. (Attention:
les boutons poussoir
lumineux sans neu-
tre ne peuvent pas
étre gérés).

Fonctionnement Master/Slave avec bouton externe

PIR MASTER
R1S[NJ L [NOINO

T* )

La lumiere peut étre
allumée ou éteinte
manuellement en

PIR MASTER

RISINJ L NOINO

s
oFF
oN

L
fonction des besoins N
par un appui court
sur le bouton pous-
soir. Agrandisse-
ment de la zone de
détection avec un ou
plusieurs appareils
Slave. Attention:
L'appareil Master
doit toujours étre
monté a l'endroit
ou la quantité de
lumiere est la plus
faible.

Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automa-
tique»

Variante A
Interruption du fil de
lampe

Variante B
Interruption du
courant du PIR



13 Dimensions [mm] 16 Recherches défectuosités

Pas de lumiére

Vue latérale Vue de face La lampe est défectueuse: Remplacer l'ampoule.
Pas de courant: Contréler les fusibles de l'installation.
Le seuil d’enclench de la valeur cré ire n’est pas corr
jau 39 réglé: Augmenter le seuil.
Mode de f i Semi i activé: Dans le mode Semi-Auto-

matique ce fonctionnement est normal. Si besoin activer le mode Automatique
ou allumer la lumiére avec la télécommande ou le bouton poussoir.
Fonction Lumiére OFF est activée: Dans le mode verrouillé, activer la fonction
Lumiére Allumer sur la télécommande ou avec le bouton poussoir.

82615

{2

ol

82615

Eclairage i ou ire de la lumiére la nuit
Mouvement permanent ou temporaire avec une source de chaleur dans la
plage de détection: Observer la présence d'animaux, d'éléments de chauffage
ou de ventilateurs. Contréler le fonctionnement correct en recouvrant comple-
tement la lentille Fresnel. Aprés écoulement du temps de temporisation réglé
l'appareil doit couper la lumiére.

Les dimensions varient

selon le programme Le détecteur est raccordé en paralléle avec le commutateur pour Uenclen-
d'interrupteurs. chement manuel de la lumiére: Dans ce cas, corriger linstallation.
Eclairage L la journée
Le critére crépusculaire n'est pas adapté a la situation: Ajuster le critére
14 Caractéristiques techniques crépusculaire. , o
Signal de défaut a U'entrée R: Analyser la cause du défaut et remédier au dé-
faut
Tension nominale: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Zone de détection: 180° La source de lumiére raccordée s'allume trop tard ou la portée est trop faible
Portée: 10 m pour le passage latéral (tangentiel), 4 m pour Le détecteur est installé a une trop grande/petite hauteur ou approchement
l'approche vers la lentille (radial), 4 m pour personnes assises frontale: Si nécessaire, corriger la hauteur de montage ou l'endroit d'installa-

Hauteur de montage recommandée: 1,1 3 2,2 m tion (voire «Zone de détection» ou «Lieu de montage»).

Sortie-lumié-re: Contact de commutation: Relgis 10 Alibre de Les réglages de l'appareil ne peuvent pas étre modifiés avec les vis de ré-
potentiel, Puissance: 2300 W (cos ¢=1), Pouvoir de fermeture: 800 glage

A (max. 200 ps), Minuterie: 15 s a 30 min, L'appareil est programmé avec la télécommande: modifier les réglages a

Luminosité: 5 a 2000 Lux l'aide de la télécommande disponible comme accessoire ou réinitialiser 'ap-

Sortie de commande Remote: Sortie de commutation: Triac pareil sur les valeurs de réglage usine (voir «Réinitialisation sur les réglages
’ ' ' d'usine»)

Puissance: 2 W (cos ¢=1), Minuterie: Impulsion (durée
non modifiable)

Semi-automatique: Oui |17 Garantie |
Fonction d’impulsion: Oui
Contact d’entrée pour slave: Oui

Contact d’entrée pour button: Oui
Programme d’origine: Oui

Les produits Luxomat sont fabriqués avec les moyens de production les plus
modernes et sont testés en usine. Si néanmoins il devait apparaitre un défaut,
le fabricant offre une garantie aux conditions suivantes.

Télécommandable (IR): IR-RC (Feuille IR-PD 1C), Durée: La durée est conforme aux directives légales.
IR-PD-Mini, BLE-IR Adapter (B.E.G. One Swisslux App) Périmétre: L'appareil est remplacé ou réparé en usine par le fabricant, selon
Protection/Classe: IP20/11/CE son choix, s'il est prouvé que durant la période de garantie l'appareil avait été

rendu inutilisable, ou son utilisation considérablement dégradée, suite a un
e R défaut de fabrication ou matériel.

Boitier: PC résistant aux UV Exclusion: La garantie ne couvre pas l'usure naturelle ou les dégradations

durant le transport et ne couvre pas non plus les dégradations résultant de

A la non observation des instructions de mise en oeuvre ou d'une installation

1 5 ArtICleSIE No non conforme aux normes VDE. Le fabricant n’est pas responsable des dom-

mages indirects consécutifs et aux biens. Si la garantie s'applique, 'appareil

Température de service: -25 °C 3 +55 °C

Versions et combinaisons de couleurs: Voir Internet www. sera retourné avec la carte de garantie complétée, la preuve d’achat, une bréve

swisslux.ch ou documents actualisés de Swisslux AG. description de la réclamation et par envoi suffisamment affranchie a Swisslux
SA.

Telecommandes: Attention! Sans carte de garantie ni preuve d'achat le retour ne peut pas étre

IR-RC, Télécommande IR 535 949 005 traité sous garantie.

IR-PD Mini, Télécommande IR Mini 535949 035

BLE-IR-Adapter, Adaptateur IR pour Smartphone 535990 705

Divers accessoires:
RC-HU, Circuit RC pour montage DIN rail 578500019
RC-1, Cirquit RC Mini 535999 097

Représentation Suisse B.E.G.:
Swisslux SA

Industriestrasse 8

CH-8618 Oetwil am See

Tél: 043 844 80 80

Fax: 043 844 80 81

E-Mail:  info@swisslux.ch
Internet:  http://www.swisslux.ch
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