@ LUXOMAT®

Bedienungsanleitung
Prasenzmelder PD9 S 360 DALI-DSI

1 Einsatz/Funktion

Beispielinstallation

EVG |.
DALl / DSI ==

| |
1) DALI/DS-(Master)-Présenzmelder
2) Optionaler Slave-Prasenzmelder (nicht im Lieferumfang)
3) Taster (nicht im Lieferumfang, siehe «Details:
Manuelles Ein-/Ausschalten/Dimmen des Lichtes»)
4) DALI/DSIVorschaltgerét

Hinweis: DALI/DSI-(Master)-Préisenzmelder dirfen nicht parallel ge-
schaltet werden. Zur Vergrésserung des Erfassungsbereiches sind
spezielle Slave-Prasenzmelder in unterschiedlichen Ausfihrungen
und Bauformen separat erhéltlich (siehe «Artikel/E-No»)

2 Aufbau/Montage

Gerdteaufbau

1) Sensorkopf mit Federklemmen inkl. Verbindungskabel

2) Steckbares Verbindungskabel (0,5 m). Das Verbindungskabel
darf bis max. 10 m verléngert werden (siehe «Artikel/E-No»)

3) Leistungsteil

3 Inbetriebnahme/Einstellung

Selbstprifzyklus

Nach korrektem Anschluss an die Versorgungsspannung durchléuft
das Geréit einen Selbstpriifzyklus von 60 Sekunden (Blinken der roten
LED). Nach Ablauf der 60 Sekunden ist das Gerdt betriebsbereit.

Wahrend dem Selbstpriifzyklus wird anhand der Blinkgeschwindig-
keit der LED der Programmier-Zustand wie folgt signalisiert:

Blinken im Sekundentakt: Gerdt ist nicht programmiert

Schnelles Blinken: Gerdt ist mit Fernsteverung programmiert (siche
«Fernsteuerung»)

Betriebsmodus DALI/DSI

Das Gerdt kann entweder im DALI-(Broadcast)}-Modus (Werkseinstel-
lung) oder im DSI-Modus betrieben werden. Der Betriebsmodus kann
nach Abschluss des Selbstprisfzyklus mit der als Zubehér erhéltlichen
Fernsteuerung IR-RC nach Bedarf umgeschaltet werden (Funktionsfo-
lie IR-PD DALl beiliegend, siehe «Fernsteuerung: Programmierung mit
Fernsteuerung»)

Werkseinstellung

Ab Werk befindet ist das Gerat auf folgende Werte voreingestellt.
Bei Bedarf lassen sich die voreingestellten Werte mit Hilfe der als Zu-
behér erhaltlichen Fernbedienung Luxomat IRRC an die persénlichen
Bediirfnisse anpassen (siehe «Fernsteuerung»).

Betriebsmodi: DALI-Modus, Vollautomatik, Preset (siehe «Details»)
Minuterie: 3 min.

Das Licht bleibt nach der letzten erkannten Bewegung im Erfassungs-
bereich noch fiir die Dauer von 3 Minuten eingeschaltet.

Helligkeit: 600 Lux (Sollwert fir Konstantlichtregelung)

Das Licht (Raum-Helligkeit) wird automatisch auf eine konstante Hel-
ligkeit von 600 Lux geregelt, sobald Bewegungen im Erfassungsbe-
reich erkannt werden.

Orientierungslicht: OFF

Das Orientierungslicht ist deaktiviert. Nach Ablauf der Nachlaufzeit
schaltet das Licht umgehend aus (siehe «Details: Orientierungslicht»).

Bewegungsanzeige (rote LED)

Die rote LED leuchtet kurz auf bei jeder erkannten Bewegung.

Zustandsanzeige (rote/griine LED)

Folgende Zusténde werden durch das Blinkverhalten der roten bzw.
grinen LED in Abhéngigkeit des aktuellen Zustandes des Gerdtes
wie folgt signalisiert:

Raum-Helligkeit: Anzeige von hell/dunkel (siehe «Details: Lichtmes-
SUng»)

Betriebsmodi: Quittierung der Umschaltung der verschiedenen Be-
triebsmodi (siehe «Details: DALI/DSI», «Details: Vollautomatik/Halb-
automatik», «Details: User/Preset»)

Hinweis: Bei aktiviertem Sabotageschutz (siehe «Fernsteuerung»)
sind die LED-Anzeigen beziglich der Farbgebung invertiert.

4 Erfassungsbereich

Aufsicht Seitenansicht
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[0 Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) @ ca. 10 m*
[ Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) oder fiir sitzende
Personen & ca. 3 m*

* Werte giiltig bei empfohlener Montagehdhe von ca. 2,5 bis 3 m.
Kleinere Montagehdhen reduzieren die erzielte Reichweite. Gréssere
Montagehdhen erhéhen die Reichweite bei gleichzeitig reduzierter
Empfindlichkeit.

Das Gerdt misst die Warmestrahlung von Personen oder anderen
Waérmequellen (z.B. Tiere, Fahrzeuge etc.), die sich im Erfassungs-
bereich bewegen. Die erzielte Reichweite ist in grossem Masse von
der Bewegungsrichtung der Wérmequelle und der Montagehshe des
Gerdtes abhangig.

5 Ausgrenzen von Storquellen

Drei separate Abdeck-
clips & 120° zur seg-
mentweisen Reduktion
der Reichweite auf je
ca. 2,5 m Radius.

6 Montageort

a N

25-3m

1) Gerdt an einem geschiitzten Ort montieren auf ca. 2,5 bis 3 m
Héhe. Bei der Wahl des Montageortes auf freie Sicht achten,
da Infrarot-Strahlen keine festen Gegenstéinde - auch keine
Glasscheiben - durchdringen kénnen.

Mindestabstand zur geschalteten Beleuchtung frontal oder
seitlich zum Gerdt: 1 m

Unfachgerechte Montage bzw. nicht bestimmungsgemésser Ein-
satz behindert bzw. verunméglicht den einwandfreien Betrieb
des Gerdtes.

Betriebsmodus DALI/DSI

Das Gerdt kann entweder im DALI-(Broadcast)}-Modus (Werkseinstel-
lung) oder im DSI-Modus betrieben werden. Der Betriebsmodus kann
nach Abschluss des Selbstpriifzyklus mit der als Zubehér erhéltlichen
Fernsteuerung IR-RC nach Bedarf umgeschaltet werden (Funktionsfo-
lie IR-PD DALl beiliegend, siehe «Fernsteuerung: Programmierung mit
Fernsteuerung»)
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Das Gerdt arbeitet als DALI-(DSI)-Master und regelt alle an der Steu-
erleitung angeschlossenen EVGs gemdss den vorgenommenen Ein-
stellungen. In Abhdngigkeit der Bauform kénnen max. 12 Stk. bzw.
25 Stk. EVGs an einem Master-Prasenzmelder befrieben werden
(siehe «Technische Datens).

Lichtmessung (Mischlichtmessung)

Unterschreitet die gemessene Raum-Helligkeit bei ausgeschalteter
Beleuchtung den am Gerét eingestellten Sollwert, wird bei erkann-
ter Bewegung die Beleuchtung eingeschaltet. Abhéngig von der ge-
messenen Helligkeit am Montageort des Gerdtes, regelt das Gerét
anschliessend die angeschlossene Beleuchtung auf den vorgegebe-
nen Sollwert. Uberschreitet die gemessene Raum-Helligkeit bei ein-
geschalteter Beleuchtung kontinuierlich den am Gerét eingestellten
Sollwert, wird die Beleuchtung unabhdngig von erkannten Bewe-
gungen ausgeschaltet. Die Reaktion auf Helligkeitswechsel erfolgt
zeitverzogert.

Die vom Gerdt gemessene Raum-Helligkeit wird bei ein- bzw. ausge-
schalteter Beleuchtung, sofern nicht gleichzeitig Bewegungen erkannt
werden, durch die integrierten LEDs wie folgt angezeigt:

Sollwert iberschritten (hell): regelmdssiges Blinken der LED

Sollwert unterschritten (dunkel): LED blinkt nicht

Orientierungslicht

Bei aktiviertem Orientierungslicht schaltet das Licht nach Ablauf der
Nachlaufzeit nicht ganz aus, sondern verbleibt fir eine vorgegebe-
ne Zeitdaver auf einer Grundhelligkeit von ca. 10 % (Minimum) bis
20 % (Maximum), womit sich Schaltvorgédnge auf ein Minimum re-
duzieren lassen.

ON: Das Orientierungslicht bleibt auch nach Ablauf der «Nachlauf-
zeit» und unterschrittenem Sollwert fir Konstantlichtregelung dauernd
eingeschaltet. Bei dauernder Uberschreitung des Sollwertes schaltet
das Orientierungslicht zeitverzégert aus, bei Unterschreitung unab-
héngig von Bewegungen automatisch ein.

OFF: Das Orientierungslicht ist deaktiviert. Nach Ablauf der «Nach-
laufzeit fir Konstantlichtregelung» schaltet das Licht umgehend aus.

Vollautomatik/Halbautomatik

Im Betriebsmodus «Vollautomatik» wird das Licht bei erkannter Be-
wegung und Dunkelheit immer automatisch eingeschaltet und auf
den eingestellten Sollwert geregelt. Das Licht 8scht automatisch bei
ausreichender Umgebungshelligkeit oder fehlender Bewegung. Im
Betriebsmodus «Halbautomatik» muss das Licht immer manuell Gber
einen Taster oder mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Ab
Werk befindet sich der Melder immer im Betriebsmodus «Vollautoma-
tik». Das Gerdt kann mit der als Zubehér erhéltlichen Fernbedienung
IRRC auf den Betriebsmodus «Halbautomatik» umgeschaltet werden
(siehe «Fernsteuerung»).



User/Preset

Im Modus «Preset» wird der gewiinschte Sollwert bei der Inbetrieb-
nahme iber die Potentiometer am Gerét oder mit der Fernbedienung
IRRC fest eingestellt. Eine anschliessende Verénderung der Lampen-
helligkeit ber einen Taster oder iber die Fernbedienung deaktiviert
voribergehend den Regelvorgang und hat keinen Einfluss auf den
voreingestellten Sollwert. Das Gerdt regelt beim néchsten Einschalten
durch Bewegungen oder iiber Taster automatisch wieder auf den vor-
eingestellten Sollwert. Im Gegensatz dazu bewirkt im Modus «User»
eine Veranderung der Lampenhelligkeit immer auch eine daverhafte
Anderung des Konstantlichtwertes, was jeweils durch Aufblinken der
angeschlossenen Beleuchtung signalisiert wird. Ab Werk befindet
sich der Melder immer im Betriebsmodus «Preset». Das Gerdt kann
mit der als Zubehér erhdlilichen Fernbedienung IRRC auf den Be-
triebsmodus «User» umgeschaltet werden (siehe «Fernsteuerung»).

Manuelles Ein-/Ausschalten/Dimmen des Lichtes

Das Licht kann jederzeit iber einen Taster (siche «Schaltbilder: Nor-
malbetrieb mit externem Taster») oder mittels Fernsteuerung (siehe
«Fernsteuerung») ein-/ausgeschaltet bzw. die Beleuchtungsstdrke an
die persénlichen Bedirfnisse angepasst (gedimmt) werden.

Einschalten mit Taster bei dunklen Umgebungsbe-
dingungen

Das Licht wird sofort auf 100 % eingeschaltet und anschliessend auf
den eingestellten Sollwert geregelt. Das Gerdt befindet sich im ge-
wiéhlten Betriebsmodus (Voll-/Halbautomatik).

Einschalten mit Taster bei hellen Umgebungsbedin-
gungen

Das Licht wird sofort auf 100 % eingeschaltet und anschliessend auf
den eingestellten Sollwert geregelt. Das Licht bleibt eingeschaltet so-
lange Bewegungen erkannt werden. Nach der letzten erkannten Be-
wegung lduft zusdtzlich die eingestellte Nachlaufzeit ab. Der Melder
wechselt anschliessend automatisch in den gewdhlten Betriebsmodus
(Voll-/Halbautomatik)

Ausschalten mit Taster

Das Licht bleibt ausgeschaltet, solange Bewegungen erkannt werden.
Nach der letzten erkannten Bewegung l&uft zusétzlich die eingestell-
te Nachlaufzeit ab. Der Melder wechselt anschliessend automatisch
in den gewdhlten Betriebsmodus (Voll-/Halbautomatik).

Dimmen mit Taster

Langes Driicken der Taste dimmt die Beleuchtung. Loslassen der Tas-
te stoppt den Dimmvorgang (siehe «Schaltbilder: Normalbetrieb mit
externem Taster»). Im Befriebsmodus «User» setzt jede Helligkeits-
verénderung iber Taster den Konstantlichtwert neu, was durch ein
Aufblinken der angeschlossenen Beleuchtung angezeigt wird (siehe
«Details: User/Preset»).

Zuriicksetzung auf Werkseinstellung

Durch das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung werden sémtliche am
Gerat mittels Fernsteuerung eingestellten Parameter, Funktionen und
Betriebsmodi mit Ausnahme des Betriebsmodus DALI/DSI geldscht
und in den Auslieferzustand zuriickgesetzt. Dazu ist folgendermassen
vorzugehen:

Variante A: permanenter Sabotageschutz «inaktiv»
1. mittels Fernsteverung: «Gerdt entsperrens»

2. mittels Fernsteverung: «Reset»

3. mittels Fernsteverung: «Gerdt sperren»

Variante B: permanenter Sabotageschutz «aktiv»

Strom unterbrechen

Fir 30 bis 60 Sekunden Strom anlegen

Strom erneut unterbrechen

Strom anlegen

Nach Abschluss des Selbstpriifzyklus mittels Fernsteuerung
«Gerdt entsperren»

mittels Fernsteverung: «Reset»

mittels Fernsteverung: «Gerét sperrens»

8 Fernsteuverung

Programmierung mit Fernsteuerung

Samtliche Grundfunktionen wie auch einige Zusatzfunktionen
des Présenzmelders lassen sich per Fernbedienung komfortabel
aus Distanz einstellen. Dazu liegt jedem Gerét die Funktionsfolie
«IR PD DALI» zur Verwendung mit der separat erhéltlichen «IR-RC»

Fernsteuerung bei (siche «Artikel/E-Now).
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Gerdt entsperren

Betriebsmodus DALI/DSI

Jeder Tastendruck schaltet um zwischen den beiden
Betriebsmodi DSI und DALI (Werkseinstellung). Die
Umschaltung wird durch die rote bzw. griine LED am
Gerdt wie folgt signalisiert:

DALI aktiv: griine LED leuchtet fir ca. 1,5's

DSI aktiv: rote LED leuchtet fir ca. 1,5s

o
o

=

Sollwert fiir Konstantlichtregelung (Variante 1)
+ : Erhdhung des Sollwertes in kleinen/grossen
Schritten mittels kurzem Tastendruck

- : Senkung des Sollwertes in kleinen/grossen
Schritten mittels kurzem Tastendruck

sz Sollwert fiir Konstantlichtregelung (Variante 2)
—§ max: Hochdimmen mittels kurzem Tastendruck
Lm: min: Runterdimmen mittels kurzem Tastendruck

Auge: Aktuelle Beleuchtungsstérke als neven Sollwert
speichern
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Nachlaufzeit
1 min bis 30 min

Orientierungslicht 20 %

OFF: Orientierungslicht aussgeschaltet

1 min bis 60 min: Nachlaufzeit fir Orientierungslicht
ON: Orientierungslicht permanent eingeschaltet
(siehe «Details: Orientierungslicht»)
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Jeder Tastendruck schaltet um zwischen den
Betriebsmodi «Halbautomatik» und «Vollautomatik»
(Werkseinstellung). Die Umschaltung wird durch die
rote bzw. griine LED am Gerét wie folgt signalisiert:
Halbautomatik aktiv: grine LED leuchtet fir ca. 1,5s
Vollautomatik aktiv: rote LED leuchtet fiir ca. 1,5s
(siehe «Details: Vollautomatik/Halbautomatik)

User/Preset

Jeder Tastendruck schaltet um zwischen den Betriebs-
modi «User» und «Preset» (Werkseinstellung). Die
Umschaltung wird durch die rote bzw. griine LED am
Gerdt wie folgt signalisiert:

User-Modus aktiv: griine LED leuchtet fir ca. 1,5's
Preset-Modus aktiv: rote LED leuchtet fiir ca. 1,5°s
(siehe «Details: User/Presef)

Reset

Léschen sémtlicher mit Fernsteuerung eingestellten
Werte und Betriebsmodi mit Ausnahme des Betriebs-
modus DALI/DSI.

Gerdt sperren

Sabotageschutz

Kann nur innerhalb 5 s nach Sperren des Gerétes
aktiviert werden. Bei aktiviertem Sabotageschutz
l&sst sich Uber die Fernsteuerung nur noch die
Funktion «Licht EIN/AUS» befdtigen. Bei aktiviertem
Sabotageschutz sind die LED-Anzeigen beziglich der
Farbgebung invertiert. Der Modus Sabotageschutz
kann durch Zuriicksetzung auf Werkseinstellung wie-
der verlassen werden (siehe «Details: Zuricksetzung
auf Werkseinstellung»).

Licht EIN/AUS

Temporéres Ein-/Ausschalten der Beleuchtung (siche
«Details: Manuelles «Ein-/Ausschalten/Dimmen des
Lichtes»)

Licht Dimmen

max: Hochdimmen mittels kurzem Tastendruck

min: Runterdimmen mittels kurzem Tastendruck
Auge: Dimm-Vorgang stoppen (Betriebsmodus Preset)
bzw. aktuelle Beleuchtungsstérke als neuen Sollwert
speichern (Betriebsmodus User, siehe auch «Details:
User/Preset»)

Testbetrieb

Licht schaltet bei erkannter Bewegung im Erfassungs-
bereich kurz ein/aus. Zum Verlassen des Testbetriebs
die Taste «TEST» oder «RESET» betdtigen.

Reset
Licht aus, danach Automatikbetrieb

9 Schaltbilder

Achtung 230 V

Alle Arbeiten am
230 V Netz dirfen
nur durch den Fach-
mann ausgefihrt
werden! Vor der
Installation Netz
abschalten.

Normalbetrieb

PIR DAl

SIRILINIDID

Die Beleuchtung
wird automatisch in
Abhéngigkeit von
Prasenz und Hellig-
keit geregelt.

DALI/DSI

L
N

Normalbetrieb mit externem Taster

Die Beleuchtung

NDI wird automatisch in
‘ Abhéngigkeit von

DAL/DSI Pri'isenz und Hellig-
keit geregelt.

Die angeschlossene Beleuchtung kann zusétzlich Gber einen Taster
am Kontakt S wie folgt manuell gesteuert werden (Achtung: Leucht-
drucktaster ohne Neutralleiteranschluss werden nicht unterstitzt):
kurzer Tastendruck: Licht ein/aus

langer Tastendruck: Licht heller/dunkler (bis zum Loslassen der Taste)

Master-/Slave-Betrieb

Vergrésserung des

PIR DAl | PIR SLAVE | Beraiches mit S
SIRILINID[D [RINTT] ereiches mif Slave-
1 L T Gerdten.
DAL/DSI
L
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11 Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V +/- 10 %, 50-60 Hz
Erfassungsbereich: 360°

Reichweite: @ 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), @ 3 m
bei direktem Draufzugehen (radial), @ 3 m fiir sitzende Personen
Montagehshe empfohlen: 2,5 bis 3 m (max. 10 m)
Schaltausgang: Schaltkontakt: DALI/DSI, Schaltleistung:

max. 50 EVG (PD2 AP/DE)/max. 12 EVG (PD9),

Nachlaufzeit: 1 bis 30 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux
Halbautomatik: Ja

Orientierungslicht: Ja (Zeit einstellbar)

Slaveeingang: Ja

Tastereingang: Ja

Fernbedienbar (IR): IRRC

Schutzart/-klasse: IP20/11/CE

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Gehduse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Prasenzmelder:

PD9 S 360 DALI-DSI, weiss 535 979 040
PD9 S 360 Slave, weiss 535973 048
PD9 S 360 NM DALI-DSI (ohne Farbblende) 535979 030
PD9 S 360 NM Slave (ohne Farbblende) 535973 038
Farbblenden zu PD9 S 360 NM:

CS PD9/W, weiss 535993 009
CS PD9/B, braun 535 993 099
CS PD9/S, schwarz 535993 059
CS PD9/HG, hellgrau 535 993 039
CS PD9/DG, dunkelgrau 535 993 049
CS PD9/BE, beige 535 993 089
CS PD9/S, silber 535993 079
Verlingerungskabel zu Sensorkopf:

VK-PD9-Master-LC-5M, 5 Meter 535 999 697
VK-PD9-Master-LC-10M, 10 Meter 535999 797
VK-PD9-Slave-5M, 5 Meter 535 999 897
VK-PD9-Slave-10M, 10 Meter 535 999 997
Fernbedienungen:

IRRC, IR-Fernbedienung 535 949 005
Diverses Zubehor:

RC-HU, Entstérkondensator fir die Hutschiene 578 500 019
RC-1, Entstdrkondensator Mini 535 999 097

13 Fehleranalyse und Behebung

Licht brennt nicht oder schaltet nicht ein

Die Lampe ist defekt: Lampe ersetzen.

Keine Netzspannung vorhanden: Die Sicherung der Unterverteilung iberprifen.
Sollwert nicht der gegeb Situation angeg Sollwert den Bedirfnissen ent-
sprechend anpassen.

Betriebsmodus «Halbautomatik» ist aktiviert: Im Betriebsmodus «Halbautomatik»
ist dieses Verhalten normal. Bei Bedarf auf «Vollautomatik» umschalten oder Licht
mit Fernbedienung bzw. Taster einschalten

Funktion «Licht aus» aktiv: Funktion «Licht ein» auf Fernbedienung oder mit Taster
betatigen

Licht zu hell/zu dunkel
Sollwert nicht der geg
sprechend anpassen.

L Si Sollwert den Bedirfnissen ent-

gep

Licht brennt stindig oder ungewolltes Einschalten des Lichts bei Dunkelheit
Orientierungslicht aktiviert: Orientierungslicht deaktivieren oder dessen Nach-

laufzeit verkiirzen

Stindige oder voriibergehende Wérmebewegung im Erfassungsbereich: Auf Ge-
genwart von Tieren, Heizkdrpern oder Liiftern achten. Das korrekte Funktionieren
der Bewegungserfassung durch Abdecken der Fresnel-linse kontrollieren. Nach
Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit muss das Gerét das Licht ausschalten.

Licht brennt stindig, auch tagsiiber

Falscher Betriebsmodus: Mit Fernsteverung auf korrekten Betriebsmodus DALI/
DSI umstellen

Sollwert nicht der gegel Si gep

sprechend anpassen.

Sollwert den Bedirfnissen ent-

Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spét ein oder die Reichweite ist zu klein
Der Detektor ist zu hoch/zu tief montiert oder es wird direkt auf das Gerdt zuge-
gangen: Gegebenenfalls Befestigungshdhe/Montageort korrigieren (siehe «Erfas-
sungsbereich» bzw. «Montageort»).

Luxomat Produkte werden mit den modernsten Geréten produziert und sind werk-
seitig gepriift. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet der Hersteller in nach-
folgendem Umfang Gewathr.

Daver: Die Daver der Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien.
Umfang: Das Gerdt wird vom Hersteller in seinem Werk nach seiner Wahl un-
entgeltlich ausgebessert oder neu gefertigt, wenn es innerhalb der Garantiefrist
nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird
oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeintréchtigt ist.

Ausschluss: Die Garantie bezieht sich nicht auf natiirliche Abnutzung oder Trans-
portschéden, ferner nicht auf Schéden, die infolge Nichtbeachtung der Monta-
geanleitung und nicht VDE - gemésser Installation entstanden. Der Hersteller haftet
nicht fiir indirekte, Folge- und Vermégensschéden.

Im Gewdbhrleistungsfall ist das Gerdt zusammen mit dem Kaufbeleg, einer kurzen
Beschreibung der Beanstandung und ausreichend frankiert an Swisslux AG zu
senden.

Achtung! Ohne Kaufbeleg kann keine Garantieabwicklung erfolgen.
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Swisslux AG
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80

Fax: 043 844 80 81 )
Technik-Hotline: 043 844 80 77 =3
E-Mail: info@swisslux.ch @
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