M LUXOMAT®PD2 360 DALI-HLK

Montage und Bedienungsanleitung fiir B.E.G. - Préisenzmelder PD2 360 DALI-HLK

1. Produktinformation

e Prasenzmelder zur tageslichtabhéngigen Beleuchtungs-
regelung

e DALI/DSI-Schnitistelle zur Ansteverung digitaler,
dimmbarer EVG als Gruppe

*  Ein zusatzlicher potentialfreier Schaltkanal mit vielen Funk-
tionen: Cut-off-Funktion fir die EVG-Abschaltung oder HKI-
Funktion fur die energieeffiziente Steuerung von Heizungs-,
Klima- oder Liftungsanlagen.

e Alarmimpuls: Auslsen erst bei drei erkannten Bewegungen
innerhalb von 9 Sekunden

. Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-
Schalter und Fernbedienung méglich

*  Orientierungslichtfunktion

*  Ausfihrung als Master-Gerat

e Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Gerdten
méglich

*  Manuelles Schalten und Dimmen iiber Taster méglich

*  Weitere Funktionen iiber optionale Fernbedienung
einstellbar

. Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

2. Funktionsweise

Der Présenzmelder regelt das Licht automatisch in Abhéngigkeit
von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungs-
helligkeit.

Der im Melder integrierte Lichtfihler misst stetig die Umgebungs-
helligkeit und vergleicht sie mit dem am Melder eingestellten
Helligkeitssollwert. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird
die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshellig-
keit unterhalb des eingestellten Helligkeitssollwertes, bewirkt eine
Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung.

Der Melder schaltet die Beleuchtung trotz einer anwesenden
Person aus, wenn 5 Min. lang geniigend natirliches Licht vor-
handen ist oder sobald eine Nachlaufzeit lang keine Bewegung
mehr im Raum erkannt wird.

3. Sicherheitshinweis

Arbeiten an elekirischen Anlagen dirfen nur

von Elektrofachkréften oder von unterwiesenen
Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft entsprechend den
elekirotechnischen Regeln vorgenommen werden.
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Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!
Dieses Gerdt ist nicht zum Freischalten geeignet.

Die mitgelieferte Abdeckung nach Einfihrung der
Anschlusskabel auf den Melder aufstecken (DE-Version).

B> BB

4. Montage

A
A

Im Master-/Slave-Betrieb muss das Master-Gerét
immer am Ort mit dem geringsten Tageslichtanteil
montiert werden.

Der Lichtfiihler sollte auf der dem Fenster abgewand-
ten Seite angeordnet werden.

68 mm

In der Decke muss zuerst eine runde Offnung mit 68 mm
Durchmesser erstellt werden. Nach dem vorschriftsgeméssen
Anschluss der Kabel wird der Melder in die vorhandene Offnung
eingefihrt und durch die Federklemmen fixiert.

5. Position DIP-Schalter, LEDs, Potentiometer und
Produktcode
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6. Selbstpriffzyklus/Einschaltverhalten

In den ersten 60's nach dem Anschluss der Netzspannung
durchlguft der Melder einen Selbstprisfzyklus. In dieser Zeit
reagiert das Gerdt nicht auf Bewegung, d.h. das Licht bleibt
eingeschaltet.

7. Inbetriebnahme / Einstellungen

Helligkeit fir Konstantlichtregelung (Potentiometer A)

Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und

2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Potentiometer

konnen beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.
Nachtbetrieb

: Tagbetrieb (Lichtauswertung inakfiv)

22, LUX
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R1 Nachlaufzeit , Licht” (Potentiometer B)

Die Nachlaufzeit kann von 1 bis 30 Min. eingestellt
werden.

Symbol TEST: Testbetrieb

Jede Bewegung schaltet das Licht unabhéingig von der
Helligkeit fir Ts EIN, danach fir 2s AUS.

Symbol (:
Symbol

181610
22 4.

30 TE

Nachlaufzeit Orientierungslicht (Potentiometer C)

Die Nachlaufzeit kann von 5 bis 60 Min. eingestellt
werden. Manuelles Ein- und Ausschalten des Orientie-
rungslichtes.

,ON” fir permanentes Orientierungslicht.

, OFF” fir Ausschalten des Orientierungslichtes.
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Nachlaufzeit ,Gereét i
R2 Die Nachlaufzeit kann stufenlos zwischen 5Min. und
(FO230, 120 Min. eingestellt werden. Ab einer eingestellten Zeit
120 5 von >15Minuten ist die Einschaltverzégerung aktiv.
A T Diese betrégt ca. 5Min. Werden innerhalb dieser Zeit
keine weiteren Bewegungen erkannt, startet die
Einschaltverzégerung neu.

u (P,
ung” (Pc

Impulsfunktion

Die Impulsfunktion kann zur Ansteuerung von externen
HKL:Systemen genutzt werden. Alle 9s wird ein 2,5
Impuls gesetzt.

Alarmimpuls

Um einen Alarmimpuls auszulésen, missen verteilt
iber einen Zeitraum von 9's mindestens 3 Bewegun-
gen erkannt werden. Diese Funktion kann genutzt
werden, um eine Anwesenheit im Raum aut externen
Visualisierungen anzeigen zu lassen. Alle 9's wird ein
2,55 Impuls gesetzt.

Das Gerdt entspricht nicht den Anforderungen der
DIN EN50131-22 und kann somit in professionellen
Einbruchmeldeanlagen nicht verwendet werden.
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DIP-Schalter Funktionen
DIP 1 | Vollautomatikbetrieb Halbautomatikbetrieb
DIP 2 | HKl-Funktion Lichtsteverung*
DIP 3 | Betriebsart DALI Betriebsart DSI

*Bei Auswahl ,LICHT” arbeitet das Schaltrelais R2 synchron
zum DALI-Lichtkanal. Das Poti R2 hat in dieser Einstellung keine
Funktion.

Potentiometer A Helligkeit fir Konstantlichtregelung Kanal 1
Potentiometer B Nachlaufzeit Licht Kanal 1
Potentiometer C Nachlaufzeit Orientierungslicht

Potentiometer D Nachlaufzeit fir Gerétesteuerung Kanal 2

LEDI grin
LEDII rot
LED lll weiss

8. Schaltbild
Standardbetrieb Master/Slave
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9. Manvuelles Schalten und Dimmen
Mittels Taster kann die Phase auf die S-Klemme gelegt werden.
Um das Licht an- oder auszuschalten kurz driicken. Das Licht

bleibt solange an- oder ausgeschaltet, wie Personen erfasst
werden plus der eingestellten Nachlaufzeit.

Durch einen langen Tasterdruck wird manuell gedimmt. Bei Los-
lassen des Tasters wird der momentane Dimmwert beibehalten.
Bei erneutem langen Tasterdruck kehrt die Dimmrichtung um.

Legt man die Phase mittels Taster auf die R-Klemme, so kann der
HKL-Kanal mit kurzem Tastendruck geschaltet werden.

10. Erfassungsbereich

Seitenansicht

A
==

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangentiale
Bewegung)

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radiale Bewegung)
oder fiir sitzende Personen

Aufsicht

Masse in m

L

360°

Angeschlossene Slave-Geréte miissen die gleiche Phase
wie das Master-Gerat haben.

A



11. Ausgrenzen von Stérquellen

14. LED-Funktionsanzeigen

LED-Funktionsanzeigen
Vorgang Normalbetrieb \Il);';s:ll:)ssen
Initialisierungszeit rot blinkt grin blinkt
unprogrammiert
Initialisierungszeit rot blinkt grin blinkt
programmiert schnell schnell
rot blinkt grin blinkt
Bewegungserkennun bei jeder bei jeder
Falls der Erfassungsbereich des Melders zu gross ist oder Bereiche aung 9 erkannten erkannten
abdeckt, welche nicht iberwacht werden sollen, kann mit den beilie- Bewegung | Bewegung
Eender} Abdehclilclr(neller:i(Blinds) der Bereich nach Bedarf reduziert ol orkanm rof blinkt 2x | gron blinkt 2x
zw. eingeschrdnkt werden. zu hell erka pro Sekunde | pro Sekunde
; zu hell / zu dunkel / . T
12.Technische Dten i gt | S|,
Spannung: 230V AC +/-10%, 50- 60 Hz Zustand
Leistungsaufnahme: ca. TW Umschaltung DALI/DSI rot leuchtet
Erfassungsbereich: kreisférmig 360° DS aktiv 3s
Umgebungstemperatur:  -25°C bis +50°C Umschaltung DALI/DSI grin leuchtet
Schutzart / Schutzklasse: P20 / Il DAL aktiv 3s
Empfohlene -
Montagehéhe: 25m Umschaltung HA/VA weiss leuchtet
Reichweite O HA aktiv permanent
H2,5m/T=18°C kleinere Bewegungen 4m / Umschaltung Preset/User | rot leuchtet
quer 8m / Preset aktiv 3s
frontal 4m -
Umschaltung Preset/U leuchtet
Abmessungen H x @ [mm] DE U;:,CGEH: ng Preset/User grsun euente
84,5 x 80 mm e
Sichtbarer Teil DE: 15 x 80 mm RSianal ailtia emofangen | ot und weiss
Luxwerte: 10 - 2000 Lux gneT g emprang leuchten 3
* Kanal 1 (Lichtsteuerung) IR-Signal ungiltig rot leuchtet
DALI Ausgang: bis zu 50 DALI / DSI-EVG empfangen 0,5s
Nachlaufzeit: 1 - 30 Min. rof/grin rof/gron
Orientierungslicht: ;O /° i :z)% /04/ /OFF / 100 h-Funktion blinken blinken
s min - oL min /e abwechselnd | abwechselnd
Helligkeitssollwert: 10 - 2000 Lux —— ——
* Kanal 2 (Licht- oder Gerétesteuerung potentialfrei) Lichtmessung léuft g];;uinn b]h(r;l: g];;uinn b]h(r;l:
max. Einschaltspitzenstrom Ip (20ms): 165 A

Kontaktart:

Kontaktbelastung:

Nachlaufzeit:

EU-Konformitéiserklérung:

w-Kontakt, potentialfreier SchlieBer/
NO mit vorlaufendem Wolfram-
Kontakt

2300W, cosop =1;

1150VA, cos¢ = 0,5, p-Kontakt

5 min-120 min, Alarmimpuls, Impuls

3

Das Produkt erfiillt die Richtlinien iber
1. die elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EU)
2. die Niederspannung (2014/35/EU)

3. die Beschréinkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten (2011/65/EU)

13. Artikel / Art.-Nr. / Zubehér

Typ E-No

PD2 360 DE DALI-HLK 535 939 240
LUXOMAT® Fernbedienung:
IRRC, IR Fernbedienung 535 949 005
Zubehér:
BSK-PD/W, Ballschutzkorb 535998 275

Decken-Melder 360°, weiss

16. Einstellungen mit Fernbedienung
im geéffneten Zustand

—®

Gerét entsperren —
Aktivierung des
Programmiermodus

Umschalten zwischen

Reset im geoff- @SD DSI- und DALI-

neten Zustand: AL Programm.

Léschen Die Werkseinstellung
aller mit der ist DALI

Fernbedienung
eingestellten
Werte, Licht
AUS.

J Beleuchlung auf
den gewiinschten

Helligkeitssollwert

15. Einstellungen mit Fernbedienung (optional)

A

Die DIP-Einstellungen werden wieder freigegeben durch

Die DIP-Schalter- und Potentiometer-Einstellungen werden mit
der Fernbedienung iberschrieben.

. Reset durch Einstellen der Potentiometer auf ,Test” und
,Sonne”; oder

. Driicken der Taste ,RESET” (Fernbedienung) im gedffneten
Zustand

LUXOMAT® IR-RC, IR Fernbedienung

1.Batterie Gberprifen:

Batteriefach &ffnen durch
Zusammendriicken der Plastikfeder und
Herausziehen des Batteriehalters.

2. Hinweis

Der Prasenzmelder kann mit der Fernbedienung nur helligkeits-
abhéngig betrieben werden. Die Einstellung , SONNE” kann
ausschliesslich mit Potentiometer A ausgewdhlt werden.

Bei Einsatz der Fernbedienung IR-PD-DALI-HLK empfiehlt sich die
Einstellung , SONNE" am Potentiometer A. Ein durch die
Fernbedienung ausgeléster RESET setzt dann den Présenzmelder
auf Helligkeitsunabhangigkeit (SONNE) zuriick.

o

2 o B RESET TEST l
IR-PD-DALI-HLK Wandhalter fir

Fernbedienung

Avutomatisches
Einlesen des
aktuellen Lichtwertes
als neven
Helligkeitssollwert

schrittweises
Anpassen des
Helligkeitssollwertes
von 50 bis 1500 Lux:
+/= 5 LuxSchritte
+/= 10 LuxSchritte
+/ == 20 Lux-Schritte

oder

Nachlaufzeit Licht
Kanal 1: 1 - 30 Min.
M Nachlaufzeit Kanal 2:
@Y (HKL) 5-60 Min.

oder Impuls @

Orientierungslicht
an/aus

Nachlaufzeit
Orientierungslicht

Preset/User-Modus |
(siehe Punkt 23) H

Vollautomatik /
Halbautomatik

1. Start Lichtmessung
durch langen Tasten-
druck (siehe P. 17)

2. LED EIN/AUS
durch kurzen

Beenden des
Programmiermodus
Erfolgt fir ca. 3 min
keine weitere
Eingabe, wird der
Programmiermodus
automatisch beendet.

Rote LED blinkt

Doppelschloss

Mit dieser Funktion wird
der Melder permanent
gesperrt. Dieser Modus kan
nur wéthrend 5's nach
Schliessen des Melders
aktiviert werden. In diesem
Zustand kann nur noch die
Funktion , Licht ein/Licht
aus” aktiviert werden.

=



17. Lichtregelung

Der Melder hat zwei verschiedene Lichtregelalgorithmen
integriert. Der Helligkeitssollwert fir den ersten, einfachen
Algorithmus wird mittels Potentiometer (LUX) am Gerét einge-
stellt. Besonders kleinere Lichtmengen, die direkt in den Melder
strahlen, haben ein Uberschreiten des Sollwertes zur Folge.

Der zweite Algorithmus hat eine Tageslichtkompensation inte-
griert. Dazu ist es erforderlich, dass der Melder die geschaltete
Lichtmenge analysiert. Dieser Algorithmus kann nur mittels Fern-
bedienung verwendet werden. Das Programmieren des Sollwertes
und die Messung der Lichtmenge geschieht in zwei Schritten:

Im gedffneten Zustand

*  Der Helligkeitssollwert wird ohne Tageslicht (Raum verdun-
keln) mittels der Fernbedienung eingestellt.

*  Die Messung der Lichtmenge wird durch langes Driicken
(>3's) der Test-Taste eingeleitet. Der Melder schaltet darauf-
hin das Licht fir 5 min. auf 100% ein. Danach wird das
Licht kurz aus- und eingeschaltet und bleibt eingeschaltet.
Der Einmessvorgang wird durch Blinken der griinen LED
(10s aus/ 15 an) angezeigt. Dieser Einmessvorgang ist bei
jeder Anderung des Sollwertes erforderlich.

Wurde die Einstellung , Permanentes Orientierungslicht”
A gewdhlt, wird die Funktion erst nach erfolgtem Einmessvor-
gang aktiv.

Wird der Einmessvorgang nicht vorgenommen, fihrt der Melder
diesen automatisch durch, sobald Th lang die Umgebungshellig-
keit kleiner als 50 LUX ist.

18. Vollautomatik oder Halbautomatik

Die Umschaltung erfolgt mit der Taste , Licht” im gesffneten
Zustand. Die aktuelle Betriebsart wird nach jedem Tastendruck
durch die LEDs angezeigt:

Rot leuchtet fir 3s = Vollautomatik

Griin leuchtet firr 3s = Halbautomatik

Vollautomatik-Betrieb

In diesem Betriebszustand schaltet die Beleuchtung fiir erhhten
Komfort, je nach Anwesenheit und Helligkeit, automatisch ein und
aus.

Halbautomatik-Betrieb

In diesem Betriebszustand schaltet die Beleuchtung fiir erhéhten

Sparerfolg nur nach manuellem Einschalten ein (siehe Punkt 22).

Das Ausschalten erfolgt automatisch oder manuell (siehe Punkt
29).

Die Halbautomatik verhalt sich grundsatzlich wie die Vollauto-
matik. Abweichend davon muss das Einschalten aber von Hand
erfolgen!

Wird nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit innerhalb

von 10s eine neve Bewegung erkannt, schaltet der Melder

das Licht automatisch wieder ein und die Nachlaufzeit beginnt
erneut. Nach Ablauf der 10's ohne Bewegung ist ein manuelles
Einschalten erforderlich.

19. Einstellméglichkeiten wéhrend des
Selbstprifzyklus

In den ersten 60's nach dem Anschluss der Netzspannung kénnen
folgende Einstellungen parametriert werden:

INI-OFF/ON-Modus:

Aus- bzw. Einschalten des Lichtes wéhrend des Selbstpriif-
@ zyklus von 60s. Der letzte Zustand ist daraufhin aktiv.

Werkseitig ist das Licht wahrend der Initalisierungszeit

an.

Bei INI-OFF schaltet der Melder das Licht nach Zufih-
A rung der Netzspannung nicht ein. Auch eine Bewegung
fihrt erst nach 60s zum Einschalten des Lichtes.

Einschaltverhalten:

Der Helligkeitssollwert kann nach dem Einschalten auf
@ zwei Arten angefahren werden. Entweder schaltet der

Melder das Licht auf 10% ein und regelt dann nach
@ oben (min-Taste), oder er schaltet das Licht auf 100%

und regelt nach unten (maxTaste). Dies wird bestétigt

durch kurzes Aufleuchten der roten und weifen LED

sowie der Beleuchtung. Werkseitig schaltet der Melder

zuerst auf 100%.

EVG-Reset

Bei Bedarf kdnnen die angeschlossenen EVG
@ zuriickgesetzt werden. Somit kénnen voreinge-

stellte Parameter geldscht werden. Hierzu muss

in der Initialisierungszeit die ,Reset”-Taste fur 3

Sekunden gedriickt werden.

20. Testbetrieb/Reset

Testbetrieb
@ Test-Taste zum Aktivieren des Testbetriebs,

@ Reset-Taste zum Deaktivieren des Testbetriebs

Reset im geschlossenen Zustand

Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, und die Nachlaufzeiten
werden zuriickgesetzt.

Reset im geéffneten Zustand

Durch einen langen Tastendruck >3's werden alle Einstellun-
gen (auBer INI-ON/OFF) geléscht und der Melder wird auf
Werkszustand zuriickgesetzt.

21. 100 h Funktion
(langer Tastendruck (> 3's) im geschlossenen Zustand) @

é Bevor gedimmt werden kann, ist eine Unterdriickung der
Dimmfunktion fir eine gewisse Dauer notwendig.

T5 Leuchtstofflampen: 80h
T8 Leuchtstofflampen: 100 h

Zum Aktivieren die Taste , Licht AN/AUS” im geschlossenen
Zustand driicken. Weéhrend dieser Daver schaltet der Melder
nur EIN oder AUS. Ein Regeln auf einen Helligkeitssollwert wird
unterdriickt. Nach Aktivierung der Funktion blinken die rote und
die griine LED abwechselnd. Eine aktivierte Funktion kann durch
erneutes Betdtigen der Taste , Licht AN/AUS"” vorzeitig gestoppt
werden.

Bei Nichteinhaltung dieser Unterdriickung der Dimmfunktion ist
die Gasmischung in den Leuchtstofflampen nicht optimal, was zur
Einschréinkung der Lebensdauer fishren kann. Als weitere Folge
kann die Lichtintensitét der Lampen schwanken.

22. Manuelles Schalten
(kurzer Tastendruck im geschlossenen Zustand) @

Um das Licht an- und auszuschalten den Taster oder die Taste
,Licht AN/AUS” der Fernbedienung kurz driicken. Das Licht
bleibt solange an- oder ausgeschaltet, wie Personen erfasst
werden plus der eingestellten Nachlaufzeit.

23. Manvuelles Dimmen - Preset/User
(langer Tastendruck im geschlossenen Zustand)

Manuelles Dimmen mit externem Taster oder den Tasten ,,min/
max” der Fernbedienung — durch einen langen Tastendruck

(> 2s) wird manuell gedimmt. Bei Loslassen der Taste wird der
momentane Dimmwert beibehalten. Bei erneutem Dimmen kehrt
die Dimmrichtung um.

Es kénnen zwei unterschiedliche Betriebsmodi im
gedftfneten Zustand ausgewdhlt werden.

Die Umschaltung erfolgt mit der Taste ,, Doppelschloss”. Die aktu-
elle Betriebsart wird nach jedem Tastendruck angezeigt:

Rot leuchtet fir 3s = Preset

Grin leuchtet fir 3s = User

PRESET — der Helligkeitssollwert wird bei der Inbetriebnahme vom
Installateur festgelegt und bleibt unveréndert. Der durch manuelles
Dimmen eingestellte Helligkeitswert ist nur momentan giltig.

Die Konstantlichtregelung ist jetzt deaktiviert.

Das momentan eingestellte Kunstlicht wird unabhéngig von der
Umgebungs-/Tageshelligkeit beibehalten. Nach Aus- und Wie-
dereinschalten wird wieder auf den urspriinglich eingestellten
Helligkeitssollwert geregelt = Konstantlichtregelung aktiv.

USER - kann nur mit Fernbedienung aktiviert werden

Der Helligkeitssollwert wird bei jedem manuellen Dimmen verén-
dert und durch den Benutzer neu eingestellt. Die Konstantlichtre-
gelung bleibt aktiv.

24. Ricksetzen des Melders

Ist das Doppelschloss aktiviert, so kann der Melder wie folgt wieder
freigegeben werden:

. Betriebsspannung abschalten

e Fir 31-59s Befriebsspannung anlegen

. Betriebsspannung erneut abschalten

. Betriebsspannung anlegen und den Selbstprisfzyklus abwarten
*  Melder sffnen

Bei diesem Vorgehen werden die mittels Fernbedienung program-
mierten Werte (vor Aktivierung des Doppelschlosses) nicht geléscht.
Wird nach der Deaktivierung des Doppelschlosses die Einstellung
mit der Fernbedienung nicht verandert, wechselt der Melder nach
30 Min. wieder in den , doppelt verschlossenen” Zustand.

Somit kann der Melder nicht durch versehentlichen Netzausfall
entriegelt werden.

Der Melder kann wie folgt zuriickgesetzt werden:

Potentiometer A auf ,,Sonne” und Potentiometer B auf ,Test”.

Nun befindet sich der Melder im Testbetrieb und die Potentiometer-
Einstellungen sind wieder aktiv. Die Betriebs-LEDs blinken
gleichzeitig fir 3.

Hier wird der Melder, bis auf die INI ON/OFF-Einstellung, auf
seine Werkseinstellung bzw. auf die an den Potentiometern
eingestellten Werte zuriickgesetzt.

Das Betdtigen der ,RESET"-Taste der Fernbedienung im
gedffneten Zustand 18scht ebenfalls alle mit der Fernbedienung
eingestellten Werte (bis auf INI ON/OFF) und sefzt den Melder
auf seine Werkseinstellungen zuriick.

Werksprogramm

Der Melder wird mit einem Werksprogramm ausgeliefert:
Helligkeitssollwert: 500 Lux; Nachlaufzeit: 10 Min. Startet der
Melder im Werksprogramm, beginnt die Initialisierungszeit
mit einem Lauflicht der 3 Betriebs-LEDs.

B.E.G. Vertrieb Schweiz:
Swisslux AG
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CH-8618 Oetwil am See
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