
Multi-capteurs DALI-2 
pour toutes les applications



PD2N-BMS-UP 
DALI-2

PD11-BMS-FLAT 
DALI-2

PD2N-BMS-DE 
DALI-2

PICO-BMS DALI-2

PD4N-BMS 
DALI-2

Indoor 180-BMS 
DALI-2

PD4-BMS-GH-AP 
DALI-2

CS1 S MAX K/W

WH-PD2-MAX-K

AS PD11/W

BSK-PD/W

APG1 S/W

DALI-2 est la nouvelle version des normes DALI qui sont établies depuis des années. DALI-2 permet 
d’établir une communication entre produits de différents fabricants, y compris des capteurs.

Les détecteurs DALI alimentent le bus et règlent en mode diffusion (broadcast) tous les modules 
d’alimentation reccordés électriques connectés au câble de commande, conformément aux ré-
glages effectués sur le détecteur. Les capteurs compatibles avec DALI-2 ne fournissent aucune 
alimentation bus mais transmettent des informations sur la présence et la luminosité mesurées 
à un contrôleur externe qui lui est paramétré.

Modèles

Accessoires

Article Description E-No

CS1 S MAX K/W

Lentille de couloir pour PD4N-BMS 
DALI-2, blanc
Portée :
max. Ø 40 m tangentiel
max. Ø 20 m radial

535 999 268

AS PD11/W Kit adaptateur PD11, blanc 535 999 008

APG1 S/W Boîtier AP détecteurs 360°, blanc 535 999 108

WH-PD2-MAX-K
Support mural pour
détecteurs apparant au plafond

535 990 308

BSK-PD/W
Grille de protection
pour détecteurs 360°, blanc

535 998 275

Swisslux complète la gamme des détecteurs système B.E.G. avec 
de nouveaux multicapteurs DALI. Grâce à leurs capteurs infra-
rouges passifs numériques de haute technologie, ces détecteurs 
offrent une qualité de détection unique et garantie; mini-capteur 
PICO-BMS DALI-2 à profondeur d’encastrement de 11 mm seulement, 
au PD4N-BMS DALI-2 avec la lentille CS1 S MAX K pour une utilisa-
tion dans les couloirs ou en passant par le PD11-BMS-FLAT DALI-2 
extra-plat. Dans le cas de halles de stockage avec rayonnages à 
grande hauteur avec des détecteurs PD4N-BMS-GH-AP DALI-2, 
les capteurs de luminosité extérieurs permettent également une 
mesure de la lumière optimale qui garantit une régulation à lumino-
sité constante fiable même à des hauteurs élevées allant jusqu’à 
16 m pour une zone de détection de 44 m de diamètre.

Caractéristiques
■	 Émission en temps réel des infos de présence et de luminosité 

sur le bus
■	 Rétrocompatible avec la version d’origine DALI 
■	 Actions déclenchées par des événements et connexions 

logiques grâce à la communication entre les appareils de 
commande 

■	 Programmation centrale sur le contrôleur
■	 Interopérabilité améliorée du fait que la norme couvre désor-

mais les capteurs
■	 Adressable et exploitable conformément à la norme IEC 62386 

partie 101, 103, 303 et 304
■	 Consommation électrique: 7mA
■	 Tension: DALI, max. 22.5 V DC
■	 Protection/Classe: IP20/Classe II 

(PD4-BMS-GH-AP DALI-2: IP54/ Classe II)

Article Description E-No

PD2N-BMS-UP DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc *

535 935 140

PD2N-BMS-DE DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc *

535 934 440

PD4N-BMS DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc *

535 934 140

PD4-BMS-GH-AP DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc

535 931 640

PD11-BMS-FLAT DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc *

535 935 440

PICO-BMS DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc

535 935 240

Indoor 180-BMS DALI-2
Détecteur système BMS DALI-2, 
blanc *

Sur demande

* Couvercle de couleur comme accessoire disponible en 7 couleurs



Détecteurs système

PD2-BMS DALI-2
■	 Multi-capteur DALI à grande portée
■	 Mesure de la lumière mixte au moyen d’un capteur de  

luminosité intérieur et extérieur
■	 Caches de couverture
■	 Installation au plafond, montage encastré et en saillie

Caractéristiques techniques
Dimensions [mm]:	 DE= Øxh 83 x 55
	 UP= Øxh 106 x 42
	 AP= Øxh 108 x 53

Zone de détection:	 Verticale 360°

Portée:	 max. Ø 8 m tangentiel
	 max. Ø 4 m radial
	 max. Ø 4 m pour personnes assises 

PD4N-BMS DALI-2
■	 Multi-capteur DALI à grande portée 
■	 Mesure de la lumière mixte au moyen d’un capteur de  

luminosité intérieur et extérieur
■	 Caches de couverture
■	 Installation au plafond, montage encastré et en saillie

Caractéristiques techniques
Dimensions [mm]:	 DE= Øxh 98 x 96
	 AP= Øxh 101 x 76

Zone de détection:	 Verticale 360°

Portée:	 max. Ø 24 m tangentiel
	 max. Ø 8 m radial
	 max. Ø 6 m pour personnes assises  

Portée avec lentille 
CS1 S MAX K pour 
couloirs: 	 max. Ø 40 m tangentiel
	 max. Ø 20 m radial

PICO-BMS DALI-2
■	 Mini multi-capteur DALI avec profondeur d’encastrement de  

11 mm seulement
■	 Caches de couverture et bague de fixation incluses pour le 

montage sur les lampes
■	 Montage faux-plafond

Caractéristiques techniques
Dimensions [mm]:	 Øxh 33 x 27

Consommation  

Zone de détection:	 Verticale 360°

Portée:	 max. Ø 10 m tangentiel
	 max. Ø 4 m radial
	 max. Ø 4 m pour personnes assises 

Indoor 180-BMS DALI-2
■	 Mesure de la lumière mixte à l'aide d'un capteur de lumière 

interne 
■	 Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
■	 Caches de couverture
■	 Versions en couleur peuvent être commandées en système 

modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)

Caractéristiques techniques	
Dimensions [mm]: 	 bxhxt 88x88x48

Zone de détection:	 180°

Portée: 	 10 m tangentiel
	 4 m radial
	 4 m pour personnes assises

PD11-BMS-FLAT DALI-2
■	 Multi-capteur DALI ultra plat avec hauteur de montage visible 

de 0,85 mm seulement
■	 Pinces à ressort pour montage simple et rapide dans les 

faux-plafonds
■	 Caches de couverture et bague de fixation incluses pour le 

montage sur les lampes

Caractéristiques techniques
Dimensions [mm]:	 Øxh 52 x 48

Zone de détection:	 Verticale 360°

Portée:	 max. Ø 8 m tangentiel 
	 max. Ø 4 m radial
	 max. Ø 2 m pour personnes assises 

PD4-BMS-GH-AP DALI-2
■	 Détecteur pour hauteur entre 5 et 16 m avec réglage méca-

nique télescopique permettant une mesure de la lumière en 
fonction de l’application

■	 LED de localisation séparée et puissante pour une mise en 
service sûre et rapide

■	 Caches de couverture
■	 Multi-capteur DALI pour montage en saillie à de grandes  

hauteurs

Caractéristiques techniques	
Dimensions [mm]:	 AP= Øxh 126 x 76

Zone de détection:	 Verticale 360°

Portée:	 max. Ø 44 m tangentiel
	 max. Ø 30 m radial
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G3 (Groupe 3) 
PD4N-BMS DALI-2

G2 (Groupe 2)
PD4N-BMS DALI-2

G1 (Groupe 1)
PD4N-BMS DALI-2
avec CS1 S MAX K

Portée tangentiele
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Exemple d’aménagement: couloir

Exemple d’aménagement: rayonnages en hauteur

En cas d’utilisation dans les travées de passage des rayonnages, il faut veiller 
à ce que des détecteurs soient montés à chaque fois au niveau des entrées 
des travées de passage afin de ne saisir que le mouvement dans la zone du 
rayonnage souhaitée grâce à des caches à clip (inclus dans la livraison) ou 
une disposition de montage spécifique.

G3–7 (Groupes 3–7) 
PD4N-BMS-GH-AP DALI-2

G2 (Groupe 2)
PD4N-BMS-GH-AP DALI-2

G1 (Groupe 1)
PD4N-BMS DALI-2

Portée tangentiele

Portée radiale


