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Bedienungsanleitung
Prasenzmelder PD2 S 360 Master 2C

1 Einsatz/Funktion

Beispielinstallation

1) Master-Préasenzmelder

2) Optionaler Slave-Prasenzmelder (nicht im Lieferumfang)

3) Taster (nicht im Lieferumfang, siehe «Ein-/Ausschaltung der
Beleuchtung iber Taster»)

4) Kanal 1 (R1): Beleuchtung

5) Kanal 2 (R2): HLK

Hinweis: Master-Prisenzmelder sollten nicht parallel geschaltet wer-
den. Zur Vergrésserung des Erfassungsbereiches sind spezielle Sla-

ve-Présenzmelder in unterschiedlichen Ausfihrungen und Bauformen

separat erhdltlich (siehe «Artikel/E-No/Zubehér»). Fir spezielle An-
wendungen kénnen mehrere Master-Gerdte in einer Master-/Master-

Schaltung zusammengeschaltet werden (siehe «Schaltbilder»)

2 Aufbau/Montage

Version fiir Unterputz-Montage (UP)

1) Sensoreinsatz mit Montageplatte

2) Abdeckring steckbar inkl. Abdeckung fiir LEDs (2a)
3) Abdeckelips

4) UP-Dose (nicht im Lieferumfang)

Version fir den Einbau in Hohldecken (DE)

73 mm
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1) Sensoreinsatz

2) Abdeckring steckbar inkl. Abdeckung fiir LEDs (2a)
3) Abdeckclips

4) Schutzabdeckung

5) Decke (Bohrloch @ 73 mm)

3 Inbetriebnahme/Einstellungen

Initialisierungsphase

Nach korrektem Anschluss an die Versorgungsspannung durchléuft
das Gerdt eine Initialisierungsphase von 60 Sekunden. Nach Ablauf
der 60 Sekunden ist das Gerdt betriebsbereit.

Wahrend der Initialisierungsphase wird anhand des Blinkverhaltens
der LEDs der Programmier- bzw. Betriebszustand des Gerdtes signa-
lisiert (siehe «LED-Signalisationens).

Einstellungen
Die Einstellungen kénnen entweder mittels Schraubenzieher direkt
Uber Einstellschrauben bzw. DIP-Schalter am Gerét (siehe unten)
oder auch per Fernbedienung aus Distanz eingestellt werden (siehe
«Fernsteverung»).

Hinweis: Die iber die Einstellschrauben bzw. Dip-Schalter vorge-
nommenen Einstellungen lassen sich mit der als Zubehér erhéltlichen
Fernsteuerung Gbersteuern. Danach ist die manuelle Einstellung von
Werten ber die Einstellschrauben gesperrt. Die Einstellung Gber Dip-
Schalter ist jedoch weiterhin méglich. Ein allfélliger Gber die Fern-
steverung eingestellter Wert wird bei einer manuellen Betétigung des
betreffenden Dip-Schalters wieder geldscht.

Grundeinstellungen
Normalbetrieb,
NORM/C-m| CORR Korridorbetrieb,
LED ON || LED OFF LED ON, LED OFF,
VA[CCH[HA Vollautomatik (VA),

Halbautomatik (HA)

NORM/CORR: Normalbetrieb/Korridorbetrieb

(siehe «Betriebsmodi»)

LED ON/OFF: LED-Signalisation aktiv/LED-Signalisation inaktiv
(siehe «LED-Signalisation»)

VA/HA: Vollautomatik/Halbautomatik (siehe «Betriebsmodi»)

Werksprogramm

Fir die schnelle Inbetriebnahme verfiigt das Gerdét Gber ein fest hin-
terlegtes Werksprogramm. Im Werksprogramm arbeitet das Gert
gemdss folgenden voreingestellten Parametern:

Einschaltwert Kanal 1 (Licht): 500 Lux (Raumhelligkeit)
Nachlaufzeit Kanal 1 (Licht): 10 min
Nachlaufzeit Kanal 2 (HLK): 15 min, (ohne Einschaliverzégerung)

Das Werksprogramm ist nur dann aktiv, wenn die Einstellschrau-
ben des Gerdtes beim Stromanschluss auf die Positionen «Sonne»
& «Test» eingestellt sind und keine individuellen Einstellungen fir
den Einschaltwert bzw. die Nachlaufzeit fir den Kanal 1 Gber die
Fernsteuerung vorgenommen wurden. Das aktive Werksprogramm
wird zur Beginn der Initialisierungsphase wahrend 10 s durch eine
LED-Blinkfolge weiss-rot-grin angezeigt. Bei einer Verénderung der
Einstellungen Uber die Einstellschrauben bzw. iber die Fernsteverung
wird das Werksprogramm ausgeschaltet.

Werksprogramm aktiv:
«Test» & «Sonne»

30 600 200
1200
10
16 @ S 2000 @ 40
n Test (

Nachlaufzeit Kanal 1 (Licht)

Beim Einschalten der Beleuchtung wird der Nachlaufzeit-Timer ge-
startet und bei jeder weiteren Bewegung zuriickgesetzt. Bei Ablauf
der Nachlaufzeit schaltet die Beleuchtung automatisch aus. Im Testbe-
trieb schaltet die Beleuchtung bei erkannter Bewegung im Erfassungs-
bereich kurz ein/aus. Im Impulsbetrieb sendet das Gerat zur Ansteue-
rung von Treppenhausautomaten bei Bewegung alle 9 s einen Impuls
von 1 s Dauer (siehe «Schaltbilder»).

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Einstellschraube:

2 Testbetrieb, Nach-
5 30 laufzeit 15 s bis 16
min, Impulsbetrieb

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Fernsteuerung:
Die Nachlaufzeit kann per Fernbedienung eingestellt werden (siehe
«Fernsteuerung»).

Einschaltwert/Ausschaltwert Kanal 1 (Licht)

Unterschreitet die gemessene Raum-Helligkeit bei ausgeschalteter
Beleuchtung den am Gerét eingestellten Einschaltwert, wird bei
erkannter Bewegung die Beleuchtung eingeschaltet. Uberschreitet
die gemessene Raum-Helligkeit bei eingeschalteter Beleuchtung den
durch das Gerdt automatisch ermittelten Ausschaltwert, wird die Be-
leuchtung unabhéngig von erkannten Bewegungen ausgeschaltet.
Die Reaktion auf Helligkeitswechsel erfolgt zeitverzdgert.

Die vom Gerdt gemessene Raum-Helligkeit wird durch die integrier-
ten LEDs angezeigt (siche «LED-Signalisationens).

Lernphase

Bei der Inbetriebnahme des Gerdtes bzw. nach jeder nachtréglichen
Verdnderung des Einschaltwertes wird der Ausschaltwert beim ersten
Einschaltvorgang anhand einer 5-minitigen Lernphase durch das Ge-
rét automatisch ermittelt. Dazu wird die Beleuchtung nach Ablauf der
ersten 5 Minuten ausgeschaltet. Wéhrend der Lernphase leuchtet die
grine LED alle 10 s fir 1 s auf.

Einstellungen des Einschaltwertes mittels Einstellschraube
Die an der Einstellschraube markierten Einschaltwerte symbolisieren
die fir die jeweilige Anwendung zu erzielende Raum-Helligkeit.

Nachtbetrieb (5 Lux),
40 bis 2000 Lux,
Tagbetrieb (Tagbe-
trieb: Helligkeitssen-
sor inaktiv, Schalten

bei jeder Helligkeit)

600
200

®
C

1200
2000

Hinweis: Die aktuelle Helligkeit kann im Testbetrieb ermittelt werden.
Dazu «Test» wdhlen (sieche «Inbetriebnahme/Einstellungen: Nach-
laufzeit») und anschliessend Einstellschraube fir den Einschaltwert
von «Mond schwarz» in Richtung «Sonne» drehen. Die aktuelle Hel-
ligkeit ist erreicht, sobald die griine LED erlischt.

Einstellungen des Einschaltwertes mittels Fernsteverung
Der Einschaltwert der Beleuchtung kann per Fernbedienung einge-
stellt werden (siehe «Fernsteuerung»).

Empfohlene Einschaltwerte (Raum-Helligkeit):
Durchgangsbereiche: ca. 200 Lux
Arbeitsbereiche: ca. 600 Lux

Sehintensive Tétigkeiten: ca. 1000 Lux

Nachlaufzeit Kanal 2 (HLK)

Zu Beginn der Nachlaufzeit wird der HLK-Kontakt geschlossen und
Sffnet automatisch bei Ablauf der Nachlaufzeit. Wéhrend der Nach-
laufzeit wird der Timer bei jeder im Erfassungsbereich erkannten
Bewegung zuriickgesetzt. Fir Einschaltzeiten < 15 min startet die
Nachlaufzeit verzégerungsfrei. Um bei kurzfristiger Raumnutzung
das unnétige Einschalten von z.B. Liftungsanlagen zu unterbinden,
wird bei Einschaltzeiten > 15 min die Nachlaufzeit erst nach einer
fest hinterlegten Verzégerungszeit von 5 bis 10 min gestartet. Im
Impulsbetrieb wird bei Bewegung der HLK-Kontakt alle 9 s fir die
Davuer von 2 s geschlossen. Die Einstellung Alarmimpuls eignet sich
fir diejenigen Anwendungen, wo Fehlschaltungen unbedingt vermie-
den werden sollen.

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Einstellschraube:
Impulsbetrieb, 5 min

50 40 30 bis 15 min (ohne
60 15 Einschaltverzége-
G 5 rung), 30 min bis

120 I 120 min (mit Ein-

A schaltverzégerung),
Alarmimpuls

Einstellungen der Nachlaufzeit mittels Fernsteuerung:
Die Nachlaufzeit kann per Fernbedienung eingestellt werden
(siehe «Fernsteuerung»).

4 Erfassungsbereich
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[J Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangentiale Bewegung)
D ca. 8 m*

[ Reichweite bei direktem Draufzugehen (radiale Bewegung)
D ca. 4 m*



* Werte giiltig bei empfohlener Montagehéhe von ca. 2,5 bis 3 m.
Kleinere Montagehdhen reduzieren die erzielte Reichweite. Gréssere
Montagehdhen erhéhen die Reichweite bei gleichzeitig reduzierter
Empfindlichkeit.

Das Gerdt misst die Wérmestrahlung von Personen oder anderen
Waérmequellen (z.B. Tiere, Fahrzeuge etc.), die sich im Erfassungs-
bereich bewegen. Die erzielte Reichweite ist in grossem Masse von
der Bewegungsrichtung der Warmequelle und der Montagehéhe des
Gergtes abhangig.

5 Ausgrenzen von Storquellen

Abdeckeclips zur
Einschréinkung des
Erfassungsbereiches

auf 180°

1@

1) Gerdt an einem geschiitzten Ort montieren bei Deckenmontage
auf ca. 2,5 bis 3 m Héhe. Bei der Wahl des Montageortes auf
freie Sicht achten, da Infrarot-Strahlen keine festen Gegenstéin-
de - auch keine Glasscheiben - durchdringen kénnen.

2) Mindestabstand zur geschalteten Beleuchtung frontal oder
seitlich zum Gerét: 1 m

3) Unfachgerechte Montage bzw. nicht bestimmungsgemésser Ein-

satz behindert bzw. verunméglicht den einwandfreien Betrieb
des Gerdtes.

7 Betriebsmodi

Vollautomatik /Halbautomatik

Master-Prasenzmelder kénnen im Betriebsmodus Vollautomatik oder
im Betriebsmodus Halbautomatik arbeiten. Im Betriebsmodus Vollau-
tomatik wird das Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit immer
automatisch eingeschaltet. Das Licht |8scht automatisch bei ausrei-
chender Umgebungshelligkeit oder fehlender Bewegung.

6 Montageort

25-3m

> 1m
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Im Betriebsmodus Halbautomatik muss das Licht immer manuell Gber
einen Taster oder mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Das
Licht 16scht automatisch bei ausreichender Umgebungshelligkeit oder
fehlender Bewegung und ldsst sich nur wahrend 8 Sekunden nach
dem bewegungsbedingten Ausschalten automatisch durch Bewe-
gung wieder einschalten. Nach Ablauf der 8 Sekunden kann das

Licht nur noch manuell iber einen Taster oder mit der Fernbedienung
eingeschaltet werden.

Ab Werk befindet sich der Melder immer im Betriebsmodus Vollauto-
matik. Das Gerét kann Gber DIP-Schalter am Gerét auf den Betriebs-
modus Halbautomatik umgeschaltet werden. Der Betriebsmodus
Halbautomatik wird durch dauerhaftes Aufleuchten der weissen LED
angezeigt.

Normalbetrieb/Korridorbetrieb

Im Korridorbetrieb ist die temporére Ausschaltung der Beleuchtung
ber einen Taster gesperrt, d.h. im Gegensatz zum Normalbetrieb
befindet sich das Gerat nach dem manuellen Ausschalten unmittelbar
wieder im Automatikbetrieb und schaltet bei Bewegung und unter-
schrittenem D&mmerungswert die Beleuchtung automatisch wieder
ein (siehe auch «Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung ber Taster»).

Ab Werk befindet sich der Melder immer im Betriebsmodus Normal-
betrieb. Das Gerét kann iber DIP-Schalter am Gerét oder mit der als
Zubehdr erhdlilichen Fernbedienung IR-RC (mit Funktionsfolie IR-PD)
auf den Betriebsmodus Korridorbetrieb umgeschaltet werden. Der Be-
triebsmodus Korridorbetrieb wird wahrend der Initialisierungsphase
durch regelméssiges Blinken der weissen und roten LED angezeigt.

Hinweis: Bei Aktivierung der Korridorfunktion wird eine allféllig
aktive Parfyfunktion gesperrt (siehe unten).

Partyfunktion

Die Partyfunktion erméglicht ein daverhaftes Ein-/Ausschalten der Be-
leuchtung fir 12 Stunden iber einen externen Taster (siehe «Schalt-
bilder») oder iber die als Zubehér erhdltliche Fernsteuerung IR-RC
(mit Funktionsfolie IR-PD). Bei aktivierter «Partyfunktion» kann die
Beleuchtung mittels langem Tastendruck von 3 s fir die Daver von
12 Stunden ein- bzw. ausgeschaltet werden. Dieser Zustand wird
durch abwechslungsweises Blinken der roten und griinen LED ange-
zeigt und kann entweder durch einen kurzen Tastendruck oder durch
die Betdtigung der Taste «Reset» auf der Fernsteverung vorzeitig ab-
gebrochen werden.

Die Partyfunktion ist ab Werk deakfiviert und kann bei Bedarf mit
der Fernsteuerung aktiviert werden (siehe «Fernsteuerung: Erweiterte
Funktionen in der Initialisierungsphase»). Die aktivierte «Partyfunk-
tion» wird wdhrend der Initialisierungsphase durch regelmdssiges
Blinken der griinen und roten LED angezeigt.

Hinweis: Bei Aktivierung der Korridorfunktion (siehe oben) wird eine
allféllig aktive Partyfunktion gesperrt.

Zwangsabschaltung

Falls die Beleuchtung manuell Gber einen Taster eingeschaltet und
zum Zeitpunkt der Einschaltung geniigend Tageslicht gemessen wur-
de, wird bei aktivierter Zwangsabschaltung das Ausschalten der
Beleuchtung nach 45 Minuten erzwungen, falls zu diesem Zeitpunkt
durch das Gerdt immer noch «hell» erkannt wird.

Ab Werk ist die «Zwangsabschaltung» immer deaktiviert, d.h. nach
einer manuellen Einschaltung Uber einen Taster bei hellen Umge-
bungsbedingungen bleibt die Beleuchtung immer solange einge-
schaltet, wie Bewegungen im Erfassungsbereich erkannt werden
(siehe auch «Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung iber Taster»). Die
aktivierte Zwangsabschaltung wird wéhrend der Initialisierungs-
phase iber die LEDs alle 5 s durch eine Blinkfolge weiss-rot-griin
angezeigt (siehe «Fernsteverung: Erweiterte Funktionen in der Initi-
alisierungsphase»).

8 Ein-/Ausschalten der Beleuchtung iber
Taster

Manuelles Ein-/Ausschalten des Lichtes

Das Licht kann jederzeit mittels kurzem Tastendruck iber einen Taster
(siehe «Schaltbilder: Normalbetrieb mit externem Taster») oder mit-
tels Fernsteuerung (siehe «Fernsteuerung») tempordr ein-/ausgeschal-
tet bzw. bei aktivierter «Partyfunktion» iber einen langen Tastendruck
von 3 s daverhaft fir 12 Stunden ein-/ausgeschaltet werden (siehe
«Betriebsmodi: Partyfunktion»).

Einschalten mit Taster bei dunklen Umgebungsbe-
dingungen
Mittels kurzem Tastendruck wird das Licht sofort eingeschaltet. Das

Gerdt befindet sich im gewdhlten Betriebsmodus (Voll-/Halbautoma-
tik).

Einschalten mit Taster bei hellen Umgebungsbedin-
gungen

Mittels kurzem Tastendruck wird das Licht sofort eingeschaltet. Das
Licht bleibt eingeschaltet, solange Bewegungen erkannt werden.
Nach der letzten erkannten Bewegung léuft zusétzlich die eingestell-
te Nachlaufzeit ab. Der Melder wechselt anschliessend automatisch
in den gewdahlten Betriebsmodus (Voll-/Halbautomatik).

Bei Bedarf kann mit der als Zubehér erhéltlichen Fernsteuerung eine
Zwangsabschaltung aktiviert werden (siehe «Betriebsmodi»).

Ausschalten mit Taster

Im Betriebsmodus Normalbetrieb wird das Licht mittels kurzem Tas-
tendruck sofort ausgeschaltet und bleibt ausgeschaltet, solange Be-
wegungen erkannt werden. Nach der letzten erkannten Bewegung
l&uft zusétzlich die eingestellte Nachlaufzeit ab. Der Melder wechselt
anschliessend automatisch in den gewdhlten Betriebsmodus (Voll-/
Halbautomatik). Falls die manuelle, temporére Ausschaltung der
Beleuchtung in speziellen Situationen verhindert werden soll, kann
das Gerdt in den Korridorbetrieb umgeschaltet werden (siehe «Be-
triebsmodi»).

9 LED-Signalisationen

Zustandsanzeige

Uber das Blinkverhalten der roten, grinen und weissen LED werden
zu Informations- und Analysezwecken verschiedene Betriebszusténde
angezeigt. Das Gerdt unterscheidet dabei zwischen «LED-Signalisa-
tionen wéhrend der Initialisierungsphase» bzw. «LED-Signalisationen
im Betrieb».

LED-Signalisationen wéhrend der Initialisierungs-
phase

Blinkfolge weiss-rot-grin wéhrend 10 s zu Beginn der Iniialisie-
rungs-Phase: Werksprogramm aktiv

Eine oder mehrere LEDs blinken 1x/s: Gerdt ist nicht programmiert
Eine oder mehrere LEDs blinken 2x/s: Gerét ist mit Fernsteuerung
programmiert

Regelmassiges Blinken der griinen und roten LED: Party-Funktion aktiv
Regelmdssiges Blinken der weissen und roten LED: Korridor-Funktion
aktiv oder CDS-Modus aktiv

Regelmadssiges Blinken der weissen, roten und griinen LED: Korridor-
Funktion und Parfy-Funktion aktiv

Blinkfolge weiss-rot-griin alle 5 s: Zwangsabschaltung aktiv

Griine und weisse LED leuchten alle 20 s fiir 4 s: Sabotageschutz aktiv

LED-Signalisationen im Betrieb

Unregelmdssiges Blinken der roten LED: Bewegungsanzeige
Regelmassiges Blinken der griinen LED 1x/s: Anzeige Raumhelligkeit
(Einschaltwert iiberschritten/Ausschaltwert berschritten)

Weisse LED leuchtet dauerhaft: Halbautomatik aktiv

(siehe «Betriebsmodi»)

Rote und griine LED blinken alle 5 s fiir 1 s: Impulsbetrieb aktiv
Weisse LED leuchtet alle 4 s fiir 1 s auf: Korridor-Funktion aktiv
Griine LED leuchtet alle 10 s fir 1 s auf: Ausschaltwert konnte noch
nicht ermittelt werden (Lernphase aktiv, siehe «Inbetriebnahme/Ein-
stellungen»)

Regelmdssiges Blinken der roten LED 2x/s: Daversignal auf Remo-
teeingang R

Abwechslungsweises Blinken der roten und grinen LED: 12 h
Licht ON oder 12 h Licht OFF (siehe «Betriebsmodi: Partyfunktion»)

LED-Signalisation deaktivieren

Die LED-Signalisation von Bewegung bzw. Zustdnden iber die inte-
grierfen LEDs kann bei Bedarf entweder iber den entsprechenden
Dip-Schalter am Gerdt (siehe «Inbetriebnahme/Einstellungen») oder
iber die Fernsteverung komplett ausgeschaltet werden (siehe «Fern-
steverung»). Wahrend der Initialisierungsphase sowie bei der Ent-
sperrung des Gerdtes mit der Fernsteuerung ist die LED-Signalisation
immer aktiv.

10 Zuriicksetzung auf Werkseinstellung

Durch das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung werden sémtliche am
Gerét mittels Fernsteuerung eingestellten Parameter, Funktionen und
Betriebsmodi geldscht und in den Auslieferzustand zuriickgesetzt.
Dazu ist folgendermassen vorzugehen:

Potentiometer fir Nachlaufzeit auf Symbol «TEST» stellen
Potentiometer fir Einschaltwert auf Symbol «<MOND» stellen
Potentiometer fir Einschaltwert auf Symbol «<SONNE>» stellen
Schnelles Blinken aller LEDs

Das Gerdt befindet sich nun auf Werkseinstellung und startet bei
ndchstem Stromanschluss im Werksprogramm (siehe «Inbetrieb-
nahme/Einstellungens).

Rl ol e

Hinweis: Das Gerdt kann ebenfalls mittels Fernsteuerung auf
Werkseinstellung zuriickgesetzt werden (siehe «Fernsteverung: Zu-
ricksetzung auf Werkseinstellung»).

11 Fernsteuerung

Programmierung mit Fernsteuerung

Samtliche Grundfunktionen wie auch einige Zusatzfunktionen des
Présenzmelders lassen sich per Fernbedienung komfortabel aus Dis-
tanz einstellen. Dazu liegt jedem Gerdt die Funktionsfolie IR-PD zur
Verwendung mit der separat erhdltlichen IRRC Fernsteverung bei
(siehe «Artikel/E-No/Zubehdr»).

R2
L 30

min

60

min

120

min




Der Modus Sabotageschutz kann durch Zuriickset-
zung auf Werkseinstellung wieder verlassen werden
(siehe «Zuriicksetzung auf Werkseinstellung).
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vy O min, 15 min (ohne Einschaltverzsgerung) ,‘ /@ Zwangsabschaltung ON/OFF (siehe «Ein-/Ausschal- ¢ I nduktivitdten (Leucht-
30 min, 60 min, 120 min (mit Einschaltverzégerung) S ung der Beleuchtung iiber Taster») é L‘R2 stofflompen,' Schijtze
Zu Beginn der Nachlaufzeit wird der HLK-Kontakt ON: Blinkfolge weiss-rot-grin alle 5 s - efc) kczrln‘ ein RC-
geschlossen und éffnet automatisch bei Ablauf der OFF: Blinkfolge ausgeschaltet L Glied nétig sein. o
Nachlaufzeit. Wéhrend der Nachlaufzeit wird der N 1%5)
'Qmer bei |eder'|rlr(1 Erfatsstungsberelch erkannten Starten der Initialisierungsphase Normalbetrieb mit externem Taster .
ewegung zuruckgesetzl. Die Initialisierungsphase kann bei Bedarf auch im laufenden Betrieb . ) P
Ve - . - i Mittels einem kurzen
@ Impulsfunktion R2 tJ/ber die Fernsteuerun% wg fq!gt gestorget wherden, c;)hne da?s die Tastendruck kann 45
N impuls: 2.5 EIN, 95 AUS ersorgungsspannung des Gerdtes unterbrochen werden muss: ‘ L die Beleuchtung bei
' ro Y . %} L Bedarf manuell ein-
V.] Alarmimpuls R2 krhA N ?;::'ﬁ':';z‘:;ﬁ';n F’l R2 bzw. ausgeschaltet 106 106
[\ .
Impuls: 2's EIN, 7 s AUS werden (Achtung:
Impulsfunkti it erhhter Fehlalarmsicherheit LT R L Leuchtdrucktaster
mpulsfunktion mit erhdhter Fehlalarmsicherhei lrh Imhuhs@rungsphuse starten N Levchigructicster ) )
Taste wahrend ca. 3 s gedriick halten schluss werden nicht Riickansicht
{393 Reset .. . .. unterstitzt).
Léschen der mit Fernsteuerung ausserhalb der Initi- DerhV'erung der LED-Slgnallsahon Daverlichtbetrieb mit externem Schalter 26
alisierungsphase eingestellten Werte mittels kurzem Die Signalisation von Bewegung bzw. Zusténden iber die integrier- —
Tastendruck. Léschen samtlicher mit Fernsteuerung ein-  fen LEDs kann bei Bedarf wie folgt ausgeschaltet werden: Ermogllcht'das -
gestellten Werte mittels langem Tastendruck von 3 s. r- R[STUIN] LN manuelle Einschalten fa vi J
LrhA 7]  Gerdtentsperren ‘ L der angeschlosse- o ll @ :,;% W o
Geriit sperren 3 ) ‘ Taste kurz driicken - 0 Zi%lz:le'ufitmnsmss e 1 i el
Nach dem Betdtigen der Taste «Gerdt sperren» blinkt T chtung: R /
die weisse LED wahrend 5 s. Wéhrend dieser Zeit I LED-Signalisation Ein-/Ausschalten L wieder manuell aus- £
kann bei Bedarf der Sabotageschutz aktiviert werden Taste wahrend ca. 3 s gedriickt halten N geschaltet werden.
(siehe unten). r - . 48
xaj Gerdit sperren Master-/Slave-Betrieb
Sabotageschutz 106

Sperren des Fernbedienungs-Empfangs des Présenz-

Zuriicksetzung auf Werkseinstellung

PIR MASTER | PIR SLAVE

Vergrésserung des
Bereiches mit einem

melders (kann nur innerhalb 5 s nach Sperren des r.~ RIS TUINT L INO RIN baw. mehreren
Gerdtes aktiviert werden, siehe oben). Ein aktiver ‘a ~]  Gerdt entsperren ] : .
. . (S| . Slave-Gerdten.
Sabotageschutz wird beim Stromanschluss oder Taste kurz driicken e
AP N . oR2 Achtung: Der Master
bei Betdtigung der Taste «Gerdt entsperrens mittels ]
) muss immer an der

gemeinsamem Aufleuchten der weissen und griinen
LED wéhrend ca. 5 s signalisiert.

dunkelsten Stelle
montiert werden.
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14 Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Erfassungsbereich: 360°

Reichweite: @ 8 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangentiale Bewe-
gung), @ 4 m bei direktem Draufzugehen (radiale Bewegung),
@ 4 m fir sitzende Personen

Montagehshe empfohlen: 2,5 bis 3 m (max. 10 m)

Schaltausgang Licht: Schaltkontakt: Relais 16 A, Schaltleistung:
2300 VA (cos ¢=1), max. 30 EVG, Einschaltvermégen: 800 A
(max. 200 ps), Nachlaufzeit: 15 s bis 30 min, Helligkeit: 5 bis
2000 Lux

Schaltausgang HLK: Schaltkontakt: Relais 3 A potentialfrei, Schalt-
leistung: 3 A (230 V), Nachlaufzeit: 5 bis 120 min, Einschaltverzs-
gerung: 5 bis 10 min fiir alle Einschaltzeiten > 15 min

Remote Steverausgang: Schaltausgang: Triac, Schaltleistung:

2 VA (cos ¢=1), Nachlaufzeit: Impuls (Daver nicht verénderbar)
Halbautomatik: Ja

Impulsfunktion: Ja

Slaveeingang: Ja

Tastereingang: Ja

Werksprogramm: Ja

Fernbedienbar (IR): IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini
Schutzart/-klasse: IP20/11/CE

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Gehduse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

15 Artikel/E-No

Prasenzmelder:

PD2 S 360 UP Master 1C, weiss 535939 128
PD2 S 360 UP Master 2C, weiss 535939 228
PD2 S 360 UP Slave, weiss 535933 028
PD2 S 360 DE Master 1C, weiss 535939 148
PD2 S 360 DE Master 2C, weiss 535 939 248
PD2 S 360 DE Slave, weiss 535933 048

PD2 S 360 NMU Master 1C 535939118
(UP, ohne Farbblende)

PD2 S 360 NMU Master 2C 535939218
(UP, ohne Farbblende)

PD2 S 360 NMU Slave 535933018
(UP, ohne Farbblende)

PD2 S 360 NME Master 1C 535939 138
(DE, ohne Farbblende)

PD2 S 360 NME Master 2C 535939 238
(DE, ohne Farbblende)

PD2 S 360 NME Slave 535933038
(DE, ohne Farbblende)

Farbblenden zu Versionen NMU:

CS S UP/W, weiss 535993 109
CS S UP/B, braun 535993 199
CS S UP/S, schwarz 535993 159
CS S UP/HG, hellgrau 535993 139
CS S UP/DG, dunkelgrau 535 993 149
CS S UP/BE, beige 535993 189
CS S UP/SI, silber 535993179
Farbblenden zu Versionen NME:

CS S DE/W, weiss 535 993 309
CS S DE/B, braun 535 993 399
CS S DE/S, schwarz 535 993 359
CS S DE/HG, hellgrau 535 993 339
CS S DE/DG, dunkelgrau 535 993 349
CS S DE/BE, beige 535993 389
CS S DE/SI, silber 535993 379
Fernbedienungen:

IRRC, IR-Fernbedienung 535 949 005
IR-PD Mini, IRFernbedienung Mini 535949 035
Diverses Zubehor:

BSK-PD, Ballschutzkorb, weiss 535998 275
RC-HU, Entstérkondensator fir die Hutschiene 578 500 019
RC-1, Entstdrkondensator Mini 535 999 097

16 Fehlersuche und Behebung

Licht brennt nicht oder schaltet nicht ein

Die Lampe ist defekt: Leuchtmittel ersetzen.

Keine Netzspannung vorhanden: Die Sicherung der Unterverteilung iberprifen.
Dammerungswert nicht der gegeb Situation angey Dammerungswert
verstellen.

Betriebsmodus Halbautomatik ist aktiviert: Im Betriebsmodus «Halbautomatik» ist
dieses Verhalten normal. Bei Bedarf auf «Vollautomatik» umschalten oder Licht mit
Fernbedienung bzw. Taster einschalten

Funktion Licht Aus aktiv: Funktion Licht Ein auf Fernbedienung oder mit Taster
befdtigen

Licht brennt stéindig oder ungewolltes Einschalten des Lichts bei Dunkelheit
Stindige oder voriibergehende Wérmebewegung im Erfassungsbereich: Auf Ge-
genwart von Tieren, Heizkdrpern oder Liiftern achten. Das korrekte Funktionieren
der Bewegungserfassung durch Abdecken der Fresnel-linse kontrollieren. Nach
Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit muss das Gerét das Licht ausschalten.

Das Gerét ist parallel zu einem Schalter montiert, der manuelles Einschalten des
Lichts ermglicht: Gegebenenfalls Schaltung korrigieren.

Licht brennt stéindig, auch tagsiiber
Déammerungswert nicht der gegel Situation
verstellen.

Storsignal auf Eingang R: Ursache der Stérung analysieren und Stérung besei-
tigen

gep Déammerungswert

Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spét ein oder die Reichweite ist zu klein
Der Melder ist zu hoch/zu tief montiert oder es wird direkt auf das Gerdt zuge-

gangen: Gegebenenfalls Befestigungshdhe/Montageort korrigieren (siehe «Erfas-
sungsbereich» bzw. «Montageort»).

Trotz einwandfreier Funktion des Gerétes hért man sténdig ein Relais schalten

R1 oder R2 auf Impulsfunktion: Wenn mdglich Daverkontakt wéhlen

Relais R2 wird nicht genutzt, ist jedoch auf kleine Nachlaufzeit eingestellt: Nach-
laufzeit fir Kanal 2 auf 120 min. stellen

Relais R1 wird nicht genutzt, ist jedoch auf kleine Nachlaufzeit eingestellt: Nach-
laufzeit fir Relais 1 auf 30 min. stellen

Einstellungen am Gerét lassen sich mit den Einstellschrauben nicht veréndern
Das Gerét ist mit der Fernsteuerung programmiert: Einstellungen mit der als
Zubehér erhéltlichen Fernsteverung veréindern oder Gerdt auf Werkseinstellung
zuriicksetzen (siehe «Zuriicksetzung auf Werkseinstellung»)

Luxomat Produkte werden mit den modernsten Geréten produziert und sind werk-
seitig gepriift. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet der Hersteller in nach-
folgendem Umfang Gewathr.

Dauer: Die Daver der Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien.
Umfang: Das Gerdt wird vom Hersteller in seinem Werk nach seiner Wahl un-
entgeltlich ausgebessert oder neu gefertigt, wenn es innerhalb der Garantiefrist
nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird
oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeintréchtigt ist.

Ausschluss: Die Garantie bezieht sich nicht auf natiirliche Abnutzung oder Trans-
portschdden, ferner nicht auf Schéden, die infolge Nichtbeachtung der Monta-
geanleitung und nicht VDE - gemdsser Installation entstanden. Der Hersteller haftet
nicht fiir indirekte, Folge- und Vermégensschéden.

Im Gewdbhrleistungsfall ist das Gerdt zusammen mit dem Kaufbeleg, einer kurzen
Beschreibung der Beanstandung und ausreichend frankiert an Swisslux AG zu
senden.

Achtung! Ohne Kaufbeleg kann keine Garantieabwicklung erfolgen.

B.E.G. Vertrieb Schweiz:
Swisslux AG
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80
Fax: 043 844 80 81
Technik-Hotline: 043 844 80 77
E-Mail: info@swisslux.ch

Internet: http://www.swisslux.ch
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