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1 Generalites

11 Principes de base du bus KNX
Pour comprendre les instructions suivantes, nous assumons qu’une formation Intégrateur KNX a été effectuée.

Pour pouvoir travailler avec les applications B.E.G., celles-ci doivent d‘abord étre importées dans le logiciel ETS. La
version 5 ou plus de I'ETS est supportée.

1.2  Symbolique

Dans la description de I'application qui suit, différents symboles sont utilisés pour une meilleure vue d'ensemble. Ces
symboles sont brievement expliqués ici.

ﬁ Ce symbole signale des passages de texte qu'il faut absolument lire pour éviter toute erreur lors de la
configuration et de la mise en service.

1.3 KNX Data Secure

KNX Data Secure permet une mise en service et une communication sécurisée entre les appareils qui supportent Data
Secure. Ainsi, une transmission cryptée d‘adresses de groupe entre deux appareils qui supportent Data Secure est
possible. Avec Data Secure, les appareils qui supportent Data Secure peuvent également communiquer avec des ap-
pareils qui ne supportent pas Data Secure. Un fonctionnement mixte dans un projet est donc possible. Toutefois, si
toutes les données d‘une adresse de groupe doivent étre transmises de maniere cryptée, tous les appareils dont les
objets sont reliés a cette adresse de groupe doivent prendre en charge Data Secure.

1.3.1 Mise enservice de Data Secure

Pour chaque appareil, il est possible de décider sila mise en service doit étre sécurisée ou non. Sila mise en service n'est
pas sécurisée, I'appareil doit étre utilisé comme un appareil normal sans Data Secure. Par défaut, la mise en service
sécurisée est activée dans I'ETS pour tous les appareils lors de I'insertion. Ce point peut étre modifié par I'intégrateur
systéme sous Appareil = Propriétés = Réglages.

Sile message d'entrée du FDSK pour I'appareil apparait, vous pouvez sauter cette boite de dialogue en cliquant sur le
bouton « Plus tard ». Data Secure peut également étre activé ultérieurement en activant la « mise en service sécuri-
sée » et en disposant du FDSK.

Pour mettre en service les appareils Secure, il faut procéder comme suit :

1. Chargerlabase de données des produits :

Lors du chargement de la base de données des produits, il vous est en général directement demandé d‘entrer le FDSK
(Factory Default Setup Key, voir 1.3.2) de I'appareil.

Vous pouvez saisir le FDSK manuellement ou lire le code QR via la caméra. Sivous ne souhaitez pas lire le FDSK, vous
pouvez le faire ultérieurement. Pour saisir le FDSK ultérieurement, sélectionnez le projet concerné et choisissez I'on-
glet Sécurité.

Ici, vous pouvez maintenant sélectionnerle bouton « Ajouter » et saisir le FDSK ou scannerle code QR. Le FDSK est alors
décodé en numéro de série et en clé de fabrication. L'attribution de quelle clé a quel appareil se fait automatiqguement
par ETS. Ainsi, tous les FDSK utilisés dans le projet peuvent étre saisis les uns apres les autres.

2. Télécharger I'application:
L'application peut maintenant étre téléchargée dans I'appareil.
Pour pouvoir mettre en service des appareils avec Data Secure, il faut utiliser au moins la version ETS 5.7.
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1.3.2 FDSK

Chaque appareil Secure est livré avec la « Factory Default Setup Key » (FDSK). Chaque détecteur de la Génération 7
possede une FDSK (Factory Default Setup Key) individuelle+

.Cette clé setrouve surchaque appareil sous laformed‘un code QR. Cette clé doit étre saisiedans I'ETS par I'intégrateur
systeme. Une clé d'outil spécifique al'appareil est alors générée a partir de cette clé. L'ETS envoiela clé d'outil a 'appa-
reil qui doit étre configuré via le bus KNX. Cette transmission est cryptée et authentifiée par la clé FDSK. Apres cette
premiéere mise en service, I'appareil n‘accepte plus que la clé d*outil recue. Le FDSK n‘est plus nécessaire pour la suite
de la transmission, sauf si l'appareil est réinitialisé via la réinitialisation principale. Les FDSK de tous les appareils d'un
projet doivent étre conservés de maniére specifique au projet.

1.3.3 Réinitialisation principale

Pour effectuer la réinitialisation principale, la séquence suivante est nécessaire :

Appuyer brievement sur le bouton de programmation
Attendre 0,5s

Appuyer brievement sur le bouton de programmation
Attendre 0,5s

Appuyer brievement sur le bouton de programmation
Débrancher la tension du bus

Maintenir le bouton de programmation enfoncé, connecter la tension du bus et maintenir le bouton enfoncé
pendant 5 s supplémentaires.

Relacher le bouton de programmation
La LED de programmation s‘allume briévement

N N A A A 2

2

N2

Aprés environ 20s, I'appareil est prét a communiquer.

1.4  Apercugénéral

Lafamille KNX Génération 7 de B.E.G. comprend un grand nombre de détecteurs. La famille est divisée en séries: PD2N,
PD4N, PD9, PD11et PICO sont des séries avec des zones de détection et des designs différents. Il existe également des
séries spécialement concues pour le montage mural PD2 S 180 ainsi qu‘une série pour une utilisation en extérieur (RC
plus next-N 230-KNXs-DX). Au sein d‘'une série, il peut encore y avoir des détecteurs avec des caractéristiques spé-
ciales. Il existe par exemple un détecteur PD4- et PD9 spécialement concu pour les grandes hauteurs (GH).

SIS IE S EIEE

Les différentes séries sont disponibles en deux versions logicielles différentes. La variante ST (standard) offre une
bonne gamme de fonctions et la variante DX (deluxe) offre une gamme de fonctions plus élaborée. Par exemple, une
commande HCL ou RVB estincluse.

Type PD2 PD4 PD4-GH PD9 - (GH) PD11 PICO | PD2S180 |RCplusnext-N

Variantes ST DX ST DX DX DX ST DX DX ST DX DX

Fonctions

Nombre de capteurs de luminosité | 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre de capteurs de mou- 1 1 4 4 3 1 1 1 1 2 2 3

vement

Nombre de sorties CVC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Télécommande bidirectionnelle X X X X X X

Télécommande pour l'utilisateur X X X X - X X X X

final

Capteur de température - X - X X X - X X - X X

Capteur de bruit - X - X - - - X - - X -

Module logique - X - X X X - X X - X X
X X X X

Simulation de présence - - X X - X - X
8 Description d‘application
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Type PD2 PD4 PD4 - GH PD9 - (GH) PD1 PICO | PD2S180 |RCplusnext-N
Variantes ST | DX | ST | DX DX DX ST | DX | DX | ST | DX DX
Fonctions
Sortie esclave X X X X X X X X X X X X
Entrée esclave X X X X X X X X X X X X
Mode commutation X X X X X X X X X X X X
Mode régulation X X X X X X X X X X X X
Fonction de rodage X X X X X X X X X X X X
Modifications de parametres via X X X X X X X X X X X X
I'objet
Auto-adaptation de la durée de X X X X X X X X X X X X
temporisation
Présence courte X X X X X X X X X X X X
Détection de la direction - - X X X - - - - X X X
Arrét en fonction de la lumiére du X X X X X X X X X X X X
jour
Controle HCL/RVB - X - X X X - X X - X X
KNX Secure X X X X X X X X X X X X

Versions et fonctions

La plupart des séries sont disponibles pour différents types d‘installation. Il existe une variante a encastrer dans le
plafond (FP) etunevariante a encastrer (EN). De plus, en utilisant un socle apparent (AP), lavariante EN peut également
étre utilisée pour un montage AP (voir tableau ci-dessous). Létendue des fonctions n‘est pas influencée par les diffé-
rentes variantes de montage, mais dépend de la version du logiciel choisie.

Variantes de montage
FP EN AP
935xx PDx-KNXs-ST/DX-FP X
935xx PDx-KNXs-ST/DX-EN X X
535999108 APG1S/W X
Variantes de montage

[l existe deux applications ETS différentes pour la famille KNX Gen 7. Il s‘agit des variantes ST et DX. Elles sont indépen-
dantes des séries. Lapplication ST est utilisable pour les séries ST PD2N, PD4N, PD2 S 180 et PD11. L'application DX est
utilisable pour les variantes d‘appareils DX PD2N, PD4N, PD9, PD11, PD2 S 180 et RC-plus next N.

Application
ST DX
93510 | PD2N-KNXs-ST-FP X
93511 | PD2N-KNXs-ST-EN X
93512 | PD2N-KNXs-DX-FP X
93513 | PD2N-KNXs-DX-EN X
93514 | PD4N-KNXs-ST-FP X
93515 | PD4N-KNXs-ST-EN X
93516 | PD4N-KNXs-DX-FP
93517 | PD4N-KNXs-DX-EN
93518 | PD4N-KNXs-GH-DX-AP
93520 | PD9-KNXs-DX-FP
93521 | PD9-KNXs-GH-DX-FP
93522 | PD11-KNXs-FLAT-ST-FP X
93523 | PD11-KNXs-FLAT-DX-FP
93524 | Indoor 180-KNXs-ST-EN X
93525 | Indoor 180-KNXs-DX-EN
93527 | RC-plus next N 230 KNXs-DX/W
93528 | RC-plus next N 230 KNXs-DX/S
93529 | PICO-KNXs-DX-FP

Apercu des versions

Description d‘application 9
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Comme une application ETS est utilisable pour différentes séries, il arrive qu‘une série ne supporte pas toutes les fonc-
tions de I'application en raison de composants matériels différents. Un PD2N, par exemple, ne comprend qu‘un seul
capteur pour la détection de mouvement. Un PD4N comporte 4 capteurs. Lapplication permet de régler la sensibilité
des capteurs, c'est-a-dire que quatres parametres sont visibles. Si le détecteur ne comporte qu‘un seul capteur, trois
des quatre parametres sont sans fonction. Un autre exemple est la fonction bouton-poussoir, qui ne peut étre utilisée
que pour I'Indoor 140-L, car celui-ci comprend deux boutons intégrés.

I ‘ ” T1au-dessus >

JE\ T2 en-dessous >
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2 Les bases de la détection de mouvement

21 Introduction

Afin de garantir une introduction simple a cette description d‘application, nous allons d‘abord expliquer les fonctions
générales, qui sont la détection de mouvement et I'évaluation de la lumiere.

2.2 Ladétection de mouvement des détecteurs KNX de B.E.G.

Les détecteurs KNX fonctionnent selon le systeme infrarouge passif qui enregistre les mouvements thermiques et les
transforme en signaux qui peuvent étre évalués par un processeur. Le critére le plusimportant en matiere de détection
de mouvement est le bon choix de I'emplacement de montage.

Lieu de montage

Le détecteur de présence devrait étre monté de maniére a ce que la direction principale du mouvement soit toujours
tangentielle (sur le coté de I'appareil). L'évaluation de la lumiere, si elle est nécessaire, devrait toujours se faire a I'en-
droit le plus sombre de la piéce. C'est la seule facon de s‘assurer qu'il y a suffisamment de lumiére dans la piece.

Les sources de perturbation suivantes peuvent entrainer des erreurs de connexion, car elles peuvent également géne-
rer des différences de température :

1. radiateur,

2. les systemes de ventilation qui rejettent de l'air chaud ou froid

3. luminaires dans la zone de détection directe.

Le détecteur doit étre installé, en conséquence, loin de ces sources.

Siles plus petits mouvements doivent étre détectés (p. ex. travail avec le clavier de I'ordinateur), nous recommandons
de choisir le lieu de montage directement au-dessus du bureau. La détection peut ainsi étre garantie de maniére sdre.

Veuillez impérativement respecter la hauteur de montage indiquée pour les appareils. Des hauteurs de montage plus
basses réduisent la portée. Des hauteurs de montage plus élevées augmentent la portée tout en réduisant la sensibi-
lité de detection.

2.3 Moded'opération de I‘appareil
L'appareil commande I‘éclairage au choix en fonction ou non d'un mouvement.

2.31 Mode en fonction de mouvement (comme un détecteur de présence)

Avec ce mode de fonctionnement, un mouvement détecté est toujours nécessaire pour allumer [‘éclairage. En mode
commutation, I'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté, plus la durée de temporisation réglée. En
mode régulation, I'éclairage peut étre éteint malgré la détection d'un mouvement, a condition que la luminosité am-
biante soit suffisante.

2.3.2 Modeindépendant de mouvement (comme un détecteur crépusculaire)

Avec ce mode de fonctionnement, I'appareil allume I'‘éclairage lorsque la luminosité est inférieure a la valeur réglée et
I'‘éteint lorsque la luminosité est supérieure. Le canal réagit donc indépendamment du mouvement, uniquement en
fonction de la luminosité.

Un bouton-poussoir permet d‘activer ou de désactiver le canal. Lorsque cette fonction est activée, I'appareil com-
mande par exemple I'éclairage pendant la journée, alors que la nuit, le fonctionnement n'est pas souhaité et peut donc
étre désactivé. Cela peut étre utile, par exemple, dans les ateliers ot I'on ne travaille que pendant la journée, mais ot la
lumiére doit étre allumée dés que la luminosité passe en dessous d‘un certain seuil.

Description d'application 1



@ LUXOMAT®net KNX Génération 7

2.4 Evaluationdelaluminosité

Le capteur de lumiere intégré a I'appareil mesure en permanence la luminosité ambiante et la compare au seuil den-
clenchement paramétré (mode commutation) ou a la valeur de consigne (mode régulation). Si la luminosité ambiante
est suffisante, I'‘éclairage ne s'allume pas. Si la luminosité ambiante est inférieure a la valeur de luminosité réglée, un
mouvement dans la piece provoque I‘allumage de I'‘éclairage en mode dépendant du mouvement, en mode indépen-
dant du mouvement, I'éclairage s‘allume dans ce cas méme sans mouvement détecté.

2.5 Mode commutation et mode régulation

L'appareil peut étre utilisé dans deux modes d’'opération : Mode commutation et mode régulation. En mode commuta-
tion, la lumiére est allumée et éteinte au moyen de télégrammes de commutation 1 bit. Pour cela, un actionneur de
commutation est nécessaire. En mode régulation, un actionneur de variation est nécessaire. Des télégrammes de va-
riation de 1 octet (valeur pourcentage) sont envoyés sur le bus.

La valeur de luminosité souhaitée dans la piece peut étre choisie librement. En mode commutation, on parle de seuil
d‘enclenchement. Celui-ciindique la valeur de luminosité en dessous de laquelle le détecteur doit allumer la lumiére. Si
unseuilde 500 luxa été réglé et que la luminosité ambiante (lumiere du jour) est de 200 lux, I'appareil allume I'‘éclairage
(1). Le saut de lumiere ainsi provoqué par la lampe allumée est mesuré (2).

En cas de saut lumineux de 600 lux, le détecteur éteint I'éclairage (3) des que la somme du saut lumineux et de I'aug-
mentation de la luminosité ambiante atteint 1100 lux. La quantité de lumiere commutée (saut de lumiére) n‘est donc
plus disponible. La luminosité ambiante est maintenant de 500 lux (1100 lux - 600 lux), ce qui correspond exactement
alavaleur quia été réglée comme seuil de luminosité.

1200

1100 = Valeur réelle
Valeur de consigne
= Lumiere du jour

1000

900 = — Lumiére artificielle

800

700

600 /
500 |- A — -

400
2. /
300 /

200

100

0 v 3.

X P\

Pour la régulation de la lumiere, on ne parle pas de seuil de luminosité, mais de valeur de consigne. Lappareil envoie
alors des télégrammes de variation sur le bus. Si la valeur de la luminosité ambiante (lumiére du jour) est inférieure a
la valeur de consigne et que le détecteur enregistre un mouvement (1), il allume la lumiere (paramétrable, ici a 100 %
dans I'exemple).

La lumiére est alors réduite a partir de la luminosité déterminée (2) jusqu‘a ce que la valeur de consigne soit atteinte.
Dés lors, le détecteur régule la lumiére (3) et maintient la luminosité dans la piéce a une valeur constante (valeur de
consigne) jusqu‘a ce qu‘une part de lumiére artificielle de 0 % soit atteinte (4).
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2.6 Blocs fonctionnels du détecteur

Le détecteur de présence comprend cing sorties, la sortie lumiére (SL), les sorties CVC (CVC1a CVC3) etlasortie esclave
(SE). Pour réaliser la fonction de commutation/régulation automatique, toutes les sorties accedent aux capteurs. La
mesure de la luminosité est réglée de maniére uniforme pour toutes les sorties, mais il est possible de définir un seuil
d’enclenchement distinct pour chaque sortie ou jusqu‘a deux valeurs de consigne et une valeur fixe (%) pour la sortie
lumiére SL en mode régulation. La sensibilité de la détection de mouvement et de bruit peut étre adaptée pour chaque
sortie.

Lasortielaplusimportante estla sortie lumiere (SL). La fonction proprement dite du détecteur de présence (régulation
de lalumiere, extinction en fonction de la lumiere du jour et commande HCL) est réalisée dans ce bloc. La sortie esclave
(SE)serta étendre lazone de détection. Par ailleurs, trois sorties CVC (chauffage, ventilation, climatisation) sont encore
disponibles. Ces sorties permettent de commander des systéemes gourmands en énergie, comme les climatiseurs. Une
commande RVB est également possible.

Les fonctions supplémentaires peuvent étre réglées dans le bloc correspondant. L'étendue des fonctions supplémen-
taires dépend de la variante de détecteur (voir chapitre 1) et du type de détecteur utilisé.

Mesure de la luminosité ‘

Sortie lumiére SL .
Réglages

de base

Evaluation des | Lumiére
capteursde | d'orientation /
mouvement de nuit

Capteur de Commande
bruit HCL/RVB

Fonctions
logiques

cve1

Evaluation des
capteurs de Cap;f:il;de Comnde

mouvement

Fonction
cve2 de présence

Evaluation des Capteur de Commande
capteurs de bruit N Un

mouvement

Mesure de la
température

m o C A" m n

Sorties du détecteur

cves

Evaluation des
capteurs de Cap;f:i;de

mouvement

Fonctions
des touches

Sortie esclave (SE)

Evaluation des Lumiére
capteursde | dorientation / Cap;:el:Jirtde Telécommande
mouvement de nuit R
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L'application offre la possibilité d‘activer individuellement pour chaque sortie les fonctions qui sont nécessaires. Lors
de la premiere étape du paramétrage, il convient de déterminer combien et quelles sorties sont nécessaires et de les
activer dans I'ETS.

Souvent, I'‘éclairage d'une piece doit étre réglé en fonction de la lumiére du jour et de la présence de personnes. La
sortie lumiere (SL) est nécessaire a cet effet. Dans la piéce se trouvent également des appareils CVC (chauffage/clima-
tisation/éclairage) qui doivent étre activés automatiquement par un détecteur. Selon leur nombre, les sorties CVC1a
CV(C3 doivent étre connectées a cet effet. Pour une piece plus grande, il faut un appareil esclave qui est commande par
la sortie esclave (SE).
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3  Structure générale de l'application

ATTENTION

A L'ordre des chapitres dans cette description de I'application correspond a I'ordre dans I'ETS.

Dans l'application, quatre cartes principales permettent d'effectuer les réglages de base. Ce sont

1. Détecteur - Configuration
2. Mesure de la luminosité - Configuration
3. Boutons - Configuration
4. Autres fonctions - Configuration
Comme la sortie lumiere est activee par défaut, une cinquiéme carte « SL: Configuration - Détecteur » est visible.

5. SL:Détecteur - Configuration

31  Détecteur - Configuration

Cette carte permet d'activer ou de désactiver les cing sorties du détecteur. Pour chaque canal activé, la carte corres-
pondante avec les possibilités de réglage estvisible sous la carte « Autre configuration ». Celles-ci sont ensuite décrites
dans un autre chapitre.

3.2 Mesuredelaluminosité - Configuration
Les reglages pour la mesure de la luminosité peuvent étre paramétrés ici.

3.3  Boutons - Configuration

Cette carte permet d‘activer ou de désactiver les deux boutons BP1 et BP2 de I'lndoor 140-L ainsi que les cing boutons
de la petite télécommande. Pour chaque touche activée, la carte correspondante avec les possibilités de réglage est
visible sous la carte « Autre configuration ». Celles-ci sont ensuite décrites dans un autre chapitre.

IR-PD-KNX-Mini

0O,

®®
®

BEG. LUXOMAT® et

3.4 Autres fonctions - Configuration
Sous la carte « Autres fonctions - Configuration » se trouvent les cartes suivantes:

- HCL (éclairage centré sur I'humain)
- Module logique

- Simulation

- Mesure de la température

- Télécommande

- Capteurde bruit

- LED de mouvement/IR

- Testdefonctionnement

- Delaide démarrage
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Lesfonctions HCL, Module logique et Simulation peuvent étre activées ou désactivées. Lorsqu’une fonction est activée,
la carte correspondante avec les possibilités de configuration apparait en bas de la page a gauche avec les cartes dis-
ponibles. Les possibilités de réglage disponibles sur cette nouvelle carte visible ne sont pas expliquées dans un chapitre
séparé, mais dans le chapitre correspondant a la carte « Autres fonction - Configuration ».

Les autres paramétres peuvent étre réglés directement, sans qu‘une autre carte ne soit visible.
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4  Cartes et parameétres

41  Détecteur - Configuration - Réglages

411 Sortie lumiére (SL)

La sortie lumiére peut étre désactivée et fonctionner indépendamment ou en fonction de mouvement.

Une entrée de bouton-poussoir est disponible pour les deux variantes. Elle permet d'activer ou de désactiver manuel-
lement le canal via un télégramme 1 bit. Le canal reste activé ou désactivé jusqu'a ce qu‘aucun mouvement n‘ait été
détecté pendant une durée de temporisation. Le mouvement détecté est indiqué par la LED rouge de mouvement/IR.

Sortie lumiére (SL)
Sortie lumiére désactivé(e)

en fonction de mouvement
indépendant(e) du mouvement

No. Nom Fonction C/IL|E|TM
44 SL:entrée (DPT1.001) Influence manuelle X[ -|X|-1|-
ATTENTION

Les parametres pour le mode indépendant de mouvement (comme un détecteur crépusculaire) sont les
A mémes que ceux décrits pour le mode en fonction de mouvement. Il y a toutefois moins de possibilités de

reglage. Veuillez-vous reporter au chapitre correspondant pour le mode en fonction de mouvement pour la
description des fonctions.

412 Moded’opération

Pour le mode d’opération, il est possible de choisir si I'appareil doit fonctionner en mode commutation ou en mode
régulation.

En mode commutation, I'‘éclairage est active par des télégrammes 1bit.

Lorsque le détecteur est utilisé en mode régulation, il envoie un télégramme (1 octet) a I'actionneur (DIM, DALI) via un
objet de valeur pour une régulation en fonction de la lumiere du jour. Ainsi, le détecteur régule I'éclairage raccorde sur
la valeur de consigne de luminosité réglée.

Sortie lumiére (SL)

Mode d’opération Mode commutation
Mode régulation

Schaltbetrieb

No. Nom Fonction CILIE|T M
67 SL: sortie (DPT 1.001) Commutation X|-]1-]X]-

Regelbetrieb

No. Nom Fonction CIL/IETM
67 SL:sortie (DPT5.001) Valeur de régulation (groupe proche du| X | - | X | X | X
détecteur)
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41.3 Sorties CVC

Le détecteur dispose de trois sorties CVC (CVC1- CVC 3). Les canaux sont des sorties de commutation et peuvent étre
activés indépendamment de la lumiére en fonction d‘'un mouvement, mais aussi commuter en fonction de la lumiére,
c'est-a-dire comme la sortie lumiére (SL) en mode commutation. Chacun des trois canaux est indépendant et peut étre
utilisé individuellement. Les fonctions sont identiques pour les trois canaux.

Pour chaque canal CVCactivé, une nouvelle carte « CVC(x) : Détecteur - Configuration » est visible, sur laquelle les pos-
sibilités de réglage sont disponibles.

ATTENTION

f Les parameétres qui sont les mémes pour les canaux CVC que pour la sortie lumiére ne sont pas décrits sépa-
rément. L'explication de ces parametres se trouve alors dans le chapitre correspondant pour la sortie lumiére.

No. Nom Fonction CILIE|T M
89 CV(C1: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-1-]X]-
104 CVC2: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-1-1X|-
119 CV(3: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-]1-]X]-

Chaque canal dispose d'une entrée bouton-poussoir séparée. Celle-ci permet d'activer ou de désactiver manuellement
le canal via un télégramme 1 bit.

No. Nom Fonction C | L|E| T M
79 CVC1: Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X[ -|X|-1|-
94 CVC2: Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X[ -|X|-1|-
109 CVC3: Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X[ -] X|-1|-

41.4 Esclave (SE)

Les appareils esclaves serventaagrandir la zone de détection et envoient une information a l'appareil maftre lorsqu‘un
mouvement est détecté. Lavantage des détecteurs Gen7 réside dans le fait que les fonctions maitre sont conservées

méme si l'appareil est configuré en tant qu'esclave. Cela signifie qu'un appareil maitre peut également fonctionner
comme esclave pour un autre appareil maitre.

Le parameétre « Esclave » peut étre activé sur la carte « Détecteur - Configuration > Réglages ». Maintenant, I'objet de
groupe 26 (Sortie - Esclave) peut par exemple étre relié a I'objet de groupe 43 (SL : Entrée - Esclave) ou également aux
objets d'entrée esclave des canaux CVC de I'appareil maitre.

Dans les systemes simples, il suffit de relier toutes les sorties esclaves a l'entrée esclave du canal correspondant de
I'appareil maitre. Si un appareil esclave détecte un mouvement, il envoie cette information a I'appareil maitre. Celui-ci
se charge deI'évaluation logique complete, comme la détection de la luminosité ou la définition de la durée de tempori-
sation, et enclenche le canal si nécessaire.

Sortie esclave
SE désactivé(e)
activé(e)

Aprés|l‘activation delasortie esclave, une carte « SE : Esclave - Configuration » estvisible, surlaquelle d'autres réglages
peuvent étre effectués.

ATTENTION

ﬁ Les parameétres qui sont les mémes pour le canal esclave que pour la sortie lumiére ne sont pas décrits sépa-
rément. L'explication de ces parametres se trouve alors dans le chapitre correspondant pour la sortie lumiére.

18 Description d‘application




@ LUXOMAT®net KNX Génération 7

Appareil esclave:

No. Nom Fonction CILIET M
26 SE : Sortie (DPT1.002) Esclave (SE) X[ -]-]X|-

Appareil maitre:

No. Nom Fonction C/IL/E|TM
43 SL: Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X[ -|X|-1|-
78 CVC1:Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X[ -] X|-1|-
93 CVC2: Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X| -1 X|-]-
108 CV(C3:Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X -1 X|--

4.2 Mesuredelaluminosité - Configuration

Principes de base

Un détecteur effectue la mesure de la luminosité au plafond de la piéce, puisqu'il y est également installé. Il mesure la
lumiere présente dans la piece sous forme de lumiere solaire et de lumiere artificielle et qui est réfléchie vers le plafond.
Toutefois, toute la lumiere n‘est pas réfléchie, car le degré de réflexion est fortement influencé par la nature du sol ou
dumobilier. Lavaleur de la luminosité mesurée au plafond ne correspond donc pas alaluminosité de la piece. Il estdonc
nécessaire de déterminer le facteur de réflexion et d‘adapter le détecteur KNX aux circonstances.

Facteur de réflexion

Le détecteur mesure lalumiere réfléchie parle sol, la surface de travail oules murs. Le facteur de réflexion est le rapport
entre lavaleur de la luminosité mesurée au plafond de la piece et la valeur mesurée sur la surface de travail. On obtient
ainsi un facteur de réflexion qui, dans des conditions ambiantes normales, se situe entre 1:2 et 1:3. Le rapport entre la
lumiére artificielle et la lumiere du jour est également pris en compte dans le calcul du facteur de réflexion. Comme le
spectredelalumieredujourest pluslarge que celuide lalumiére artificielle, lalumiere artificielle est évaluée par défaut
avec unrapport de 1:4 et la lumiere du jour avec un rapport de 1:2.

Selonlaversion, le détecteur peut comporter jusqu'a deux capteurs de lumiére. Le capteur de lumiére 1 se trouve dans
I'anneau extérieur pour les détecteurs a deux capteurs de lumiére, le capteur de lumiére 2 derriére la lentille. Dans le
cas des détecteurs avec un seul capteur de lumiére, le capteur situé derriere la lentille est le capteur 1. Le capteur de
lumiere situé derriére la lentille mesure la lumiére de I'ensemble de la piéce (valeur moyenne), alors que le capteur situé
dans I'anneau extérieur du détecteur effectue une mesure plus ponctuelle.

De plus, unobjetde groupe estdisponible. Cela permet par exemple d'utiliser la valeur d*éclairage d'un appareil esclave
aunautre endroit de la piéece.

Types de mesures de la luminosité

Outrelacommunication avecl‘adaptateur BLE/IRde B.E.G. parinfrarouge, le détecteur dispose de jusqu'‘a trois sources
pour la mesure de la luminosité:

(1)
Capteur de lumiere 1: ce capteur de lumiere se trouve dans I'anneau extérieur du détecteur pour les détecteurs a 2
capteurs de lumiere et derriére la lentille pour les détecteurs a 1 capteur de lumiére.

(2)
Capteur de lumiére 2 : ce capteur se trouve derriere la lentille des détecteurs équipés de 2 capteurs de lumiere.
(3)

Objet de groupe 8 (Capteur de lumiére : entrée luminosité) : Celui-ci permet d'intégrer des capteurs de lumiére externes.
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Deux types de mesure de la luminosité sont disponibles. Soit la plus petite valeur de lumiére mesurée par trois sources
au maximum est déterminée, soit les trois sources peuvent étre pondérées les unes par rapport aux autres.

Mesure de la luminosité - Configuration
Utilisation de la plus petite valeur de lumiére mesurée désactivé(e)

(de trois sources au maximum) activé(e)

Sile parametre est désactivé, il s'agit d'une mesure pondérée. Lorsqu'il est activé, c'est la plus petite valeur de lumiere
mesurée qui est utilisée :

4.21 Mesure pondérée

Pour les appareils avec plus d‘un capteur de luminosité, la pondération entre le capteur 1, le capteur 2 et I'objet de
groupe 8 « Capteur de luminosité : Entrée luminosité » (sources) peut étre réglée. On obtient ainsi une influence plus
ou moins forte des différents capteurs.

La pondération des différents capteurs de lumiére joue un role dans les piéces présentant des situations d‘éclairage
difficiles.

Sil'on utilise par exemple le capteur de luminosité interne, celui-ci réagit extrémement aux changements de luminosi-
té, car il recoit une valeur mixte de la lumiére provenant de I'ensemble de la piéce. Le capteur de luminosité optionnel
situé dans la bague extérieure mesure la luminosité de maniere plutdt ponctuelle et n‘est donc pas aussi sensible aux
influences extérieures. Cependant, un changement de la situation lumineuse a proximité immédiate du point de me-
sure est problématique. Si le détecteur est par exemple monté au-dessus d‘un bureau dont la surface de travail est
sombre, une feuille de papier blanche entraine une modification de la situation lumineuse, ce qui peut amener le détec-
teur a baisser I'intensité de I'éclairage. Une pondération des détecteurs permet d'atténuer ces influences.

Mesure de la luminosité - Configuration
Pondération Capteur de lumiere 1 0..10(1)

(0 = non utilisé)

(visible uniguement pour désactivation « Utilisation de la plus petite valeur de
lumiere mesurée (de jusqu'a 3 sources) »)

Mesure de la luminosité - Configuration
Pondération Capteur de lumiere 2 0..10(0)

(0 = non utilisé)

(visible uniguement pour désactivation « Utilisation de la plus petite valeur de
lumiere mesurée (de jusqu'a 3 sources) »)

Mesure de la luminosité - Configuration
Pondération objet de groupe Luminosité 0..10(0)

(0 = non utilisé)

(visible uniquement pour désactivation « Utilisation de la plus petite valeur de
lumiere mesurée (de jusqu'a 3 sources) »)

Si un type ou une variante de détecteur ne supporte pas une source, il faut mettre un « 0 » (= non utilisé) pour cette
source dans I'ETS.

4.2.2 Plus petite valeur de luminosité mesurée

Si une piéece présente deux facades de fenétres opposées, le point le plus sombre de la piéce se déplace d‘une facade
de fenétre a l'autre au cours de la journée. Comme la mesure de la luminosité doit toujours étre congue par rapport au
point le plus sombre de la piece, il est recommandé d‘installer ici un systeme maitre-esclave ou un détecteur avec un
capteur de luminosité externe supplémentaire.
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Sil'appareil maitre se trouve le matin du c6té opposé au soleil, alors que I'appareil esclave se trouve a ce moment-la du
cOté exposé au soleil, I'appareil maitre tient compte de sa propre valeur de luminosité lors de la mesure. Il compare en
outre sa propre valeur de luminosité mesurée avec la valeur mesurée par I'appareil esclave. Dés que, en raison de |'évo-
lution de la position du soleil, la valeur de luminosité mesurée par I'appareil esclave est inférieure a celle de I'appareil
maitre, celle-ci est utilisée comme base pour la régulation de la lumiere. Ainsi, une mesure de la valeur de luminosité a
I'endroit le plus sombre est garantie, méme lorsque les conditions de luminosité changent.

Maitre Esclave A
(8) Entrée < (12) Sortie
Luminosité Luminosité
(43) SL: Sortie | A (26) SE: Sortie
(76) Sortie | (14) Entrée

Réinitialisation Réinitialisation @ Maitre Esclave B Esclave A 2

: ;

v =]

- «@

«@ c

= O O O 3

[t= N}

@ =

Esclave B g S

(26) SE: Sortie

— (14) Entrée

Réinitialisation

Mesure de la luminosité - Configuration

Capteur de lumiere 1 utiliser

(visible uniquement sile parametre « Utilisation de la plus petite valeur de lumiére | n@ pas utiliser
mesurée (de jusqu'a 3 sources) » est activeé).

Mesure de la luminosité - Configuration
Capteur de lumiere 2 utiliser
(VARIANTE DE LAPPAREILAVEC DEUX CAPTEURS!) ne pas utiliser

(visible uniquement sile parametre « Utilisation de la plus petite valeur de lumiére
mesurée (de jusqu'a 3 sources) » est activé).

Mesure de la luminosité - Configuration

Objet de groupe Luminosité utiliser

(visible uniquement sile parametre « Utilisation de la plus petite valeur de lumiére | n@ pas utiliser
mesurée (de jusqu'a 3 sources) » est activé).

Si ce parameétre est activé (tout en désactivant la détermination du facteur de réflexion via I'adaptateur BLE/IR), il est
possible de procéder a une adaptation a la lumiére naturelle. Ceci est nécessaire parce que les conditions de lumiére
naturelle changent au cours de la journée en raison des différentes positions du soleil et que celles-ci ne peuvent pas
étre mesurées avec précision lors de la mesure de la luminosité. La part de lumiére artificielle est considérée comme
identique pour I'appareil maitre et I'appareil esclave. Par conséquent, sila valeur de luminosité la plus faible est mesu-
rée parl‘appareil esclave, c'est savaleur de luminosité qui est utilisée pour la régulation de la lumiere. Toutefois, comme
lavaleur mesurée est évaluée par I'appareil maitre, le facteur de réflexion de I'objet de groupe Luminosité doit étre pris
en compte dans le calcul. Cela se fait par I'indication du facteur de I'objet de groupe 8 pour I'adaptation a la lumiere
naturelle en %. Si cette valeur est réglée sur 100, le facteur de réflexion de I'appareil maitre est utilisé. Si le facteur est
réglé sur 50, le facteur de réflexion du maitre est divisé par deux ou doublé pour la valeur 200.
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Mesure de la luminosité - Configuration
Facteur Objet de groupe 8 pour I'adaptation a la lumiere | 0..200 (100)
naturelle

en%
(visible uniquement si le parametre « Utilisation de la plus petite valeur de lumiére
mesurée (de jusqu'a 3 sources) » est activeé).

No. Nom Fonction C|L | E|T M
8 Capteur de lumiere : entrée (DPT9.004) | Luminosité X |- [ X |[X X

L'objet de groupe « Luminosité » est surveillé par I'application. Si le capteur de luminosité externe tombe en panne, il
est retiré de la mesure et le capteur de luminosité 1 reprend automatiquement la mesure. La surveillance se base sur
la durée de surveillance paramétrée. Le détecteur recoit la valeur de luminosité « de maniére cyclique » ou « en cas de
modification », selon le réglage pour I'appareil esclave.

o Le cycle d’envoi de I'appareil esclave doit étre compris dans la durée de surveillance de I'appareil maitre.

Mesure de la luminosité - Configuration

Lire I'objet de groupe Luminosité au retour de la tension | activé(e)
de bus désactivé(e)

(visible uniquement si « utiliser » est activé)

Mesure de la luminosité - Configuration
Surveiller I'objet de groupe Luminosité 0..255(10)

en minutes

(0= pas de surveillance)
(visible uniquement si « utiliser » est activé)

4.2.3 Adaptationdelavaleur mesurée al‘aide de |'adaptateur BLE/IR

Silaluminosité au poste de travail est déterminée par une mesure de la luminosité au plafond de la piece et un facteur
de réflexion, il y a toujours des impreécisions de mesure. L'adaptateur BLE/IR en option permet d‘améliorer considéra-
blement la mesure.

L'adaptateur BLE/IR est placé sur le poste de travail (le détecteur doit étre en contact visuel). Il mesure ainsi toujours
al'endroit ou doit se trouver la luminosité de consigne. Il envoie des signaux infrarouges au détecteur avec la valeur de
luminosité mesureée.

L'adaptateur BLE/IR peut étre utilisé au choix comme suit :

Recevoir en permanence

Dans ce mode, 'adaptateur BLE/IR envoie la luminosité mesurée au détecteur. Le détecteur détermine alors dynami-
quementun facteur de réflexion a partir de cette valeur, il adapte donc en permanence le facteur ala situation actuelle.
Sil'adaptateur BLE/IR tombe en panne, le détecteur utilise la derniére valeur en vigueur. Dans ce cas, la LED de mou-
vement du détecteur clignote pour signaler qu‘aucun signal n‘est plus recu via IR.
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Phase d‘apprentissage de 24h

Laphase d'apprentissage peut étre activee ou désactivée al‘aide d'un objet de groupe et/ou de la télécommande. Dans
ce cas, I'adaptateur BLE/IR ne reste sur le poste de travail que pendant la période correspondante et le détecteur en-
registre la courbe lumineuse mesurée pendant cette période et |'utilise comme base pour la régulation de la lumiere.

Une valeur de correction supplémentaire de +/- 200 lux peut étre introduite en cas d'imprécision

Mesure de la luminosité - Configuration

Détermination du facteur de réflexion via I'adaptateur | désactivé(e)
BLE/IR activé(e)

Mesure de la luminosité - Configuration
Lesvaleursdeluminosité mesurées sontrecuesvial‘adap- | en permanence
tateur BLE/IR pendant la phase d‘apprentissage de 24h

(visible uniquement si « Détermination du facteur de réflexionvia l'adaptateur BLE/IR »
estactivé)

Mesure de la luminosité - Configuration
Valeur de correction -200..200 (0)
en LUX

(visible uniquement si « Détermination du facteur de réflexionvia l'adaptateur BLE/IR »
estactivé)

Mesure de la luminosité - Configuration

Démarrer/arréter la phase d'apprentissage vial'objet de groupe

(visible uniquement si « Détermination du facteur de réflexion via I'adaptateur | Vig télécommande
BLE/IR » et « Lesvaleurs de luminosité mesurées sont recues via I'adaptateur BLE/

IR = pendant la phase d'apprentissage de 24h » sont activées) viaun Objet de groupe etune télecommande
No. Nom Fonction c/L|E|T| M
9 Capteur de lumiere : Entrée (DPT1.010) | Apprentissage démarrage/arrét X |- | X |- |-

4.2.4 Ajustementde lavaleur mesurée al‘aide de valeurs externes

Une distinction est faite entre « lumiere mixte » et « lumiére artificielle et lumiere du jour ». En outre, le parametre peut
étre désactivé.

Sile parameétre est activé, il est possible de saisir manuellement des valeurs qui seront mesurées sous le plafond et sur
la surface de travail.

Il faut déterminer a chaque fois la valeur de la luminosité sur le poste de travail et sur le détecteur. Dans le réglage
«Lumiére mixte », il faut donc déterminer deux valeurs de mesure et dans le réglage « Lumiere artificielle et naturelle »,
quatre valeurs de mesure.

Lumiére artificielle:

Lors de cette mesure, seule la lumiére artificielle allumée doit étre présente. La lumiére naturelle ne doit pas pénétrer
dans la piéce. Une mesure ne peut donc étre effectuée que la nuit ou lorsque les volets roulants sont fermés.

Lumiére du jour:

Dans ce cas, la mesure doit étre effectuée uniqguement avec la lumiere naturelle incidente. Tous les luminaires présents
dans la piece doivent étre éteints.
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Lumiére mixte:

Les mesures sont effectuées avec I'éclairage allumé (les luminaires que le détecteur doit commuter/régler) et la lu-
miere naturelle incidente.

Lorsque ce parameétre est désactivé, on part d'un facteur de réflexion de 1:1. Une valeur de correction supplémentaire
de +/- 200 lux peut étre saisie en cas d‘imprécision.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles en matiere de contréle de la lumiére, il est recommandé de choisir le ré-
glage « Lumiere artificielle et lumiere naturelle ».

Mesure de la luminosité - Configuration
Ajustement de la valeur mesurée a l'aide de valeurs ex- | désactivé(e)

ternes lumiere mixte

lumiére artificielle et naturelle

Procédure a suivre:
« Lumiére mixte » :

Etape 1:

Le parametre « Ajustement de la valeur mesurée a I'aide de valeurs externes » doit d‘abord étre désactivé pour que la
valeur de luminosité mesurée du détecteur soit envoyée sur le bus. La valeur de luminosité doit étre envoyée de ma-
niére cyclique (voir chapitre 4.4)

Etape 2:
Ouvrir les stores, allumer I'éc

airage.
Noter la valeur lumineuse du détecteur sous le plafond.
Noter la valeur lumineuse du luxmeétre sur la surface de travail.

Etape 3:
Parametre « Adaptation de la valeur mesurée a l'aide de valeurs externes ».
Activer « Valeurs mesurées » et inscrire les valeurs mesurées.

« Lumiére artificielle et lumiére du jour »

Etape 1:

Le parametre « Ajustement de la valeur mesurée a l'aide de valeurs externes » doit d'abord étre désactivé pour que la
valeur lumineuse mesurée du détecteur soit envoyée sur le bus.

Etape 2:

Fermer les stores, allumer I'éclairage.

Noter la valeur lumineuse du détecteur sous le plafond.

Noter la valeur lumineuse du luxmetre sur la surface de travail.

Etape 3:

Ouvrir les stores, éteindre |'éclairage.

Noter la valeur lumineuse du détecteur sous le plafond.

Noter la valeur lumineuse du luxmetre sur la surface de travail.
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Activer le parametre « Ajustement de la valeur mesurée a l'aide de valeurs externes » et saisir les valeurs mesurées.

Apres avoir saisi les valeurs d‘éclairage correspondantes, la valeur d'éclairage calculée est éditée sur le bus. La valeur
du luxmetre sur la surface de travail devrait maintenant étre similaire a la valeur émise sur le bus.

surle bus que lorsque le détecteur a effectué le temps d‘apprentissage défini.

0 Sile parametre « Lumiere artificielle et naturelle » est sélectionné, la valeur d'éclairage calculée n‘est envoyée

Mesure de la luminosité - Configuration
Lumiere artificielle - valeur plafond 1..2000 (100)
en Lux

(visible uniquement en activant « Lumiére artificielle et naturelle »)

Mesure de la luminosité - Configuration
Lumiére artificielle - valeur surface de travail 1..2000 (400)

en Lux

(visible uniquement en activant « Lumiére artificielle et naturelle »)

Mesure de la luminosité - Configuration
Lumiére naturelle - valeur plafond 1..2000 (100)

en Lux

(visible uniqguement en activant « Lumiére artificielle et naturelle »)

Mesure de la luminosité - Configuration
Lumiére naturelle - valeur surface de travail 1..2000 (200)
en Lux

(visible uniquement en activant « Lumiére artificielle et naturelle »)

Sile paramétre « Lumiére mixte » est sélectionné, les valeurs pour la lumiere naturelle sont supprimées.

4.2.5 Envoyer lavaleur de luminosité

La valeur de luminosité mesurée peut étre utilisée a l'aide du parametre « Envoyer la valeur de luminosité » pour la
mesure de la luminosité via l'objet de luminosité externe. Cet objet est disponible aussi bien pour les appareils maitres
que pour les appareils esclaves. La valeur de luminosité mesurée est envoyée a |'état désactivé. Dans I'état active, elle
n‘est envoyée qu‘apres la détermination du seuil de désactivation ou en cas de réglage « Lumiére mixte », afin d'obte-
nir la valeur exacte. Lenvoi se fait au choix de maniere cyclique ou en cas de modification.
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Mesure de la luminosité - Configuration
Envoyer la valeur de luminosité désactivé(e)

en cas de modification

cyclique

en cas de modification et cyclique

Mesure de la luminosité - Configuration
Durée de cycle 00:01..60:00 mm:ss (00:05)

(visible uniquement si la fonction « Envoyer la valeur de luminosité » est activée)

Mesure de la luminosité - Configuration
Modification 1..200 (10)

en Lux

(visible uniquement si la fonction « Envoyer la valeur de luminosité » est activée)

(@]
-
m
—
<

No. Nom Fonction
10 Capteur de lumiere - Sortie (DPT9.004) | Luminosité X |- |- |X

4.3 Boutons - Configuration

Sous la carte « Boutons - Configuration », les boutons BP1 et BP2 (Indoor 140-L) peuvent étre activés ou désactivés
individuellement. En outre, pour latélécommande a 5 touches, disponible pour la variante DX, chaque touche (IR1a IR5)
peut étre activée ou désactivée individuellement.

Lorsqu‘une option est activée (BP et IR), une nouvelle carte apparait sur le c6té gauche, sur laquelle des possibilités de
réglage sont disponibles.

ATTENTION

Latélécommande a 27 touches et la téléecommande a 5 touches ne peuvent étre utilisées qu‘alternativement.

A Les parametres pour l'activation des canaux IR pour la télécommande a 5 touches apparaissent également
lorsque la télécommande a 27 touches est sélectionnée. Dans ce cas, les parametres n‘'ont aucune fonction et

devraient tous étre réglés sur « désactivé ».

Boutons - Configuration
BP1 désactivé(e)

activé(e)

Boutons - Configuration
BP2 désactivé(e)

activé(e)

Boutons - Configuration
IR1 désactivé(e)

activé(e)

Boutons - Configuration
IR2 désactivé(e)

activé(e)

Boutons - Configuration

IR3 désactivé(e)

activé(e)
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Boutons - Configuration
IR4 désactivé(e)
activé(e)

Boutons - Configuration
IR5 désactivé(e)
activé(e)

Surla carte « BPx: configuration“ ou ,IRx: configuration » visible lorsque la touche est activée, il est possible

derégler les paramétres suivants:

4.31 Duréeanti-rebond en ms (BPx/IRx: configuration)

La durée réglable décrit la période minimale pendant laquelle le signal doit &tre présent avant de pouvoir étre évalué.
La durée anti-rebond empéche que de courtes perturbations soient reconnues comme un signal.

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Durée anti-rebond 30..200(30)
enms

4.3.2 Mode d’opération(BPx/IRx: configuration)

Les options suivantes sont disponibles :

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Mode d'opération commutation
variation
store / volet roulant
scénario

4.3.21 Autres parametres pour le mode d’opération : « Commutation »

Dans ce mode de fonctionnement, la touche sélectionnée et paramétrée en conséquence peut étre utilisée pour com-
muter par exemple I'éclairage, une action pouvant étre effectuée en appuyant et/ou en relachant la touche.

Dans les parametres, on a tout d'abord le choix entre différents types d'objets. Avec le type d'objet « Commutation »,
des télégrammes 1 bit sont envoyés pour activer, désactiver ou commuter. Dans le cas du guidage forcé, on commute
avec un télégramme de 2 bits avec une priorité plus élevée afin de passer outre un automatisme, le cas échéant. Un
niveau d‘éclairage peut étre prédéfini via le pourcentage (8 bits).

En mode « basculer », il est nécessaire que le détecteur recoive une rétroaction lorsque la charge est commu-
tée/basculée de I'extérieur. Soitla commutation externe s'effectue vial‘objet/ I'adresse de groupe « Commu-
0 tation », qui est également utilisé(e) par le détecteur, soit I'actionneur envoie une rétroaction, qui doit alors
étre placée sur l'objet / I'adresse de groupe « Rétroaction basculer ». Les deux possibilités sont équivalentes

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Type d'objet Commutation
Guidage forcé
Valeur en %

Description d‘application 27




M LUXOMAT®net

BPx/IRx: Configuration > Réglages

KNX Géeneration7

(visible uniquement pour le type d'objet « Guidage forcé »)

Réaction en appuyant sur le bouton aucune

(visible uniqguement pour le type d'objet « Commutation ») allumer
éteindre
basculer

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction en relachant le bouton aucune

(visible uniquement pour le type d'objet « Commutation ») allumer
éteindre
basculer

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction en appuyant sur le bouton aucune

allumage forcé « 3 »

extinction forcée « 2 »

guidage forcé inactif « 0 »

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction en reldchant le bouton

(visible uniquement pour le type d'objet « Guidage forcé »)

aucune

allumage forcé « 3 »

extinction forcée « 2 »

guidage forcé inactif « 0 »

BPx/IRx: Configuration > Réglages

en %

(visible uniquement pour le type d'objet « Envoyer valeur »)

Réaction en appuyant sur le bouton aucune

(visible uniquement pour le type d'objet « Valeur en % ») envoyer valeur
BPx/IRx: Configuration > Réglages

Valeur 0..100(0)
en%

(visible uniquement pour le type d'objet « envoyer valeur »)

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction en relachant le bouton aucune

(visible uniquement pour le type d'objet « Valeur en % ») envoyer valeur
BPx/IRx: Configuration > Réglages

Valeur 0..100(0)

De plus, la fonction de verrouillage peut étre activée ou désactivée. Lorsque la fonction de verrouillage est activée, il
est possible de choisir la réaction pour le verrouillage et le déverrouillage, ainsi que la réaction au retour de la tension

de bus.

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Fonction de verrouillage

désactivé(e)

activé(e)

\i
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Réaction au verrouillage
(visible uniqguement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

comme en appuyant sur le bouton

comme en relachant le bouton

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction au déverrouillage

(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

comme en appuyant sur le bouton

comme en relachant le bouton

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction au retour de la tension du bus

aucune

comme en appuyant sur le bouton

comme en relachant le bouton

4.3.2.2 Autres parametres pour le mode d’opération : « Variation »

Lors de la variation de I'éclairage, on fait la distinction entre un appui long et un appui court. Un appui court allume ou
éteint la lumiere, un appui long fait augmenter ou diminuer la luminosité.

En mode « basculer », il est nécessaire que le détecteur recoive une rétroaction lorsque le luminaire est varié/
basculé de I'extérieur. Soit la commutation externe s‘effectue via l'objet / I'adresse de groupe « Variation »,
qui est également utilisé(e) par le détecteur, soit I'actionneur envoie une rétroaction qui doit alors étre placé
sur l'objet / I'adresse de groupe « Rétroaction basculer ». Les deux possibilités sont équivalentes.

La commande variation 4 bits est déclenchée par un appuilong sur le bouton. La longueur de I'appui long sur le bouton

peut étre réglee.

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Appuilong sur le bouton a partir de
en étapes de 100ms

3..50(6)

La direction de la variation peut étre commandée soit par deux boutons séparés pour I'augmentation ou la diminution
de la luminosité, soit par un bouton pour les deux directions. Pour inverser le sens de la variation, il suffit d'appuyer a

nouveau longuement sur le bouton.

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Sens de la variation

plus clair

plus sombre

plus clair et plus sombre (basculer)

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Etape de variation « plus clair »
en %

100

50

25

12
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Etape de variation « plus sombre »

en %

100

50

25

12

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Fonction de verrouillage

désactivé(e)

activé(e)
BPx/IRx: Configuration > Réglages
Réaction au verrouillage aucune
(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée ») allumer
éteindre

valeuren %

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction au déverrouillage
(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

allumer

éteindre

valeuren %

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction au retour de la tension du bus

aucune

allumer

éteindre

valeuren %

No. Nom Fonction C/IL/E|TM
122 BP1: Sortie (DPT 1.001) Commutation X| -] X|X]| -
127 BP2: Sortie (DPT 1.001) Commutation X| -] X|X]|-
No. Nom Fonction C/IL|E|TM
132 IR1: Sortie (DPT1.001) Commutation X| -1 X|X]|-
137 IR2 : Sortie (DPT1.001) Commutation X| -1 X|X]|-
142 IR3: Sortie (DPT 1.001) Commutation X| - | X|X| -
147 IR4 : Sortie (DPT 1.001) Commutation X[ -] X|X|-
152 IR5 : Sortie (DPT1.001) Commutation X[ -] X|X|-
No. Nom Fonction CILIE|T M
126 BP1: Entrée (DPT1.001) Rétroaction basculer X|-|X|-1-
131 BP2: Entrée (DPT1.001) Rétroaction basculer X |- - -
No. Nom Fonction CILIE|T M
136 IR1: Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X[ -|X|-1|-
141 IR2 : Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X[ -] X|-1|-
146 IR3: Entrée (DPT 1.007) Rétroaction basculer X| -1 X|-1-
151 IR4 : Entrée (DPT1.001) Rétroaction basculer X| -1 X|--
156 IR5 : Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X| -1 X|-]-

\1
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No. Nom Fonction CILIE|T M
122 BP1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-]1-]X]-
127 BP2: Sortie (DPT 5.001) Valeur - - X| -
No. Nom Fonction CILIE|T M
132 IR1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-1-1X|-
137 IR2 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-1-1X|-
142 IR3: Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-]1-]X]-
147 IR4 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X[ -]-]X/|-
152 IR5 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X[ =-]-]X/|-
No. Nom Fonction C/ L E M
122 BP1: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X|-1- -
127 BP2: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X[ -]-1X/|-
No. Nom Fonction CILIE|T M
132 IR1: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X[ -]-]X/|-
137 IR2 : Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X[ -]-1X|-
142 IR3: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X|-1-]X]-
147 IR4 : Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X|-1-1X|-
152 IR5 : Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X -1-1X]-
No. Nom Fonction CILIE|T M
123 BP1: Sortie (DPT 3.007) Commande variation X -1X -
128 BP2 : Sortie (DPT 3.007) Commande variation X -1X -
No. Nom Fonction C/IL E|T M
133 IR1: Sortie (DPT 3.007) Commande variation X| -] X|X]| -
138 IR2 : Sortie (DPT 3.007) Commande variation X[ -] X|X|-
143 IR3 : Sortie (DPT 3.007) Commande variation X[ - | X|X|-
148 IR4 : Sortie (DPT 3.007) Commande variation X[ -] X|X|-
153 IR5 : Sortie (DPT 3.007) Commande variation X -] X|X|-
No. Nom Fonction C|L E M
124 BP1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-]- -
129 BP2: Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-1- -
No. Nom Fonction CILIE|T M
135 IR1: Entrée (DPT 5.001) Valeur X|-1-]X]-
140 IR2 : Entrée (DPT 5.001) Valeur X|-1-1X|-
145 IR3: Entrée (DPT 5.001) Valeur X|-1-1X|-
150 IR4 : Entrée (DPT 5.001) Valeur X|-]1-]X]-
155 IR5 : Entrée (DPT 5.001) Valeur X[ -]-]X|-
No. Nom Fonction C/IL E|T M
126 BP1: Entrée (DPT1.001) Rétroaction état X[ -|X|-1|-
131 BP2: Entrée (DPT1.001) Rétroaction état - X -1-
No. Nom Fonction C/IL E|T M
136 IR1: Sortie (DPT1.001) Rétroaction état X[ -|X|-1|-
141 IR2 : Sortie (DPT1.001) Rétroaction état X[ -] X|-1|-
146 IR3: Sortie (DPT1.001) Rétroaction état X|-|X|-1|-
151 IR4 : Sortie (DPT1.001) Rétroaction état X|-1X|-1-
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No. Nom Fonction C/IL|E|TM
156 IR5 : Sortie (DPT1.001) Rétroaction état X[ -] X|-1|-
No. Nom Fonction Cc/L | E|T M
125 BP1: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X[ - | X|-1|-
130 BP2:Entrée (DPT1.001) Verrouillage X|-1X|-]-
No. Nom Fonction C/IL|E| T M
135 IR1: Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X|-1X|-]-
140 IR2: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X[ -] X|-1|-
145 IR3: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X|-|X|-|-
150 IR4 : Entrée (DPT1.001) Verrouillage X[ -] X|-1-
155 IR5 : Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X[ -] X|-1|-

4.3.2.3 Autres parametres pour le mode d’opération : « Store / Volet roulant »

Pour commander des stores ou des volets roulants, il faut un ordre « étapes » et un ordre « mouvement ». Ceux-ci
peuvent étre définies par un appui court ou long sur le bouton. Un appui long sur le bouton déclenche un mouvement
et un appui court provoque un arrét ou un ordre d'étape.

Enregle générale, plus d'un ordre d’étape est exécuté successivement pour régler les lamelles. Un changement de di-
rection n‘a lieu qu‘apres I'‘écoulement d‘une fenétre de temps.

En mode commutation, il est nécessaire que le détecteur recoive une rétroaction lorsque le store / volet rou-
lant est commandé/basculé de I'extérieur. Soit la commutation externe s‘effectue via 'objet / I'adresse de
groupe « Commande mouvement », qui est également utilisé(e) par le détecteur, soit I'actionneur envoie une
rétroaction qui doit alors étre placé surl'objet / I'adresse de groupe « Rétroaction basculer ». Les deux possi-
bilités sont équivalentes.

La commande de mouvement est déclenchée par un appui long sur le bouton. Il est possible de régler la longueur de
I'appuilong.

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Appuilong sur le bouton a partir de 3..50(e)
en étapes de 100ms

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Réaction pour un appui court aucune

étape vers le haut

étape vers le bas

étape vers le haut/vers le bas (basculer)

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Etapes dans la méme direction 5..50(20)

en étapes de 100ms

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Réaction pour un appui long aucune

mouvement vers le haut

mouvement vers le bas

mouvement vers le haut/vers le bas (basculer)
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BPx/IRx: Configuration > Réglages

Fonction de verrouillage

désactivé(e)

activé(e)

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Lamelles réaction lors du verrouillage

(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

étape vers le haut

étape vers le bas

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Lamelles réaction au déverrouillage

(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

étape vers le haut

étape vers le bas

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Store réaction au verrouillage

(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

mouvement vers le haut

mouvement vers le bas

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Store réaction au déverrouillage

(visible uniqguement si la fonction de verrouillage est « activée »)

aucune

mouvement vers le haut

mouvement vers le bas

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Lamelles réaction au retour de la tension de bus

aucune

étape vers le haut

étape vers le bas

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Store réaction au retour de la tension de bus

aucune

mouvement vers le haut

mouvement vers le bas

No. Nom Fonction C E|T
122 BP1: Sortie (DPT1.007) Objet d'arrét/d’étapes des lamelles X X | X
127 BP2: Sortie (DPT1.007) Objet d'arrét d'étapes des lamelles X XX
No. Nom Fonction C E|T
132 IR1: Sortie (DPT 1.007) Lamelles Objet d'arrét/d'étape X X | X
137 IR2 : Sortie (DPT1.007) Lamelles Objet d'arrét/d'étape X X | X
142 IR3: Sortie (DPT1.007) Lamelles Objet d'arrét/d'étape X XX
147 IR4 : Sortie (DPT 1.007) Lamelles Objet d'arrét/d'étape X X | X
152 IR5: Sortie (DPT1.007) Lamelles Objet d'arrét/d'étape X X | X
No. Nom Fonction C E|T
123 BP1: Sortie (DPT1.008) Commande mouvement X X | X
128 BP2: Sortie (DPT 1.008) Commande mouvement X

No. Nom Fonction C E|T
133 IR1: Sortie (DPT1.008) Commande mouvement X X | X
138 IR2 : Sortie (DPT1.008) Commande mouvement X X | X
143 IR3: Sortie (DPT1.008) Commande mouvement X X | X
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No. Nom Fonction CILIE|T M
148 IR4 : Sortie (DPT 1.008) Commande mouvement X| -] X|X]| -
153 IR5 : Sortie (DPT1.008) Commande mouvement X| -] X|X]| -
No. Nom Fonction CILIE|T M
126 BP1: Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X| -1 X|-]-
131 BP2:Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas - X |- -
No. Nom Fonction CILIE|T M
136 IR1: sortie (DPT 1.001) Rétroaction haut/bas X| -1 X|-]-
141 IR2 : sortie (DPT1.001) Rétroaction haut/bas X| -1 X|-]-
146 IR3: Sortie (DPT1.001) Rétroaction haut/bas X[ -|X|-1-
151 IR4 : Sortie (DPT 1.001) Rétroaction haut/bas X[ -] X|-1|-
156 IR5 : Sortie (DPT1.001) Rétroaction haut/bas X[ -] X|-1-
No. Nom Fonction L ET M
125 BP1: Entrée (DPT1.001) Verrouiller X[ -|X|-1|-
130 BP2:Entrée (DPT1.001) Verrouiller X[ -|X|-1|-
No. Nom Fonction CILIE|T M
135 IR1: Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X[ - | X|-1|-
140 IR2 : Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X[ - | X|-1|-
145 IR3: Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X| -1 X|-]-
150 IR4 : Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X| -1 X|-]-
155 IR5: Entrée (DPT1.001) Verrouiller X|-|X|-|-

4.3.2.4 Autres parametres pour le mode d’opération : « Scénario »
Un scénario serta combiner certains « états de commutation », en partie interdépendants.

Par exemple, il est possible de créer différentes ambiances dans le salon et la salle a manger pour manger ou regarder
la télévision. Pour ce faire, il est possible de combiner I'éclairage, I'ombrage et les actionneurs des prises de courant.
Parexemple, pourle scénario « Télévision », I'éclairage peut étre réduit et le volet roulant/store fermeé. Dans le domaine
professionnel, les scénarios peuvent étre utilisés dans les salles de conférence. Par exemple, pour le scénario « Réu-
nion », tous les luminaires sont allumés a 100 %, tandis que pour le scénario « Conférence », I'‘éclairage est réduit, les
stores sont fermés et |'écran est baisse.

Il est possible d'apprendre et d‘appeler des scénarios. Dans les parameétres, il est possible de sélectionner le numéro de
scénario correspondant O ... 63 et, si le paramétre « Apprendre scénario » est activé, d'apprendre le scénario corres-
pondant en appuyant longuement sur la touche.

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Numéro du scénario

1..64(1)

Si ce parameétre est activé, il est possible d'éduquer le scénario en appuyant longuement sur la touche, si le parametre
suivant a été active.

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Apprendre un scénario

désactivé(e)
activé(e)

La pression longue sur la touche pour apprendre le scénario peut étre définieiici.

\i
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BPx/IRx: Configuration > Réglages
Appuilong a partir de 3..50(50)
par étapes de 100ms

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Fonction de verrouillage désactivé(e)
activé(e)

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction au verrouillage aucune
(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée ») ra ppeler un scénario

BPx/IRx: Configuration > Réglages

Réaction au déverrouillage aucune
(visible uniquement si la fonction de verrouillage est « activée ») ra ppeler un scénario

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Réaction au retour de la tension du bus aucune
rappeler un scénario

BPx/IRx: Configuration > Réglages
Numeéro de scenario 1..64(1)

(visible uniquement lorsque « Appeler scénario » est sélectionné)

No. Nom Fonction C| L |E| T M
122 BP1: Sortie (DPT 18.001) Scénario X |- [ X |X

127 BP2: Sortie (DPT 18.001) Scénario X |- [ X |[X |-
No. Nom Fonction C|L|E| T M
132 IR1: Sortie (DPT 18.001) Scénario X |- |- |X

137 IR2 : Sortie (DPT 18.001) Scénario X |- |- |X |-
142 IR3: Sortie (DPT18.001) Scénario X |- |- | X |-
147 IR4 : Sortie (DPT18.001) Scénario X |- |- | X |-
152 IR5 : Sortie (DPT18.001) Scénario X - X -
No. Nom Fonction C|L|E|T M
125 BP1: Entrée (DPT1.001) Verrouiller X |- |[X |-

130 BP2: Entrée (DPT1.001) Verrouiller X |- [X |- |-
No. Nom Fonction C|L|E|T M
135 IR1: Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X [- |X |-

140 IR2 : Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X |- [X |- |-
145 IR3: Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X |- [ X |- |-
150 IR4 : Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X |- [ X |- |-
155 IR5 : Entrée (DPT 1.001) Verrouiller X |- [ X |- |-

4.4 Autresfonctions

441 HCL

HCL est I'abréviation de Human Centric Lighting (éclairage centré sur I'humain). Avec HCL, la température de couleur
et la luminosité des luminaires DALI compatibles (DALI Device Type 8) sont modifiées automatiquement au cours de la
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journée. Ce changement se fait lentement et de maniére imperceptible, par petites étapes. L'éclairage s'oriente sur la
lumiere naturelle du jour, ce qui a une influence positive sur le bien-étre, les performances et le rythme naturel du
sommeil.

La commande des luminaires s'effectue via une passerelle DALI/KNX appropriée.

Sur cette carte, lafonction peut étre activée ou désactivée uniquement. Lorsque la fonction est activée, la carte « HCL :
configuration » apparait a gauche avec les possibilités de réglage.

Autres fonctions > HCL
HCL désactivé(e)
activé(e)

La carte « HCL : configuration », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres

suivants:

4.411 Typede batiment (HCL: configuration)

Il est possible de choisir entre des courbes HCL prédéfinies ou librement sélectionnables, respectivement pour le type
de batiment bureau, industrie et école.

HCL : Configuration > Type de batiment
Type de batiment Bureau (fixe)
(uniquement visible HCL « activé ») Industrie (ﬁXE)

Ecole (fixe)

Bureau (modifiable)
Industrie (modifiable)
Ecole (modifiable)

Pour chaque variante « fixe », il existe des courbes HCL enregistrées qui définissent la valeur de luminosité et la tem-
pérature de couleur correspondante sur 24 heures.

Tous les profils sont congus pour avoir un effet activant du matin jusqu‘a I'apres-midi, avec une luminosité et une tem-
pérature de couleur croissantes. Pendant la mi-journée et a partir de la fin de I'aprés-midi, I'effet activant est réduit.
L'‘éclairage passe alors au blanc chaud et au niveau d‘éclairage inférieur. Pendant la nuit, I'éclairage reste sur ce réglage.

4.41.2 Adaptation automatique (HCL: configuration)

Si une courbe fixe est sélectionnée, les données de la courbe sont affichées lors de I'adaptation automatique. Si une
courbe modifiable est sélectionnée, les valeurs de la courbe peuvent étre adaptées par heure. Cela vaut aussi bien pour
la température de couleur (K) que pour la valeur de luminosité (Lux). La plage de température de couleur est comprise
entre 1000 et 12000 K, la plage de luminosité entre 5 et 2000 Lux.

o Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modification des courbes.
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Bureau

Heure Température de couleuren K Valeur de la luminosité en lux
01:00 3500 500
02:00 3500 500
03:00 3500 500
04:00 3500 500
05:00 3500 500
06:00 3500 500
07:00 5500 350
08:00 5500 350
09:00 5500 350
10:00 5500 350
11:00 3500 500
12:00 3500 500
13:00 5500 350
14:00 5500 350
15:00 3500 500
16:00 3500 500
17:00 3500 500
18:00 3500 500
19:00 3500 500
20:00 3500 500
21:00 3500 500
22:00 3500 500
23:00 3500 500
24:00 3500 500
Industrie

Heure Température de couleuren K Valeur de la luminosité en lux
01:00 3500 150
02:00 3500 150
03:00 3500 150
04:00 3500 150
05:00 3500 150
06:00 3500 150
07:00 3500 150
08:00 3500 150
09:00 5500 350
10:00 5500 350
11:00 5500 350
12:00 3500 150
13:00 3500 150
14:00 5500 350
15:00 5500 350
16:00 3500 150
17:00 3500 150
18:00 3500 150
19:00 3500 150
20:00 3500 150
21:00 3500 150
22:00 3500 150
23:00 3500 150
24:00 3500 150
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Ecole

Heure Température de couleuren K Valeur de la luminosité en lux
01:00 3500 500
02:00 3500 500
03:00 3500 500
04:00 3500 500
05:00 3500 500
06:00 3500 500
07:00 5500 350
08:00 5500 350
09:00 5500 350
10:00 5500 350
11:00 5500 500
12:00 3500 500
13:00 3500 350
14:00 5500 350
15:00 5500 350
16:00 3500 500
17:00 3500 500
18:00 3500 500
19:00 3500 500
20:00 3500 500
21:00 3500 500
22:00 3500 500
23:00 3500 500
24:00 3500 500

4.41.3 Réglages (HCL: Configuration)
Pour que le détecteur puisse envoyer les valeurs de la courbe conformément a I'heure actuelle, il a besoin de I'informa-
tion horaire via un objet de groupe. Il est possible de choisir entre le DTP 10.001 pour I'heure et le DPT 19.001 pour
I'heure et la date.

HCL: Configuration > Réglages

Source de I'heure

Format heure (DPT10.001)

Format heure et date (DPT 19.001)

No.

Nom

Fonction

C/ L E

T

M

30

HCL: Entrée (DPT10.001) (DPT 19.001) Heure / Heure et date

X[ -1X

Par défaut, la valeur de référence de la luminosité pour les courbes est de 500 lux. Cette valeur de référence peut étre
adaptée. Ainsi, I'ensemble de la courbe se décale vers le haut ou vers le bas en fonction de la valeur de référence et de
la valeur du décalage de luminosité via I'objet de groupe 33.

Exemple:

Sila valeur de référence est de 500 Lux et que la valeur externe via l'objet de groupe 33 est de 600 Lux, toutes les va-
leurs de la courbe se décalent de 100 Lux vers le haut.

HCL: Configuration > Réglages

Valeur de référence pour le décalage de luminosité 5..2000(500)

en lux

No. Nom Fonction CcL|E T M
33 HCL: Entrée (DPT 9.004) Décalage de luminosité X |- X |-

\i
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Les objets de groupe pour la température de couleur (34) et la valeur de régulation (67) sont reliés aux objets d'entrée
de I'actionneur. L'objet de luminosité provenant du module HCL (35) est relié a I'objet de consigne du détecteur (49), car
la valeur de luminosité dépend de la courbe enregistrée dans le cas de la commande HCL (voir illustration).

No. Nom Fonction C|/L |E|T|M
34 HCL: Sortie (DPT 7.006) Température de couleur X |- |- |X |-
35 HCL: Sortie (DPT 9.004) Valeur de la luminosité X |- |- |[X |-
Détecteur
Détecteur
- (49) Valeur
de consigne
Passerelle
d(:?a\r/izzfil;; P 8 bits Valeur
HCL
Temps Tempé 2 octets Valeur
(34 e?ﬁi{ﬁgﬂi - de la couleur
DPT10.001/
DPT 19.001 »{ (30) Heure/(date)
2 octets Luminosité - Eii{iﬁsgii?ge de

4.41.4 Fonction scénario (HCL: configuration)

Quatre scénarios sont disponibles au total, sachant que pour trois d‘entre eux (scénarios 2-4), il est possible de définir
des valeurs fixes de température de couleur et de luminosité, par exemple pour des manifestations ou des situations
d‘examen a l'école. Sile scénario 1 est sélectionné, le moment actuel est utilisé dans la courbe.

HCL: Configuration > Fonction scénario

Scénario 2-4 Température de couleur 1000 ... 12000 (3500)

enK

Scénario 2-4 Luminosité 5..2000(500)

en lux

No. Nom Fonction C/IL|E|TM
31 HCL: Entrée (DPT 17.001) Scénario X|-1X|-1-

4.41.5 Fonctionde verrouillage (HCL: configuration)

Une fois la fonction de verrouillage activée, I'éclairage peut étre allumé au choix avec une valeur de couleur et de lumi-
nosité fixe.
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HCL : Configuration > Fonction de verrouillage
Fonction de verrouillage désactivé(e)
activé(e)

Le verrouillage peut étre activé par un télégramme « 1» ou « 0 ». Le télégramme inversé annule le verrouillage.

HCL: Configuration > Fonction de verrouillage
Verrouillage avec 1

Il est possible de choisir si la température de couleur et/ ou la luminosité doivent étre envoyeées lorsque le verrouillage
estactivé.

HCL: Configuration > Fonction de verrouillage
Envoyer la température de couleur lors de I'activation du | désactivé(e)
verrouillage activé(e)

HCL: Configuration > Fonction de verrouillage
Température de couleur 1000 ... 12000 (3500)
enkK

(visible uniquement si « Envoyer la température de couleur » est activé)

HCL : Configuration > Fonction de verrouillage
Envoyer la luminosité lors de I'activation du verrouillage | désactivé(e)

activé(e)
HCL : Configuration > Fonction de verrouillage
Luminosité 5..2000 (500)
en lux
(visible uniquement si « Envoyer la luminosité » est activé)
No. Nom Fonction C L ETM
32 HCL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X| -1 X|-]-

4.42 Logique

Les appareils de lavariante DX disposent de fonctions logiques qui sont réparties en deux modules identiques. Chaque
module dispose de trois entrées et d‘une sortie. La troisieme entrée doit étre activée séparément sur la carte « L(x) :
Logique - Configuration ».

Outre le type d'objet, il est possible de choisir si I'entrée logique est « 0 » ou « 1» lorsque le type d'objet sélectionné est
2 oU = une certaine valeur. Celle-ci dépend du type d'objet sélectionné.

La condition d'envoi de la sortie peut étre définie, tout comme le comportement apres le retour de la tension du bus.
Comme les modules logiques 1et 2 ont une structure identique, la fonction est expliquée en commun pour L1/ L2.

Détecteur

Entrée 1 OR
AND
XOR
Entrée 2 NOR
NAND
Entrée 3 XNOR Sortie
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Autres fonctions : > Logique
L1/L2 désactivé(e)
activé(e)

Sur la carte visible lorsque la fonction est activée, « L(x) : Logique - Configuration », il est possible de régler

les parameétres suivants:

4.4.21 Réglages (L(x): Logique - Configuration)
La porte logique a utiliser pour relier les entrées a la sortie peut étre sélectionnée ici.

L(x) : Logique - Configuration > Réglages
Porte logique OR
AND
XOR
NOR
NAND
XNOR

4.4.2.2 Entrée1-3(L(x): Logique - Configuration)
Comme les entrées 1a 3 sont structurées de maniére identique, la fonction est expliquée en commun pour les entrées.
Toutefois, la troisiéme entrée doit étre activée séparément pour que les parametres soient visibles.

Il est tout d‘abord possible de définir I'état de I'entrée logique (10u 0) apreés le retour de la tension du bus.

L(x) : Logique - Configuration > Entrée 1-3
Entrée logique apres retour de la tension de bus 1

Pourles types d'objets, différents types de points de données sont disponibles. Chaque entrée peut étre dotée du type
de point de données correspondant en fonction de I'application.

L(x) : Logique - Configuration > Entrée 1-3
Type d'objet 1Bit (DPT 1.001)

1octet Pourcentage (DPT 5.001)

1 octet Compteur (DPT 5.010)

1octet Compteur avec signe (DPT 6.010)
2 octets Float (DPT 9.x)

2 octets Compteur (DPT 7.x)

2 octets Compteur avec signe (DPT 8.x)
4 octets Float (DPT 14.x)

4 octets Compteur (DPT 12.x)

4 octets Compteur avec signe (DPT 13.x)

Les comparateurs permettent de définir les conditions pour les différentes entrées. Les valeurs pour I'état logique « 1»
ou « 0 » peuvent étre définies en fonction du type de point de données sélectionné.

L(x) : Logique - Configuration > Entrée 1-3
L'entrée logique est « 0 » pour inférieur ou égal a
supérieur ou égal a
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L(x) : Logique - Configuration > Entrée 1-3
L'entrée logique est « 1» pour inférieur ou égal a
supérieur ou égal a

L(x) : Logique - Configuration >

Entrée1-3
Valeursa « 0 » 1Bit (DPT1.001) 0..1(0)
1octet Pourcentage DPT 5.001) 0..100(20)
1octet Compteur DPT 5.010) 0..255(30)
1octet Compteur avec signe DPT 6.010) | -128 ... 127 (-80)
2 octets Float (DPT 9.x) -671088 ... 670760 (100)
(sans décimale)
2 octets Compteur (DPT 7.x) 0..65535(100)
2 octets Compteur avec signe -32768 .. 32767 (100)
(DPT 8.x)
4 octets Float (DPT 14.x) -2147483647 ... 2147483646 (100)
(sans décimale)
4 octets Compteur (DPT 12.x) 0 .. 2147483646 (100)
4 octets Compteur avec signe (DPT13.x) | -2147483647 ... 2147483646 (100)
(sans décimale)

L(x) : Logique - Configuration >

Entrée1-3
Valeurs pour « » 1Bit (DPT1.001) 0..101)
1octet Pourcentage DPT 5.001) 0..100(80)
1octet Compteur DPT 5.010) 0..255(220)
1octet Compteur avec signe DPT 6.010) | -128 ... 127 (80)
2 octets Float (DPT 9.x) -671088 ... 670760 (500)
(sans décimale)
2 octets Compteur (DPT 7.x) 0 ..65535(500)
2 octets Compteur avec signe -32768 ..32767(500)
(DPT 8.x)
4 octets Float (DPT 14.x) -2147483647 ... 2147483646 (500)
(sans décimale)
4 octets Compteur (DPT 12.x) 0 ..2147483646 (500)
4 octets Compteur avec signe (DPT13.x) | -2147483647 ... 2147483646 (500)
(sans décimale)

4.4.2.3 Sortie ( L(x): Logique - Configuration)

Lors de la configuration de la sortie, il est tout d'abord possible de définir quand la sortie envoie le résultat de la porte
logique. Pour cela, il est possible de le régler a chaque modification, en cas de modification de ,0* a ,1“ ou de ,1*a ,0"
Avec le réglage « en cas de la mise a jour de I'entrée », la sortie envoie I'état, méme si la méme valeur est envoyée une
nouvelle fois a l'entrée.

L(x) : Logique - Configuration > Sortie
Envoyer en cas de modification

en cas de modificationde«0»a«1»
en cas de modificationde «1»a« 0 »
en cas de mise a jour d'entrée

42 Description d‘application




@ LUXOMAT®net KNX Génération 7

[l est possible de définir si la sortie peut envoyer ou non le résultat au retour de la tension du bus.

L(x) : Logique - Configuration > Sortie
Envoi au retour de la tension du bus désactivé(e)
activé(e)

Pour les types d'objets, il est également possible de choisir entre différents types de points de données. La sortie peut
étre dotée du type de point de données correspondant en fonction de I'application.

L(x) : Logique - Configuration > Sortie
Type d'objet 1Bit (DPT1.001)

1octet Pourcentage DPT 5.001)

1octet Compteur DPT 5.010)

1octet Compteur avec signe DPT 6.010)
2 octets Float (DPT 9.x)

2 octets Compteur (DPT 7.x)

2 octets Compteur avec signe (DPT 8.x)
4 octets Float (DPT 14.x)

4 octets Compteur (DPT 12.x)

4 octets Compteur avec signe (DPT 13.x)

Les conditions pour la sortie peuvent également étre définies. En fonction du type de point de données sélectionné, il
est possible de définir les valeurs de |'état logique « 1» ou « O ».

L(x): Logique - Configuration > Sortie
Valeursa « 0 » 1Bit (DPT1.001) 0..1(0)
1octet Pourcentage DPT 5.001) 0..100(0)
1octet Compteur DPT 5.010) 0..255(0)
1octet Compteur avec signe DPT 6.010) | -128 ... 127 (-128)
2 octets Float (DPT 9.x) -671088 ... 670760 (0)
(sans décimale)
2 octets Compteur (DPT 7.x) 0..65535(0)
2 octets Compteur avec signe -32768 .. 32767 (-1000)
(DPT 8.x)
4 octets Float (DPT 14.x) -2147483647 ... 2147483646 (0)
(sans décimale)
4 octets Compteur (DPT 12.x) 0 .. 2147483646 (0)
4 octets Compteur avec signe (DPT13.x) | -2147483647 ... 2147483646 (0)
(sans décimale)
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L(x): Logique - Configuration > Sortie

KNX Géeneration7

Valeurs pour « »

1Bit (DPT 1.001) 0..1(1)
1octet Pourcentage DPT 5.001) 0..100(100)
1octet Compteur DPT 5.010) 0..255(255)

1octet Compteur avec signe DPT 6.010)

128 ..127 (127)

2 octets Float (DPT 9.x)
(sans décimale)

-671088 ... 670760 (1000)

2 octets Compteur (DPT 7.x)

0..65535(1000)

2 octets Compteur avec signe

-32768 .. 32767 (1000)

(DPT 8.x)

4 octets Float (DPT14.x)
(sans décimale)

4 octets Compteur (DPT 12.x)

4 octets Compteur avec signe (DPT 13.x)
(sans décimale)

-2147483647 ... 2147483646 (1000)

0..2147483646 (1000)
-2147483647 ... 2147483646 (1000)

No. Nom Fonction C/IL|E|TM
157 L1: Entrée (dépend du DPT) Entrée1 X| -1 X|--
158 L1: Entrée (dépend du DPT) Entrée 2 X| -1 X|-]-
159 L1: Entrée (dépend du DPT) Entrée 3 X| -1 X|-]-
160 L1: Sortie (dépend du DPT) Sortie X|-1- -
161 L2 : Entrée (en fonction du DPT) Entrée1 X[ -] X|-1|-
162 L2 : Entrée (en fonction du DPT) Entrée 2 X[ -] X|-1|-
163 L2 : Entrée (dépend du DPT) Entrée 3 X| -] X|-]-
164 L2 : Sortie (en fonction du DPT) Sortie X|-1- -

4.4.3 Simulation

Lors de la simulation de présence, le détecteur allume et éteint I'‘éclairage du canal SL de maniére aléatoire.
Sila fonction est activée, une nouvelle carte apparait sur la gauche.

Autres fonctions: > Simulation
SIMU

désactivé(e)
activé(e)

La carte « SIMU : Configuration », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres

suivants:

4.4.31 Réglages (SIMU : Configuration)
Silavaleur de consigne de la luminosité ou le seuil d'enclenchement défini n'est pas atteint, la simulation démarresila
fonction est activée. La durée de la simulation peut étre définie.

En raison des différences d‘occupation dans les différentes piéces, il est possible de définir une heure minimale d‘acti-
vation et de désactivation. En outre, il est nécessaire de définir une durée aléatoire genérée afin de fixer les limites des
intervalles.

Sil‘on choisit parexemple une durée d‘allumage minimal de 10 minutes et une durée aléatoire de 20 minutes, I'‘éclairage
restera allumé pendant au moins 10 minutes et au plus 30 minutes. Le méme principe s‘applique a I'heure d‘extinction.

Dans les pieces ou il y a beaucoup de monde, I'heure d‘allumage est donc plutdt longue et I'heure d'extinction courte,
tandis que dans les couloirs et les locaux sociaux, I'heure d‘extinction est plus longue.

\i
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Une fois la durée de simulation réglée écoulée, la simulation se termine de maniere dynamique en raison des durées
aléatoires et redémarre automatiquement le matin a partir d'une luminosité de 100 lux, jusqu‘a ce que le seuil d’en-
clenchement réglé soit dépassé. La simulation est relancée a l'arrivée du crépuscule.

Lorsque l'on entre dans la zone pour laquelle la simulation de présence est active, le mouvement détecté annule la si-
mulation etl'éclairage estallumeé ou réglé selon les parametres de présence existants. Des boutons-poussoirs peuvent
égalementétre utilisés. Une fois que la personne a quitté lazone, la simulation se poursuitapres I'expiration de la durée
de temporisation réglée.

SIMU : Configuration > Réglages
Durée de simulation 1..24(5)

en heures

SIMU : Configuration > Réglages
Durée de mise en marche minimal 1..255(10)

en minutes

SIMU : Configuration > Réglages

Durée d'activation aléatoire supplémentaire généré auto-
matiquement jusqu‘a maximum

=N

.. 255(20)

en minutes

SIMU : Configuration > Réglages
Durée d‘arrét minimal 1..255(10)

en minutes

SIMU : Configuration > Réglages

Durée d'arrét aléatoire supplémentaire généré automati-
quement jusqu‘a un maximum de

N

..255(20)

en minutes

La fonction n‘est active en mode d'opération « Commutation » que si le paramétre « Commutation en fonction de la
luminosité » est activé !

La simulation de présence est activée et désactivée en activant I'objet de groupe 165 « SIMU : Entrée » et / ou la téle-
commande.

SIMU : Configuration > Réglages
Démarrer / arréter la simulation de présence via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

No. Nom Fonction CILIE|T M
165 SIMU : Entrée (DPT 1.010) Simulation de présence Marche/Arrét X|-1X|-]-

4.4.4 Mesure delatempérature

Latempérature au plafond de la piece est différente de celle du poste de travail. Cette différence peut étre compensée
parune valeur de correction. La valeur de correction est déterminée par une mesure de température au plafond et une
autre au poste de travail.

Les points suivants peuvent dégrader la mesure de la température :
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- Laircircule souvent dans les plafonds suspendus. Des courants d‘air peuvent se produire, par exemple,
lorsqu‘une porte est ouverte. Les cloisons entre les bureaux, par exemple, ne sont pas étanches, de sorte que
I'air circule dans le plafond suspendu.

- Lestoits plats se réchauffent sous I'effet du rayonnement solaire. L'espace entre le toit et le plafond suspen-
du a une température plus élevée que I'espace en dessous du plafond suspendu. Comme le détecteur est
suspendu juste entre les deux, il peuty avoir un courant d‘air.

- Les LED intégrées dans le détecteur peuvent entrainer un échauffement.

Latempérature peut étre envoyée sur le bus en cas de modification. La grandeur a partir de laquelle la modification est
envoyée peut étre sélectionnée. La valeur peut également étre envoyée de maniere cyclique. La durée du cycle peut
étre sélectionnée entre 1seconde et 1 heure.

Autres fonctions > Mesure de la température
Mesure de la température désactivé(e)

en cas de modification

cycligue

en cas de modification et cyclique

Autres fonctions > Mesure de la température
Valeur de correction -128 ..127(0)

en 0,1K

Autres fonctions > Mesure de la température
Durée de cycle 00:01..60:00 mm:ss (00:05)

(visible uniquement si « cyclique » ou « sur modification et cyclique » sont activés)

Autres fonctions > Mesure de la température

Modification 1..10(5)

en 0,1K

(visible uniquementen cas d'activation de « modification » ou « en cas de modification

et cyclique »)

No. Nom Fonction Cc/L|E|T M
12 Mesure de latempérature: Sortie (DPT9.001) | Température X |- |- |X

4.45 Télecommande

Trois télécommandes optionnelles sont disponibles. Il s‘agit de la télécommande KNX standard B.E.G. pour la configu-
ration des détecteurs (27 touches), de I'application bidirectionnelle pour smartphone B.E.G. One et, pour lavariante DX,
d‘une télécommande a 5 touches pour le client final.

ATTENTION
ﬁ Tous les réglages effectués avec la télécommande ne sont pas visibles dans ETS !

ATTENTION

Latélécommande a 27 touches et la télécommande a 5 touches ne peuvent étre utilisées qu‘alternativement.

A Les parametres pour l'activation des canaux IR pour la télécommande a 5 touches apparaissent également
lorsque latélécommande a 27 touches est sélectionnée. Dans ce cas, les parametres n‘'ont aucune fonction et

devraient tous étre réglés sur « désactivé ».

ATTENTION

ﬁ La modification des valeurs au moyen d'une application ou d'une télécommande n'est possible que si elle est
autorisée dans les parameétres ETS.
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4.4.51 Apercudes fonctions de la télécommande

IR-PD-KNX

& LUXOMAT®

KNX Géeneration7

Non programmé

Mode normal
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Mode Test
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Temporisation
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Temporisation
10 min

Temporisation
15 min
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Activer couloir
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Désactiver couloir
fonction

Activer LED
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4.4.5.2 Télécommande (27 touches) pour la configuration IR-RC und FO IR-PD KNX

OO«

Le type de télécommande doit étre réglé sur 27 touches (configuration).

Dans chaque état de fonctionnement (sauf si le détecteur est verrouillé), le détecteur peut étre verrouillé (lock) ou
déverrouillé (unlock) avec la télécommande. Dans I‘état verrouillé, seuls TEST et RESET sont disponibles.

La touche « TEST » sert a vérifier la zone de détection. Si un mouvement est détecté, I'‘éclairage s'allume pendant 2
secondes et s'éteint a nouveau. La durée jusqu‘au prochain allumage dépend de la longueur de la pause de sécurité
réglée (réglage par défaut: 3 sec.).

La touche « RESET » permet de réinitialiser le détecteur. Le détecteur se comporte alors comme lors du retour de la
tension du bus. Les parameétres quiy sont définis sont pris en compte.

La touche « Prog. » permet de mettre le détecteur en état de programmation lorsqu'il est ouvert, afin de programmer
une adresse physique KNX.

(Cette fonction est également disponible pour la premiére mise en service, c'est-a-dire lorsque la télécommande a 5
touches a été sélectionnée dans I'ETS).

4.4.5.3 Télécommande (5 touches) pour l‘utilisateur final

IR-PD-KNX-Mini

0

®®
®

BEG. LUXOMAT®net

Dans la variante DX, une mini-télécommande est disponible pour le client final. Elle peut étre programmée selon les
souhaits du client final et peut également étre utilisée pour télécommander d‘autres actionneurs présents dans le
systeme. Comme les informations sont enregistrées dans le détecteur et que la télécommande n‘envoie qu‘une seule
commandeinfrarouge partouche, il est possible d‘enregistrer une programmation différente de la télécommande dans
chaque détecteur.

Si l'on choisit la télécommande a 5 touches pour le type de télécommande, les différentes touches « IR1» a « IR5 »
peuvent étre activées ou désactivees sur la carte « Boutons - Configuration ». Lorsqu‘une touche est activée, une
nouvelle carte avec le canal IR correspondant (IR1... IR5) apparait sur le cdté gauche. Les numéros des objets de groupe
dépendent du canal IR. Un mode d'opération peut étre attribué a chaque touche : Commutation, Variation, Stores/
Volets roulants, Scénario.

Les mémes fonctions s‘appliquent également aux deux boutons de I'Indoor 140-L-KNXs-DX . Celui-ci posséde un bou-
ton au-dessus et un autre en dessous de la lentille, auxquels une fonction peut étre attribuée de la méme maniére. La
validation des boutons s'effectue également via la sélection « Boutons - Configuration » Pour I'lndoor 140-L, « BP 1 »
correspond au bouton supérieur et « BP2 » au bouton inférieur sur I'appareil.
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4.4.5.4 Application B.E.G. One

B.E.G. offre la possibilité de lire les détecteurs ou d'effectuer des réglages quivont au-dela des fonctions de la télécom-
mande de configuration (27 touches) a I'aide d‘une application gratuite (Android et i0S).

L'application peut étre téléchargée via le code QR suivant.

Pour pouvoir établir une connexion avec le détecteur, 'adaptateur BLE-IR est nécessaire.
Celui-ci peut étre activé dans I'application.

'

Sur I'écran d‘accueil, on accede via « Configurer I'appareil » a une autre page ou l'on peut soit rechercher un
appareil, soit lire directement I'appareil. On obtient ainsi toutes les données de I'appareil et on peut modifier des va-
leurs et les renvoyer a I'appareil.

L'application dispose de textes d'aide pour tous les réglages.
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Vous trouverez plus d'informations sur I'application B.E.G. One sur notre landing page.
OFf10

Les options suivantes, dont I'explication se trouve dans les chapitres respectifs des parameétres ETS correspondants,
sont disponibles via I'application:

Version du logiciel

La version actuelle du logiciel du détecteur est affichée, afin de pouvoir I'indiquer en cas d‘éventuelles questions a
I'assistance.

O

IR-PIN

Sil'on accéde au détecteur via I'application, il faut d'abord saisir le code PIN défini dans les paramétres de la télécom-
mande dans I'ETS. Sinon, il n‘est possible que de lire les parametres. Les réglages ne peuvent étre effectués qu‘apres
avoir saisi le code PIN correct et validé les parameétres correspondants.

C
D Adresse physique

L'adresse physique du détecteur peut étre affichée. Ainsi, le client a la possibilité d‘identifier le détecteur dans I'ETS
sans avoir a le démonter.

%@ Valeur actuelle de la luminosité

Le détecteur peut émettre la valeur de luminosité actuellement mesurée en tenant compte des facteurs de réflexion.
Cettevaleur peut étre envoyée surle bus, mais aussi étre affichéevia l'application. Il est ainsi possible d‘utiliser la valeur
affichée pour les parameétres de mesure de la luminosité.

@ Sensibilité du capteur de bruit

Si ce paramétre est activé dans I'ETS, la sensibilité peut étre lue ou modifiée via I'application, « 10 » étant la sensibilité
maximale. Avec « O », le capteur de bruit est désactivé.

@ Ajustement automatique du seuil

Le détecteur de bruit ne peut pas seulement étre réglé en sensibilité. Il est également possible d‘utiliser un filtre qui
filtre les bruits constants, de sorte que le détecteur ignore par exemple les bruits de fond.

j/ ‘3?
Etat de la LED capteur de mouvement/ IR / bruit

L'état de la LED de mouvement et de la LED du capteur de bruit peut également étre lu. Siles parametres sont validés
en conséquence dans les réglages de base, ils peuvent également étre activés ou désactivés via l'application.
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Prog.
Mode de programmation on/off

Le mode de programmation pour I'adresse physique du détecteur peut étre activé via I'application. Il n‘est donc pas
nécessaire d‘appuyer sur le bouton de programmation de I'appareil.

TEST
Mode test Marche/arrét
Le mode test peut étre activé ou désactivé.

Q Redémarrage

Le détecteur est réinitialisé et redémarre.

Parameétres sortie lumiére (SL)
Pour la sortie lumiére (SL), les parametres suivants sont disponibles dans I'appli :

Marche/arrét

La sortie lumiére (SL) peut étre activée ou désactivée a l‘aide des touches. Le comportement du détecteur dépend des
réglages effectués sur la carte « Allumage manuel ».

Plus clair/plus sombre
Sile canal fonctionne en mode régulation, il est possible de faire varier I'éclairage.
La taille des étapes de variation via la télécommande est réglable sur la carte « Télécommande ».

EN

Le canal peut étre verrouillé ou déverrouillé a I'aide des touches. Le comportement dépend des réglages de la carte
« Verrouillage ».

V2 Mode d’opération

En cours de fonctionnement, il est possible de changer de mode d’opération entre le mode automatique et le mode
semi-automatique.

Fonction de verrouillage Marche/Arrét

CORR
Projecteur/Couloir
Il est possible de passer de la fonction de projecteur a celle de couloir.

@ Durée de temporisation

La durée de temporisation de la sortie de lumiére peut étre réglée ici.
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i

Selon le mode de fonctionnement, il est possible de régler le seuil d’'enclenchement en mode commutation et la valeur
de consigne en mode régulation.

SO

Enregistrer la luminosité

Valeur de consigne / seuil d’enclenchement

La touche « ceil » permet de lire la valeur de luminosité actuelle. Sila valeur enregistrée est inférieure a cette valeur, le
detecteur s‘active.

Y

ﬁ Sensibilité individuelle des capteurs
Pour les détecteurs dotés de plusieurs capteurs de mouvement, il est possible de régler la sensibilité de chaque capteur.

Capteur de bruit
Le capteur de bruit peut étre activé ou désactivé.

100

Fonction de rodage Marche/Arrét
La fonction de rodage peut étre démarrée ou arrétée. Le comportement dépend des réglages « Fonction de rodage ».
La durée de rodage restant peut étre affichée dans I'application.

Simulation de présence Marche/Arrét
La simulation de présence peut étre démarrée ou arrétée a laide des boutons.

Parameétres des canaux CVC

Les parameétres suivants sont disponibles dans I'application pour les canaux CVC (CVC1-CVC3). Comme tous les canaux
CVCsontidentiques, les parameétres suivants ne sont expliqués qu‘une seule fois.

Marche/arrét

Les canaux CVC (CV(1-CV(3) peuvent chacun étre activés ou désactivés a l'aide des touches. Le comportement du
détecteur dépend des réglages effectués sur la carte « Mise en marche manuelle ».

EN

Le canal peut étre verrouillé ou déverrouillé a Iaide des touches. Le comportement dépend des réglages de la carte
« Verrouillage ».

Fonction de verrouillage Marche/Arrét
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Mode}/

VZ_~ Mode d’opération

En cours de fonctionnement, il est possible de changer de mode d'opération entre le mode entierement automatique
et le mode semi-automatique.

@ Durée de temporisation

La durée de temporisation de la sortie de lumiére A1 peut étre réglée.

Seuil d’enclenchement
En mode d'opération « Commutation », il est possible de régler le seuil d'enclenchement.

Y

ﬁ Sensibilité individuelle des capteurs
Pour les détecteurs dotés de plusieurs capteurs de mouvement, il est possible de régler la sensibilité de chaque capteur.

Capteur de bruit
Le capteur de bruit peut étre activé ou désactivé.

Parameétres sortie esclave
Pour la sortie esclave (SE), les parameétres suivants sont disponibles dans I'appli :

\

Sensibilité individuelle des capteurs
Pour les détecteurs dotés de plusieurs capteurs de mouvement, il est possible de régler la sensibilité de chaque capteur.

Capteur de bruit
Le capteur de bruit peut étre activé ou désactive.

Parameétre controle des couleurs de la LED de la zone anti-reptation
Ce parametre est exclusivement destiné au détecteur extérieur RC-plus next N 230.

Celui-ci a une LED derriere Ia lentille de la zone anti-reptation sous I'appareil pour éclairer un numéro de maison ou
autre.
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Controle des couleurs LED de la zone anti-reptation

La couleur de la LED de la zone anti-reptation peut étre réglée au moyen d‘un slider. Le réglage s‘effectue a I'aide de
trois régulateurs (RVB).

Paramétres de Mesure de la luminosité

Les valeurs de lumiere des parametres suivants sont nécessaires pour adapter la mesure de la luminosité (facteur de
réflexion) :

J
Zi R .
I" 7 Lumiere artificielle Valeur mesurée au plafond

Lavaleur de la lumiére artificielle mesurée sur le lieu de montage du détecteur est indiquée ici. Cette valeur est néces-
saire pour calculer le facteur de réflexion a partir de cette valeur et de celle mesurée sur la surface de travail. Pour cela,
la piéce doit étre obscurcie afin que la part de lumiére artificielle puisse étre mesurée.

] Lumiére artificielle Valeur mesurée sur la surface de travail

Siles réglages par défaut ne sont pas adaptés, il est possible de saisir la valeur mesurée sur la table, aussi bien via ETS
qu‘avec l‘application. Pour ce faire, il convient d‘assombrir la piece afin de pouvoir mesurer la part de lumiére artificielle
pure. Surlabase de cette valeur etde lavaleur mesurée sous le plafond, le détecteur calcule le facteur de réflexion dans
la piece. En outre, la mesure sans lumiere artificielle doit étre répétée avec les stores ouverts.

{
I * Lumiére du jour Valeur mesurée au plafond

Lavaleurde lalumiere du jour mesurée surle lieu de montage du détecteur est indiquée ici. Cette valeur est nécessaire
pour calculerle facteur de réflexion avec la valeur mesurée surla surface de travail. Pour cela, la lumiére artificielle doit
étre éteinte afin de pouvoir mesurer la part de lumiére du jour lorsque la piece n‘est pas obscurcie.

J
" © Lumiére du jour Valeur mesurée sur la surface de travail

[l est possible de saisir ici la valeur de lumiére mesurée sur la surface de travail lorsque I'éclairage est éteint et que la
piéce n'est pas obscurcie.

Le calcul de la valeur de la lumiére dans la piece est effectué automatiquement par le détecteur en tenant compte des
valeurs saisies.

Phase d‘apprentissage Marche/Arrét
La phase d'apprentissage de 24 heures pour déterminer le facteur de réflexion peut étre activée ou désactivée.
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4.4.5.5 Parametres

ATTENTION

Latélécommande a 27 touches etla télécommande a 5 touches ne peuvent étre utilisées qu'alternativement.
A Les parametres pour la validation des canaux IR pour la télécommande a 5 touches (carte « Boutons -Confi-

guration ») apparaissent également lorsque la télécommande a 27 touches est sélectionnée. Dans ce cas, les
parameétres n‘ont aucune fonction et doivent tous étre réglés sur « désactivé ».

Autres fonctions > Telecommande

Type de télécommande 5 boutons ou désactivé(e)
27 touches (configuration)

Le paramétre « Etape de variation via télécommande » détermine la modification qui peut étre effectuée en appuyant
sur une touche.

Autres fonctions > Télécommande
Etape de variation via télécommande 100
en% 50
25
12
6
3
1,5
IR-PIN

En cas d'utilisation de I'application B.E.G. One, le détecteur peut étre protégé par un code PIN afin d*éviter tout réglage
non souhaité. Pour ce faire, il est possible de définir un numéro d‘identification a quatre chiffres (0 - 9999) sous le pa-
rametre IR-PIN, sachant qu‘aucun PIN n‘est utilisé si le chiffre est « O ».

Au choix, ce code PIN peut étre écrasé ou non par téléchargement ETS.

Chaque appareil peut étre luméme sans saisir le code PIN. Toutefois, siun paramétre doit &tre modifié, la saisie du code
PIN est nécessaire.

Autres fonctions > Téeléecommande
IR-PIN par téléchargement ETS écrasable
non-écrasable

Autres fonctions > Téléecommande
IR-PIN -0..9999 (0)
(0 = pasdePIN)

4.4.6 Capteurde bruit

Certains détecteurs comprennent un capteur de bruit intégré. Il faut donc tenir compte de la variante de l'appareil. Le
capteur de bruit sert a la détection des bruits et est utilisé dans les pieces qui ne sont pas entierement visibles pour le
détecteur, par exemple dans les salles d'eau avec des cabines individuelles. Selon le réglage, la détection de bruit n‘est
activée qu'apreés que le détecteur a détecté un mouvement a l‘aide du capteur infrarouge passif. Ensuite, le capteur de
bruit est actif et la temporisation du détecteur est relancée en fonction de la détection de mouvement et de bruit.
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ATTENTION

f D‘autres possibilités de réglage pour le détecteur de bruit se trouvent sur les cartes pour la sortie lumiere, les
trois canaux CVC et le canal esclave. Elles sont décrites dans le chapitre « SL: Détecteur - Configuration ».
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Il est possible de choisir si la LED (rouge) pour le capteur de bruit indique la détection d‘un bruit (activée) ou non (dé-
sactivée).

Autres fonctions > Capteur de bruit

LED Capteur de bruit désactivé(e)

activé(e)

Il est également possible de paramétrer cette LED pour qu'elle puisse étre désactivée pendant le fonctionnement, au
moyen d‘un objet de groupe ou via I'application bidirectionnelle pour smartphone.

Autres fonctions > Capteur de bruit

Activation modifiable désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

Autres fonctions > Capteur de bruit

Activation modifiée par téléchargement ETS écrasable

(visible uniquement si vous sélectionnez « modifiable via télécommande ») non-écrasable

Selon le paramétrage dans I'ETS, la sensibilité peut étre adaptée au moyen d'un potentiométre sur le détecteur ou via
I'application bidirectionnelle pour smartphone. Sil'application est utilisée, il est possible de définir une valeur standard
pour la sensibilité (valeur de départ) dans I'ETS. Une sensibilité modifiée au moyen de I'application peut étre écrasée

par un nouveau téléchargement ETS (paramétrable).

Autres fonctions > Capteur de bruit

Sensibilité du capteur de bruit

Modifiable via potentiomeétre

Modifiable via télécommande

Autres fonctions > Capteur de bruit

Sensibilité modifiée par le téléchargement ETS
(visible uniqguement si vous sélectionnez « modifiable via télécommande »)

écrasable

non-écrasable

La programmation ETS est alors écrasée.

L'adaptation automatique du seuil permet de filtrer les bruits de fond constants.

Autres fonctions > Capteur de bruit

Adaptation automatique du seuil

désactivé(e)

activé(e)

Si l'adaptation automatique du seuil est désactivée, il est possible de définir une durée pour déterminer le seuil d'en-

clenchement afin de filtrer les bruits de fond.

\i
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Autres fonctions > Capteur de bruit

Durée d'observation pour déterminer le seuil d’enclen-|1..255(5)

chement

en minutes

No. Nom Fonction C/IL|E|TM
4 Général : Entrée (DPT1.001) Activer la LED capteur de bruit X| -1 X|--

4.47 LED mouvement/IR

La LED de mouvement/IR du détecteur indique lorsque le détecteur a détecté un mouvement. La réception d‘un signal
IR de la téelécommande ou de I'application est également signalée par le clignotement de la LED. La fonction LED peut
étre désactivée au choix.

Autres fonctions > LED de mouvement / IR
LED mouvement/ IR désactivé(e)
activé(e)

Autres fonctions > LED de mouvement / IR
Activation modifiable désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

Le réglage via l'objet de groupe et / ou la télécommande peut étre écrasé au choix avec I'ETS.

Autres fonctions > LED de mouvement / IR
Activation modifiée par téléchargement ETS écrasable
non-écrasable

No. Nom Fonction CIL|E|TM
3 Général : Entrée (DPT1.001) Activer la LED de mouvement/IR X| -1 X|-]-

4.4.8 Mode test

Le mode test sert a vérifier la zone de détection. Si un mouvement est détecté, I'éclairage s‘allume pendant 2 secondes
et s'‘éteint a nouveau. La durée jusqu‘au prochain allumage dépend de la longueur de la pause de sécurité réglée (voir
SL: Détecteur - Configuration).

Autres fonctions > Mode test
Activation modifiable désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

No. Nom Fonction C|L|E|T M
1 Général : Entrée (DPT1.001) Activer la LED de mouvement/IR X |- X |-

4.49 Délaidedémarrage

Lors de la mise sous tension du bus KNX (retour de la tension de bus), tous les participants raccordés a une ligne sont
immediatement opérationnels. Si de nombreux capteurs qui veulent envoyer des télégrammes d‘initialisation ou de
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démarrage se trouvent sur une ligne, il peut arriver que la charge de télégrammes soit trop élevée au retour de la ten-
sion du bus et que, le cas échéant, des télégrammes soient perdus.

Ce comportement a I'enclenchement peut étre corrigé par un délai de démarrage. Le détecteur n‘envoie ses premiers
télégrammes qu‘une fois le délai de démarrage ecoulé.

Au sein d‘'une méme ligne, il convient de paramétrer des délais de démarrage de différentes durées pour les capteurs/
détecteurs.

Autres fonctions > Délai de démarrage
Délai de démarrage 0..255(0)

4.5 SL:Détecteur- Configuration

Les parameétres pour le réglage du mode d’opération « en fonction de mouvement » (mode commutation et régulation)
sont décrits. Si une nouvelle carte est visible lors de I'activation ou de la modification d'un parametre, celle-ci est éga-
lement décrite a la suite du chapitre.

4.51 Carte « mode commutation enfonction de mouvement » ou « mode régulation en fonction de mou-
vement »

4511 Mode d’opération du détecteur

Sur la carte « Mode régulation en fonction de mouvement » ou « Mode commutation en fonction de mouvement », on
peut d'abord décider si l'appareil doit fonctionner en mode automatique ou semi-automatique.

Mode automatique (A)

Dans ce mode, I'éclairage s‘allume et s'éteint automatiquement pour un plus grand confort, en fonction de la présence
etdelaluminosité.

Mode semi-automatique (SA)

Dans ce mode de fonctionnement, I'éclairage ne s‘allume qu‘apres un enclenchement manuel pour une meilleure éco-
nomie. L'extinction est automatique ou manuelle. Une fois la durée de temporisation écoulée, I'éclairage peut étre
rallumé automatiquement par un mouvement pendant la durée définie comme délai d’attente. Une fois ce délai écou-
1&, il faut appuyer a nouveau sur le bouton pour allumer I'éclairage.

SL: Détecteur - Configuration
Mode d'opération du détecteur automatique
semi-automatique

La carte « Automatique » ou « Semi-automatique », visible selon I‘'option choisie, permet de régler les

parameétres suivants :

Le mode d'opération peut étre modifié sans ETS. Cela peut se faire, selon le réglage sur la carte « Automatique » ou
« Semi-automatique », via un objet de groupe et / ou une télécommande.
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SL: Détecteur - Configuration > Automatique/
semi-automatique

Mode d’opération modifiable désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

Le réglage via I'objet de groupe et / ou la télécommande peut étre remplacé au choix avec I'ETS.

SL: Détecteur - Configuration > Automatique/
semi-automatique

Mode d'opération modifié par téléchargement ETS écrasable
non-écrasable

Siuntélégramme 1 est envoyé sur l‘objet de groupe, le détecteur fonctionne en mode entierement automatique, siun
télégramme O est envoyé, il fonctionne en mode semi-automatique.

No. Nom Fonction C|L|E|T M
54 SL: Entrée (DPT1.002) Changement de mode d’opération A= (1)|X |- |X |-
SA=(0)

4512 Influences externes

Les objets 45 « Entrée - Commutation externe », 46 « Entrée - Variation externe » et 47 « Entrée - Valeur externe »
activables sous cette carte permettent d'influencer directement un actionneur en contournant le détecteur, ce dernier
étantinformé de I'influence directe sur l'actionneur. La régulation par le détecteur est ainsi suspendue, mais la détec-
tion de mouvement et la durée de temporisation continuent d'étre surveillées et pris en compte par le détecteur. L'état
provoqué par les objets 45, 46 et 47 est donc maintenu tant que le détecteur détecte un mouvement plus la durée de
temporisation réglée.

Sile mode automatique doit étre réactivé avant la fin de la durée de temporisation, il est possible d‘envoyer un télé-
gramme O et un télégramme 1via |'objet de groupe 44 « Entrée - Influence manuelle » par une courte pression sur le
bouton et de réactiver la régulation via le détecteur.
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Détecteur

> (44) Influence

manuelle

— | (46) Variation

externe

(67) Valeur

de variation —‘

Actionneur
de variation

Bouton-poussoir

1 bit Commutation 8 bits Valeur

4 bits Variation e 4 bits Variation

Image 1

Cela vaut aussi bien pour le mode commutation que pour le mode régulation.

Avec le réglage « Démarrage progressif » (Softstart), pour la variation manuelle, 'objet 4 bits du bouton-poussoir doit
étre relié a I'objet d'entrée du détecteur avec une adresse de groupe séparée (sans l'objet 4 bits 51 du détecteur, voir

figure 2).

Bouton-poussoir é Action
P Detecteur de variation

(46) Variation externe 8 bits Statut

AG1
|

4 bit Variation (66) Variation relative 4 bits Variation
(67) Valeur de variation 4 bits Valeur

Image 2
SL: Détecteur - Configuration > mode commutation/
régulation en fonction de mouvement
Influences externes désactivé(e)
activé(e)
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No. Nom Fonction C|L|E| T M
45 SL: Entrée (DPT1.001) Commutation externe X |- [ X |- |-
46 SL: Entrée (DPT 3.007) Variation externe X |- | X |- |-
47 SL:Entrée (DPT5.001) Valeur externe X |- X |- |-

4.5.1.3 Allumage manuel lorsque la luminosité ambiante est suffisante

Lorsqu'il est activé, I'éclairage peut étre allumé a I'aide du bouton-poussoir, méme si le seuil de luminosité est dépassé
et que le détecteur n'allume normalement pas I‘éclairage. Si ce parameétre est désactivé, il n‘est possible de I'allumer
manuellement que si le seuil de luminosité n‘est pas atteint.

Lorsque ce paramétre est active, une carte « Commutation manuelle » apparait a gauche.

SL: Détecteur - Configuration > mode commutation/
régulation en fonction de mouvement

Allumage manuel lorsque la luminosité ambiante est | activé(e)
suffisante désactivé(e)

La carte « Allumage manuel », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres

suivants:

Sur la carte « Allumage manuel », il est possible d'activer un arrét forcé. Dans la mesure ou il est activé, un autre para-
metre « Arrét forcé apres (x) minutes » estvisible. Larrét forcé veille a ce que I'éclairage s‘éteigne apres la durée définie,
malgré I'allumage manuel, lorsque le seuil de luminosité est dépassé, dans la mesure ou la valeur de luminosité conti-
nue a étre supérieure au seuil de luminositeé.

SL: Détecteur - Configuration > Allumage manuel

Arrét forcé apres un allumage manuel lorsque la lumino- | activé(e)
sité est suffisante désactivé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Allumage manuel
Arrét forcé apres 1..255(15)

minutes

(visible uniqguementen cas d'activation de la «arrétforcé aprés un allumagemanuel
lorsque la luminosité est suffisante »)

4514 Etatou fonctionaprésun arrét manuel ou la fin de la temporisation
Trois options sont disponibles pour ce paramétre:

SL: Détecteur - Configuration
Etat ou fonction aprés un arrét manuel ou la fin de la tem- | inactif

porisation préavis d'extinction
projecteur/couloir

Inactif
L'éclairage est désactivé et la temporisation est arrétée et réinitialisée. Au prochain mouvement détecté, le détecteur
allume a nouveau I'éclairage.

Si la fonction « Préavis d‘extinction » est sélectionnée, les parameétres suivants peuvent étre réglés sur la

carte « Préavis d‘extinction » :
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4.51.41 Préavis d‘extinction (mode commutation)

Si ce parametre est activé, la carte « Préavis d‘extinction » permet de déterminer le moment ou le préavis doit étre
donné. Les pré-alertes sont par exemple importantes dans les cages d'escalier. L'éclairage est brievement éteint et
rallumé avant I'expiration du délai d'extinction. Cette fonction s‘applique aussi bien en cas d‘extinction manuelle
qu‘apres la fin de la durée de temporisation. Ainsi, la personne est avertie que I'éclairage s'éteindra prochainement si
aucun mouvement n‘est effectué ou si un bouton est actionné. En mode commutation, il est possible de déterminer le
nombre de pré-alertes etle moment auquel la ou les pré-alertes doivent étre déclenchées avant I'extinction définitive.

SL: Détecteur - Configuration > Préavis d‘extinction
Nombre d‘alertes 1..3(3)

(visible uniquement si le préavis d'extinction est activé (mode commutation)

SL: Détecteur - Configuration > Préavis d‘extinction
Moment du préavis d‘extinction 1..255(30)
en secondes

(visible uniquement si le préavis d'extinction est activé)

4.51.4.2 Préavis d‘extinction (mode régulation)

En mode d'opération régulation, le détecteur allume d‘abord I'éclairage a 40 %, puis descend lentement a 10 %. Apreés
la durée programmée, I'éclairage s‘éteint complétement.

SL: Détecteur - Configuration > Préavis d‘extinction
Moment de la pré-alerte d‘arrét 1..255(30)
en secondes

(visible uniquement si le préavis d'extinction est activé)

4.51.4.3 Projecteur/Couloir (arrét manuel)
Les deux fonctions se distinguent comme suit :

Avec la fonction couloir, I'éclairage reste éteint apres avoir été éteint manuellement pendant une courte durée a défi-
nir, méme si un mouvement est détecté, de sorte que la piece peut étre quittée. Cette fonction convient en premier lieu
aux couloirs et aux cages d'escalier.

Sile parametre estsélectionné, la carte « Projecteur / Couloir » apparait sur le c6té gauche. On peutalorsy sélectionner
la fonction correspondante.

Sivous sélectionnez « Couloir », vous pouvez régler la durée nécessaire pour quitter la piece.

Avec la fonction projecteur, I'éclairage reste éteint apres I'extinction manuelle aussi longtemps que des mouvements
sont détectés, plus la durée de temporisation réglée. Cette fonction convient aux salles de conférence et de classe, ot
I'ontravaille par exemple avec un projecteur. Il est également possible de rallumer I'éclairage avant la fin de la tempori-
sation en appuyant a nouveau sur le bouton.

Lorsque la fonction « Projecteur/Couloir » est sélectionnée, les parametres suivants peuvent étre réglés sur

la carte « Projecteur/Couloir »:

SL: Détecteur - Configuration > Projecteur/Couloir
Fonction Projecteur
Couloir
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Le changement de la fonction projecteur a la fonction couloir peut, si nécessaire, étre effectué au moyen d'un objet de
groupe et/ou d'une télécommande. Lorsque le parametre est activé, la fonction couloir est active lors de I'envoi d‘un
télégramme 1, la fonction projecteur lors de I'envoi d'un télégramme 0.

SL: Détecteur - Configuration > Projecteur/Couloir

Modifier la fonction

désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

No. Nom Fonction

N

60 SL: Entrée (DPT1.002)

Changement Projecteur = (0) Couloir = (1)

Le réglage via I'objet de groupe et / ou la téléecommande peut étre écrasé au choix avec I'ETS.

SL: Détecteur - Configuration > Projecteur/Couloir

Fonction modifiée par téléchargement ETS

(visible uniquement en cas de sélection « Objet de groupe » et « Objet de groupe et
télécommande »)

écrasable

non-écrasable

SL: Détecteur - Configuration > Projecteur/Couloir

Délai d’'attente Fonction couloir

en secondes

1..255 (10)

4515 Lumiéred‘orientation

La lumiere d'orientation peut étre activée en option a la suite de la durée de temporisation réglée. Lorsque la derniere
personne a quitté la piece, la durée de temporisation démarre. Lorsque celle-ci est terminée, I'‘éclairage s‘éteint. Sila
lumiere d'orientation est activee, un deuxieme temps estlancé avec une valeur de luminosité réglable en pourcentage.

Les différences entre le mode commutation et le mode régulation sont décrites ci-dessous.
Sur le détecteur extérieur RC-plus next N 230, la couleur (RVB) de la lumiere d‘orientation et de la lumiere de nuit peut

étre réglée via une palette de couleurs.

4.51.51 Lumiére d‘orientation (mode commutation)

La fonction Lumiére d‘orientation n‘est active que si « commuter en fonction de la luminosité » est activé pour la sor-

tie d‘éclairage (SL) en mode commutation !

En mode commutation, les détecteurs avec LED intégrées offrent la possibilité d'un éclairage d'orientation. Pour la
Génération 7, cela est possible avec I'lndoor 140-L-KNXs-DX et le RC-plus next N 230.

Lumiere d'orientation LED
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SL : Détecteur - Configuration > Mode commutation en
fonction de mouvement

Lumiére d'orientation désactivé(e)
activé(e)

La carte « Lumiere d‘orientation », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres

suivants:

451511 LuminositédesLED en %

[l est possible de choisir la luminosité de la lumiére d'orientation. Cela se fait par des étapes en %. La durée de tempori-
sation peut également étre choisi librement.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Luminosité des LED 10..100 (100)

en %

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Durée 1..255(1)
en minutes

451.51.2 Détection de mouvement

Ce parametre permet de déterminer si la lumiére d'orientation est commandée par |'appareil maitre pour I'ensemble
du systeme maitre-esclave ou si chaque appareil du systeme maitre-esclave controle lalumiere d'orientation il-méme.
Ainsi, si plusieurs appareils sont montés dans un systéme maitre-esclave dans un couloir, par exemple un couloir d'ho-
tel, la lumiére d‘orientation peut étre allumée sur tous les appareils si I'un d‘entre eux détecte un mouvement, ou
chaque appareil n‘allume sa propre lumiéere d‘orientation que lorsqu'il détecte lui-méme un mouvement.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Détection de mouvement local dans chaque appareil
global par I'ensemble du systéme maitre-esclave

4.51.5.1.3 Fonction lumiére d‘orientation

La lumiere d'orientation peut s'allumer en raison d‘un seuil de luminosité non atteint et d'un mouvement ou peut étre
activé via un objet. Cet objet peut par exemple étre relié a une minuterie afin de réaliser un mode nuit. Ainsi, un télé-
gramme 1 permet de valider la fonction et d'allumer |‘éclairage d'orientation dans I‘obscurité.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Fonction lumiére d'orientation libéré(e)
activable par objet

Si le réglage « activable par objet » est sélectionné, la lumiere d‘orientation peut étre verrouillée ou validée apres le
retour de la tension de bus.
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SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Apres le retour de la tension du bus verrouillé(e)
validé(e)
No. Nom Fonction C/IL|E|TM
59 SL:entrée (DPT1.001) Activer la lumiere d'orientation X| -1 X|--

4.5.1.5.2 Lumiere d'orientation (mode régulation)
En mode régulation, il est possible d'utiliser aussi bien les LED internes (Indoor 140-L et RC plus next N) que les lumi-
naires externes pour la lumiére d‘orientation.

SL: Détecteur - Configuration > Mode régulation en
fonction de mouvement

Lumiére d‘orientation désactivé(e)
activé(e)

La carte « Lumiére d‘orientation », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres

suivants:

Surla carte « Lumiére d'orientation », il est possible de choisir entre I'activation des LED internes et/ou des luminaires
externes. Dans les deux cas, la luminosité peut étre réglée en pourcentage.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiere d‘orientation
LED internes désactivé(e)
activé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Lumiere d‘orientation
Luminosité des LED 0..100 (100)

en %
(visible uniquement en cas de sélection « LED internes »)

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Luminaires externes désactivé(e)
activé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Luminosité des luminaires externes 0..100(20)

en %

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Durée 1..255(1)

en minutes

451.5.21 Détection de mouvement

Ce parametre permet de déeterminer si la lumiére d'orientation est commandée par |'appareil maitre pour I'ensemble
du systéme maitre-esclave ou si chaque appareil du systéme maitre-esclave controle lalumiere d'orientation il-méme.
Ainsi, si plusieurs appareils sont montés dans un systéme maitre-esclave dans un couloir, par exemple un couloir d'hd-
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tel, la lumiére d‘orientation peut étre allumée sur tous les appareils si I'un d'entre eux détecte un mouvement, ou
chaque appareil n‘allume sa propre lumiéere d'orientation que si un mouvement est détecté par lui-méme.

SL:Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Détection de mouvement locale (dans chaque appareil)
globale (par I'ensemble du systéme maitre-esclave)

4.51.5.2.2 Fonction lumiére d‘orientation

La lumiére d'orientation peut s'allumer en raison d‘un seuil de luminosité non atteint et d'un mouvement ou peut étre
activé via un objet. Cet objet peut par exemple étre relié a une minuterie afin de réaliser un mode nuit. Ainsi, un télé-
gramme 1 permet de valider la fonction et d'allumer I‘éclairage d'orientation dans l‘obscurité.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Fonction lumiere d'orientation libéré(e)
activable par objet

Si le réglage « activable par objet » est sélectionné, la lumiere d‘orientation peut étre verrouillée ou libérée apres le
retour de la tension de bus.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére d‘orientation
Apres le retour de la tension du bus verrouillé(e)
libéré(e)
No. Nom Fonction C/IL|ETM
59 SL: Entrée (DPT1.001) Activer la lumiére d'orientation X |- X|-1-

4.51.6 Lumiére de nuit (Veilleuse)

La fonction lumiere de nuit est similaire a la fonction lumiere d'orientation, a la différence que la lumiére de nuit est
activée indépendamment de tout mouvement et uniquement en fonction de la luminosité. Ainsi, si la valeur de lumino-
sité réglée pour le détecteur n‘est pas atteinte, la lumiére de nuit s'allume. Si un mouvement est détecté, I'éclairage se
remet alors a la valeur réglée. Lorsque la lumiére de nuit est activée, il est possible de régler un autre pourcentage de
luminosité que lorsque la lumiére d‘orientation est activée. Ainsi, dans un couloir d*hdtel par exemple, lalumiere de nuit
peut étreréglée surune luminosité de base de 10 % et, en cas de détection de mouvement, le niveau de lumiére d‘orien-
tation de 50 % par exemple est utilisé en mode semi-automatique.

Sur le détecteur extérieur RC-plus next N 230, la couleur (RVB) de la lumiére d'orientation et de la lumiére de nuit peut
étre réglée via une palette de couleurs.

Les différences entre le mode commutation et le mode régulation sont décrites ci-dessous.

4.51.61 Lumiére de nuit (mode commutation)

Sile détecteur fonctionne en mode commutation, la lumiére de nuit est réalisée par les LED intégrées. Pour la Généra-
tion 7, cela est possible avec I'Indoor 140-L-KNXs-DX et le RC-plus next N 230.
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Lumiére de nuit LED

SL : Détecteur - Configuration > Mode commutation en
fonction de mouvement

Lumiére de nuit

désactivé(e)
activé(e)

La carte « Lumiére de nuit », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres suivants:

4.51.6.1.1 Luminosité de lalumiére de nuit des LED en %
Pour la lumiére de nuit, il est possible de choisir la luminosité des LED. Cela se fait par étapes.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére de nuit
Luminosité des LED 10..100 (100)
en %

451.61.2 Fonctionlumiére de nuit

La lumiére de nuit peut s‘allumer indépendamment du mouvement en raison d‘un seuil d'enclenchement non atteint
ou peut étre activée via un objet. Cet objet peut par exemple étre relié a une horloge programmable afin de réaliser un
mode nuit. Ainsi, un télégramme 1 permet d'activer la fonction et d'allumer la lumiére de nuit dans l‘obscurité.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére de nuit
Fonction lumiere de nuit

libéré(e)
activable par objet

Sile réglage « activable par objet » est sélectionné, lalumiére de nuit peut étre verrouillée ou libérée aprés le retour de
la tension de bus.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére de nuit
Apreés le retour de la tension du bus

verrouillé(e)
libéré(e)
No. Nom Fonction CILIE|T M
58 SL: Entrée (DPT1.001) Activer la lumiére de nuit X| -1 X|-]-
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4.51.6.2 Lumiére de nuit (mode régulation)

En mode régulation, il est possible d‘utiliser aussi bien les LED internes (Indoor 140-L ou RC plus next N) que les lumi-
naires externes pour la lumiere de nuit.

SL:Détecteur - Configuration > Mode régulation en fonc-
tion de mouvement

Lumiére de nuit désactivé(e)
activé(e)

La carte « Lumiére de nuit », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres suivants:

Il est possible de choisir entre |'activation des LED internes et/ou des luminaires externes. Dans les deux cas, la lumi-
nosité peut étre réglée en %.

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére de nuit
LEDs internes désactivé(e)
activé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére de nuit
Luminosité des LED 0..100 (100)
en%

(visible uniquement en cas de sélection "DEL internes")

SL: Détecteur - Configuration > Lumiére de nuit
Luminaires externes désactivé(e)
activé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Lumiere de nuit
Luminosité des luminaires externes 0..100(20)

en %
(visible uniqguement sivous avez sélectionné "Luminaires externes")

4.51.6.2.1 Fonction lumiére de nuit

La lumiére de nuit peut étre activée indépendamment de mouvement en raison d‘une valeur de consigne de luminosi-
té inférieure ou peut étre activée via un objet. Cet objet peut par exemple étre relié a une horloge programmable afin
de réaliser un mode nuit. Ainsi, un télégramme 1 permet de libérer la fonction et d'allumer la veilleuse dans I'obscurité.

SL: Détecteur - Configuration > Veilleuse

Fonction lumiére de nuit libéré(e)
activable par objet

Sile réglage « activable par objet » est sélectionné, la lumiere de nuit peut étre verrouillée ou libérée apres le retour de
la tension de bus.

SL: Détecteur - Configuration > Veilleuse
Apreés le retour de la tension du bus verrouillé(e)
libéré(e)
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No. Nom Fonction CILIE|T M
58 SL: Entrée (DPT1.007) Activer la lumiére de nuit X| -1 X|-1-

4.51.7 Lumiered‘orientation et lumiere de nuit apres extinction manuelle

ATTENTION
ﬁ Ce parametre n'est visible que si la fonction lumiére d‘orientation et/ou de nuit est activée.

Sur la carte « Mode commutation/régulation en fonction de mouvement’, la lumiére de nuit ou d'orientation peut étre
activee ou désactivée apres la désactivation manuelle de I'‘éclairage principal. Si ce parametre est réglé sur « activé »,
I'éclairage se déplace apres la désactivation manuelle sur la valeur en pourcentage réglée de la lumiere d‘orientation
pour la durée de temporisation réglée en conséquence. En cas de nouvelle détection de mouvement, I'éclairage princi-
pal est réactivé. Une fois la durée de temporisation de la lumiere d'orientation ecoulée, le détecteur place I'éclairage
dans la luminosité de la lumiere de nuit. Dans cet état, pour allumer I‘éclairage, I'impulsion doit venir de I'influence
manuelle (pression sur le bouton).

SL : Détecteur - Configuration > Mode commutation en
fonction de mouvement / Mode régulation

Lumiére d’orientation/de nuit apres extinction manuelle | désactivé(e)
activé(e)

4.51.8 Lumiéred‘orientation et lumiere de nuit commande globale des LED esclaves

ATTENTION
ﬁ Ce parametre n'est visible que si la fonction lumiére d‘orientation et/ou de nuit est activée.

La lumiere d‘orientation ou de nuit peut étre commandée soit localement (chaque détecteur pour lui-méme), soit glo-
balement (c‘est I'appareil maitre qui décide).

En cas de commande locale, chaque appareil allume la lumiére d'orientation et la lumiere de nuit lorsqu‘un mouvement
est détecté par cet appareil ou lorsque le seuil de luminosité réglé n‘est pas atteint.

En cas de commande globale, I'appareil maitre prend en charge la commande de I'ensemble du systeme. Dans ce cas,
les mouvements et |'‘évaluation de la luminosité ont lieu exclusivement dans I'appareil maitre.

En cas de commande globale, I'appareil maitre communique avec le systéme maitre-esclave.

- La LED Commande 1 envoie I'information si la LED doit étre allumée sur I'appareil esclave.
- LaLED Commande 2 envoie I'information sur le mouvement détecté.
- LaLED Commande 3 envoie 'état « trop clair » oui ou non.

Cesobjetsdoivent étrereliés dans des adresses de groupe respectivement séparées au sein du systéeme maitre-esclave.

SL : Détecteur - Configuration > Mode commutation en
fonction de mouvement

Lumiére d‘orientation et de nuit désactivé(e)
Commande externe des LED esclaves activé(e)
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No. Nom Fonction C/IL|ET|M
72 SL:Entrée (DPT1.002) Commande LED 1 X|-]1-]X]-
73 SL:Entrée (DPT1.002) Commande LED 2 X -]1-]1X]-
74 SL:Entrée (DPT1.002) Commande LED 3 X -]-]X/|-

4519 CouleurdelaLED d‘orientation et de nuit

ATTENTION

ﬁ Ce parametre n'est visible que si la fonction lumiére d‘orientation et/ou de nuit est activée.

ATTENTION

ﬁ Ce parameétre n'est important que pour le détecteur extérieur RC-plus next N 230. Celui-ci possede une LED

derriere la lentille de la zone anti-reptation sous I'appareil pour éclairer un numéro de maison ou autre.

Cette LED est concue pour le RVB et peut étre définie via ETS sur la carte « Mode commutation/régulation en fonction
de mouvement » ou paramétrée via l'appli B.E.G. One (Swisslux)

SL: Détecteur - Configuration > Mode commutation/
régulation en fonction de mouvement

Couleur de la LED lumiére d‘orientation ou de nuit

RVB(R)

4.51.10 OFF Central

Le parametre « OFF Central » permet une désactivation avec une temporisation optionnelle. Celle-ci peut étre définie
sous la carte « OFF Central » si le parametre est activé.

En envoyant un télégramme O sur cet objet, le détecteur éteint I'éclairage si aucun mouvement n'‘est détecté. Dans le
cas contraire, I'‘éclairage reste allumé. Siun mouvement est détecté apres I'extinction par la fonction OFF Central alors
que lavaleur de luminosité n‘est pas atteinte, I'‘éclairage se rallume. Si un mouvement est détecté pendant la tempori-
sation, I'éclairage reste allumé. Il est ainsi garanti que I'éclairage ne s‘éteint que dans les pieces ou personne n‘est
présent.

SL: Détecteur - Configuration > Mode commutation/
régulation en fonction de mouvement

OFF Central

désactivé(e)

activé(e)

\1

Sur la carte « OFF Central » visible lorsque la fonction est activée, il est possible de régler le paramétre

suivant:
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SL: Détecteur - Configuration > Centralisé Arrét

Délai fonction OFF Central 0..60(0)

en secondes (0= directement éteint)

(visible lorsque « OFF Centrale » est activé)

No. Nom Fonction C/IL|E|T|M
2 Général : Entrée (DPT1.001) OFF Central X[ -] X|-1|-

4.5.1.11 Verrouillage

Sile parametre « Verrouillage » est activé, une nouvelle carte « Verrouillage » apparait sur le c6té gauche.

SL: Détecteur - Configuration > Mode commutation/
régulation en fonction de mouvement

Verrouillage

désactivé(e)

activé(e)

0 La carte « Verrouillage », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les parametres suivants :

4.51111 Comportement a l‘activation du verrouillage

Pas de redémarrage

L'éclairage reste allumé jusqu‘a ce qu‘aucun mouvement ne soit plus détecté pendant une durée de temporisation.

Apres l'extinction, le verrouillage devient actif.

Verrouiller

L'état actuel de I'éclairage est maintenu pendant la durée du verrouillage.

Verrouiller et envoyer valeur

En mode commutation, le verrouillage se fait avec un état défini (MARCHE ou ARRET).

En mode régulation, il est possible de verrouiller avec un pourcentage deéfini.

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage

Comportement a I'activation du verrouillage

pas de redémarrage

verrouiller

verrouiller et envoyer valeur

SL : Détecteur - Configuration > Mode commutation en
fonction de mouvement

Valeur

(visible pour « Verrouiller et envoyer valeur »)
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SL:Détecteur - Configuration > Mode régulation en fonc-
tion de mouvement

Valeur 0..100 (100)
en%

(visible pour « Verrouiller et envoyer valeur »)

4.51.11.2 Comportement a la désactivation du verrouillage

Lors du déverrouillage, il est possible de choisir si I'appareil est seulement déverrouillé et s'il reprend ensuite son fonc-
tionnement précédent ou si, en mode commutation, un « 1» ou un « 0 » doit étre envoyé a la fin du verrouillage. Dans
ce cas, la durée de temporisation s‘écoule avant que I'appareil ne reprenne le fonctionnement précédent.

En mode régulation, il est possible de définir une valeur en pourcentage pour « déverrouiller et envoyervaleur ». Sinon,
le comportement est identique a celui du mode commutation.

En outre, un objet de rétroaction du verrouillage est disponible pour indiquer I'état du verrouillage méme en cas de li-
mitation dans le temps.

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage

Comportement a la désactivation du verrouillage déverrouiller

déverrouiller et envoyer valeur

SL : Détecteur - Configuration > Mode commutation en
fonction de mouvement

Valeur 1

(visible pour « Déverrouillage et envoyer valeur ») 0

SL:Détecteur - Configuration > Mode régulation en fonc-
tion de mouvement

Valeur 0..100 (100)
en %

(visible pour « Déverrouillage et envoyer valeur »)

No. Nom Fonction CILIET M

40 SL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X[ -|X|-1|-

4.51.11.3 Verrouillage limité dans le temps

Enregle générale, le verrouillage est maintenu jusqu‘a ce qu'il soit a nouveau supprimé au moyen d'un télégramme de
deverrouillage.

En option, le paramétre « Verrouillage limité dans le temps » permet de définir une durée de verrouillage au terme de
laguelle le verrouillage est automatiquement levé.

Dans ce cas, I'état du verrouillage peut étre affiché via I'objet de groupe 65 « Rétroaction verrouillage ».

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage

Verrouillage limité dans le temps désactivé(e)

activé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage

Durée de verrouillage 00:00...24:59 hh:mm (12:00)

(visible uniquement si l'option « Verrouillage limité dans le temps » est activée)
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No. Nom Fonction C/L|E
65 SL:Sortie (DPT1.001) Rétroaction Verrouillage X[ -]-]X|-

—
=<

4.51.11.4 Au retour de la tension du bus
[l est possible de décider si l'appareil doit étre verrouillé ou non lors du retour de la tension du bus.

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage
Au retour de la tension du bus nonverrouillé
verrouillé(e)

4.51.11.5 Verrouillage modifiable
Le verrouillage peut étre activé ou désactivé soit via un objet de groupe, soit via la telécommande.

Ainsi, si le parametre est activé, le verrouillage peut également se faire par IR.

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage
Verrouillage modifiable via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

La programmation ETS est écrasée lorsque le verrouillage est influencé par la télécommande.

4.51.11.6 Verrouiller avec
Le verrouillage peut étre réalisé via un télégramme «1» ou « 0 ». Le télégramme inversé annule le verrouillage.

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage
Verrouiller avec 1

(visible pour « via objet de groupe » et « objet de groupe et télécommande »)

4.51.11.7 Durée du cycle pendant le verrouillage
Le télégramme de verrouillage peut étre envoyé de maniere cyclique si nécessaire.

SL: Détecteur - Configuration > Verrouillage
Durée du cycle pendant le verrouillage 0..255(0)
en secondes

4.5.1.12 Comportement au retour de la tension de bus

ATTENTION

f ATTENTION : Pendant la connexion au bus, le détecteur est dans les parametres de base. L'éclairage reste
éteint jusqu'a ce que le détecteur ait récupéré les parameétres.

Ce parametre permet de définir le comportement du détecteur lors du retour de la tension du bus.
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Comme pour la désactivation du canal
Le détecteur se comporte comme si le canal avait été désactivé. L'éclairage est éteint.

Comme pour l‘activation du canal
Le détecteur se comporte comme sile canal avait été active. L'éclairage est allume.

Comme avant la panne de tension de bus
Le détecteur se comporte comme avant la panne de la tension de bus.

SL: Détecteur - Configuration > Mode commutation/
régulation en fonction de mouvement
Comportement au retour de la tension du bus désactivation du canal

activation du canal

comme avant la panne de tension du bus

4.5.1.13 Fonction de rodage de lalampe

Les nouvelles lampes fluorescentes devraient étre rodées pendant une certaine durée avant d‘étre variées, afin de
garantir une utilisation compléte de leur durée de vie et un fonctionnement sans scintillement. Dans I‘application, il
existe pour cela le parametre « Fonction de rodage des lampes » qui peut étre activé ou désactivé. Cela peut se faire via
un objet de groupe ou une télécommande. Lorsque la fonction est activée, le détecteur fonctionne comme en mode
commutation pendant la durée définie de la fonction de rodage. L'éclairage est uniqguement allumé et éteint, mais n'est
pas régulé et ne peut pas non plus étre varié manuellement via le détecteur. Une fois la durée définie écoulée, le détec-
teur passe automatiquement en mode régulation et il est désormais possible de faire varier I'intensité manuellement
en appuyant longuement sur le bouton-poussoir.

SL: Détecteur - Configuration > Mode régulation en
fonction de mouvement

Fonction de rodage de la lampe désactivé(e)
activé(e)

La carte « Fonction de rodage », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres

suivants:

Sinécessaire, la fonction de rodage peut étre interrompue ou mise en pause afin de la laisser se poursuivre ultérieure-
ment. L'objet de groupe 52 « Entrée - Marche/Arrét rodage » peut étre utilisé a cet effet. Un télégramme 1 permet de
mettre en marche ou de démarrer la fonction et un télégramme O permet de I'annuler ou de l'interrompre.

La durée restante de la durée de rodage peut étre consultée via un objet de groupe. Il est ainsi possible d‘afficher la
durée restante en minutes via l'objet de groupe.

En outre, il est possible de décider si la durée de rodage doit étre redémarrée apres le retour de la tension de bus ou si
le comportement avant la panne de la tension de bus doit étre maintenu.

SL: Détecteur - Configuration > Fonction de rodage

Activer la fonction de rodage via objet de groupe
via télécommande
via objet de groupe et télécommande
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Durée de rodage
en heures

1..100 (100)

SL: Détecteur - Configuration > Fonction de rodage

Fonction de rodage

non interruptible/annulable

annulable

interruptible

SL: Détecteur - Configuration > Fonction de rodage

Comportement au retour de la tension du bus

comme avant la panne de tension du bus

redémarrage

SL: Détecteur - Configuration > Fonction de rodage

Durée de rodage restante consultable

désactivé(e)

activé(e)
No. Nom Fonction CILIE|T M
52 SL: Entrée (DPT 1.010) Marche/arrét rodage X[ -|X|-1|-
53 SL: Entrée (DPT1.010) Appel de la durée de rodage restante X -1 X|-]-
71 SL: Sortie (DPT 7.006) Durée de rodage restante X | - X | -

4.5.1.14 Paramétres additionnels Capteur(s) de mouvement (détection de direction)
Aprés avoir activé ce paramétre, une carte « Capteurs de mouvement » apparait sur la gauche.

SL: Détecteur - Configuration > Mode commutation/
régulation en fonction de mouvement

Paramétres additionnels

Capteur(s) de mouvement

désactivé(e)

activé(e)

suivants:

4.51141 Pause de sécurité

La carte « Capteurs de mouvement », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les parametres

La pause de sécurité sert a ce que le détecteur ne rallume pas immédiatement I'éclairage aprés avoir été éteint s'il
détecte un mouvement. Cela repose sur le fait que certains luminaires développent un rayonnement thermique qui

peut entrainer des erreurs de commutation.

Cette pause peut étre réglée entre 0 ... 255 secondes, en fonction de la chaleur dégagée par la lampe.

SL : Détecteur - Configuration > Détecteurs de mouve-
ment

Pause de sécurité
en secondes

0..255(3)

Description d‘application

ﬂ




@ LUXOMAT®net KNX Génération 7

4.5.114.2 Régler tous les capteurs pareils (détection de direction)

Lorsque ce parametre est activé, tous les capteurs fonctionnent avec la méme sensibilité. En cas de désactivation, les
réglages peuvent étre effectués pour 4 capteurs au maximum, selon la variante de I'appareil.

Cette fonction permet de rendre les différents capteurs moins sensibles ou de les masquer. Le cas échéant, I'utilisation
de lamelles de protection (obturateurs) estdonc superflue. En outre, la désactivation des capteurs peut également étre

utilisée pour tous les canaux SL - CVC3 et esclave (SE) de maniere globale afin d'attribuer un canal propre a chaque
capteur de mouvement.

Les capteurs de mouvement sont numérotés de 1a 4.

Par exemple, dans un couloiren T, les capteurs de mouvement S1a S4 peuvent étre configurés comme sur la figure et
étre ainsi affectés aux sorties SLa CVC 3 afin de commander I'éclairage dans les différentes sections du couloir.

( S4 deaktiviert)

] :D Melder Q: ]

Ausgang A3 Ausgang Al

Ausgang A2 |:|

SL:Détecteur - Configuration > Capteurs de mouvement
Régler tous les capteurs pareils désactivé(e)
(détection de la direction) activé(e)

4.51.14.3 Sensibilité des capteurs

La sensibilité des capteurs peut étre réglée entre « 1» (insensible) et « 10 » (sensible). Sil'on choisit le réglage « 0 », le
capteur correspondant est désactivé. Les détecteurs sont livrés d‘usine avec une sensibilité de « 9 », soit 90 %. Avec
une sensibilité de 100 %, des enclenchements automatiques peuvent se produire.

4.51.14.4 Sensibilité modifiable
La sensibilité des capteurs peut étre modifiée si nécessaire au moyen d‘un objet de groupe et/ou d‘une télécommande

sans ETS.
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SL: Détecteur - Configuration > Détecteurs de mouve-
ment

Sensibilité des capteurs 0..10(9)

SL: Détecteur - Configuration > Détecteurs de mouve-
ment

Sensibilité des capteurs (capteur X) 0..10(9)

(visible uniqguement si l'option « Régler tous les capteurs pareils » est désactivée)

SL: Détecteur - Configuration > Détecteurs de mouve-
ment

Sensibilité modifiable désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

SL: Détecteur - Configuration > Détecteurs de mouve-
ment

Sensibilité modifiée par téléchargement ETS écrasable

(visible uniquement en cas de sélection « Objet de groupe » et « Objet de groupe et | nON-@crasable
télécommande »)

La programmation ETS est alors écrasée.
Sinécessaire, la fonction modifiée peut étre écrasée via le téléchargement ETS.

SL

No. Nom Fonction CILIE|T M
61 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X|-1X|-1-
61 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X| -1 X|--
62 SL:Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 2 X| -1 X|-]-
63 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X| -1 X|-]-
64 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X[ -] X|-1-
CcVvC1

No. Nom Fonction CILIE|T M
84 CVC1: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X[ -|X|-1|-
84 CVC1:Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X|-|X|-1|-
85 CV(C1: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 2 X|-1X|-1-
86 CV(C1: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X|-1X|-]-
87 CVC1: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X| -1 X|-]-
cvC2

No. Nom Fonction C/IL E|T M
99 CVC2 : Entrée (DPT5.001) Sensibilité des capteurs X| -1 X|-1-
99 CVC2: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 1 X[ -|X|-1|-
100 CVC2: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 2 X[ -] X|-1-
101 CVC2: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 3 X[ -] X|-1-
102 CVC2: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 4 X[ -] X|-1|-

cves
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No. Nom Fonction CILIE|T M
114 CV(C3: Entrée (DPT5.001) Sensibilité des capteurs X| -1 X|-1-
114 CV(C3: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X| -1 X|--
115 CVC3: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 2 X[ -1 X|-1-
116 CVC3: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 3 X[ -] X|-1-
117 CVC3: Entrée (DPT5.001) Sensibilité capteur 4 X[ -] X|-1|-
SE

No. Nom Fonction CILIE|T M
19 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X[ -|X|-1|-
19 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X[ -] X|-1|-
20 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 2 X|-1X|-1-
21 SE : Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X -1 X|--
22 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X| -1 X|-]-

4.51.15 Capteur de bruit

Certains détecteurs comprennent un capteur de bruitintégré. Il faut donc tenir compte de la variante de l'appareil. Le
capteur de bruit sert a la détection des bruits et est utilisé dans les piéces qui ne sont pas entierement visibles pour le
detecteur, par exemple dans les salles d'eau avec des cabines individuelles. Selon le réglage, la détection de bruit n‘est
activée qu'apres que le détecteur a détecté un mouvement a l'aide du capteur infrarouge passif. Ensuite, le capteur de
bruitestactifetlatemporisation du détecteurestrelancée enfonction de la détection de mouvementetde bruit. Apres
la désactivation automatique de I'éclairage, le capteur de bruit est encore actif pendant une fenétre de détection limi-
tée dans le temps (délai d'attente), de sorte que I'‘éclairage peut encore étre réactivé par des bruits apres la désactiva-
tion. La durée du délai d'attente peut étre choisie librement.

L'ajustement automatique du seuil permet de filtrer les bruits de fond constants.

SL: Détecteur - Configuration > Mode commutation/
régulation en fonction de mouvement

Capteur de bruit désactivé(e)
activé(e)

La carte ,Capteurde bruit, visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les paramétres suivants:

Pour obtenirles signaux du capteur de bruit, la détection de bruit doit étre activée pour les différentes sorties (SL - CVC
3 et esclave (SE)). Lexemple ci-dessous le montre pour la sortie lumiére SL. Le capteur de bruit peut étre utilisé sépa-
rément pour chaque canal (SL, CVC1- CVC 3 et SE). Pour cela, le capteur de bruit peut étre verrouillé ou libéré de ma-
niere générale dans chaque canal via ETS, mais aussi via un objet de groupe et / ou une télécommande.

SL: Détecteur - Configuration > Capteur de bruit
Capteur de bruit verrouillé(e)
libéré(e)
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SL: Détecteur - Configuration > Capteur de bruit
Activation / désactivation modifiable

KNX Géeneration7

désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

SL: Détecteur - Configuration > Capteur de bruit

Ftat d‘activation par téléchargement ETS écrasable

(visible uniquement en cas de sélection "Objet de groupe" et "Objet de groupe et | nON-@crasable
télécommande”)

La programmation ETS est alors écrasée.

Selon le réglage, le capteur de bruit peut également étre utilisé pour activer le canal. Ainsi, le canal est active des que
le détecteur a entendu un bruit. Dans ce cas egalement, la durée de temporisation est redémarrée en fonction de la
détection de mouvement et de bruit.

SL: Détecteur - Configuration > Capteur de bruit
Démarrage par capteur de bruit

désactivé(e)
activé(e)

[l est possible de définir un délai d’attente. Le capteur de bruit est activé au premier mouvement détecté et reste acti-
vé pendantla durée de temporisation plus le délai d’attente. Cela signifie qu‘une fois la durée de temporisation écoulée
etl'éclairage éteint, le capteur de bruit reste actif pendant la durée définie par le délai d'attente et que I'éclairage peut
étre réactivé par un bruit.

SL: Détecteur - Configuration > Capteur de bruit
Délai d'attente

en secondes
(visible uniquement pour « Démarrage par capteur de bruit » est désactivé)

0..255 (10)

La pause de sécurité sert a ce que le détecteur ne rallume pas I'éclairage immédiatement apres l'extinction s'il détecte
un mouvement / un bruit. Cela repose sur le fait que certains luminaires développent un rayonnement thermique qui
peut entrainer des erreurs de commutation.

Cette pause peut étre réglée entre 0 ... 255 secondes, en fonction de la chaleur dégagée par la lampe.

SL: Détecteur - Configuration > Capteur de bruit

Pause de sécurité 0..255(1)

en secondes

SL

No. Nom Fonction C/IL|E|TM
55 SL: Entrée (DPT1.007) Activer le capteur de bruit X|-1]X
cvc1

No. Nom Fonction C/L|E
83 CVC1: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X|-1X
cvca

No. Nom Fonction C/L|E
98 CVC2: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X|-1X
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cves

No. Nom Fonction CILIE|T M
113 CV(C3: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X| - X|-]-
SE

No. Nom Fonction CILIE|T M
15 SE: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X[ -|X|-1|-

4.51.16 Adaptation de la courbe de variation

Le comportement de variation DALI est adapté a I'ceil humain. Cela permet d'augmenter le bien-étre. L'éblouissement
de I'eeil est évité. Si aucune courbe DALI n'‘est enregistrée, par exemple dans le cas d'un actionneur de variation pour
1-10V, ce parameétre permet de définir la courbe de variation de I'actionneur par cing points, de sorte qu‘une linéarité
est également créée et que le confort du comportement de variation DALI est reproduit.

Les ballasts électroniques DALI se comportent de maniére exponentielle en ce qui concerne la courbe lumineuse. Les
changements a la sortie sont plut6t faibles au début et deviennent plus importants vers la fin.

En cas d'utilisation d'une passerelle DALI/KNX, le systeme est linéarisé en formant la fonction inverse. Dans ce cas, il
n‘est pas nécessaire d'adapter la courbe dans le détecteur.

En cas d'utilisation d'un actionneur de variation avec une autre courbe, le détecteur a besoin des valeurs d‘adaptation
correspondantes de la courbe.

SL: Détecteur - Configuration > Mode régulation en
fonction de mouvement

Adaptation de la courbe de variation désactivé(e)
activé(e)

La carte « Adaptation de la courbe de variation », visible lorsque la fonction est activée, permet de régler les

parameétres suivants:

Pourle point1, les valeurs de I'entrée et de la sortie de variation sont fixées a 0 %. Les points 2 a 4 sont librement confi-
gurables par étapes de 5 %. Le point 5 est fixé a 100 %.

SL: Détecteur - Configuration > Adaptation de la courbe

devariation

Point 2 0..100(55)
Entrée de variateur

en%

Point 2 0..100 (5)

Sortie de variateur
en %

SL: Détecteur - Configuration > Adaptation de la courbe
devariation

Point 3 0..100(75)
Entrée de variateur

en %
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SL: Détecteur - Configuration > Adaptation de la courbe
devariation

Point 3 0..100 (15)
Sortie de variateur

en %

SL: Détecteur - Configuration > Adaptation de la courbe

devariation

Point 4 0..100 (85)
Entrée de variateur

en %

Point 4 0..100 (40)

Sortie de variateur

en %

4.5.2 Duréedetemporisation (carte)

Die Temporisation definiert die Dauer, wahrend der die angeschlossene Last eingeschaltet bleibt, obwohl keine Bewe-
La durée de temporisation définit la durée pendant laquelle la charge connectée reste allumée bien qu‘aucun mouve-
ment n‘ait été détecté. Si un mouvement est a nouveau détecté pendant la durée de temporisation, elle est redémar-
rée.

4.5.21 Durée de temporisation (paramétre)

Le parameétre « Durée de temporisation » permet de définir la durée de la temporisation. Celle-ci peut étre comprise
entre 1seconde et 24 heures, la valeur par défaut étant de 10 minutes.

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation
Durée de temporisation 00:00:01..24:00:00 hh:mm:ss (00:10:00) \

4.5.2.2 Modifier la durée de temporisation
La durée de temporisation peut étre modifiée sans ETS via I'objet de groupe, il est alors saisi au format « minutes ».

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation
Modifier la durée de temporisation désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

La durée de temporisation modifiée peut étre écrasée ou non par téléchargement ETS, au choix.

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Durée detemporisation modifiée par téléchargement ETS | écrasable

(visible uniquement en cas de sélection « Objet de groupe »" et « Objet de groupe et | nON-@crasable
télécommande »)

No. Nom Fonction CILIE|T M
48 SL: Entrée (DPT 7.006) Durée de temporisation X[ -] X|-1-
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4.5.2.3 Enclenchement
On définitici le moment ol un enclenchement doit avoir lieu :

- Immédiatement aprés la détection d‘'un mouvement

Le télégramme est envoyé immédiatement lorsque le mouvement est détecté et que le seuil de luminosité
n‘est pas atteint.

Par durée d‘observation

En choisissant cette possibilité, d'autres parameétres sont visibles. Il est possible de définir une durée d‘obser-
vation et un nombre de fenétres d'observation. Dans chaque fenétre, au moins un mouvement doit étre
détecté pour que le canal s‘'active.

Exemple : trois fenétres d'observation de 10s chacune.

Apres le premier mouvement détecté (A), le détecteur démarre la fenétre 1. Si aucun mouvement n‘est détec-
té pendant la durée d'observation, I'‘évaluation est interrompue. Si au moins un mouvement (B) a été détecté
pendant la fenétre, la deuxieme fenétre d‘observation est lancée apres écoulement de la durée de la premie-
re fenétre (C). Ici aussi, I'évaluation est interrompue si aucun mouvement n‘est détecté pendant la durée de la
fenétre. Toutefois, si au moins un mouvement (D) est détecté, la troisieme fenétre est lancée (E). Si plus de
trois fenétres ont été paramétrées, ceci est répété pour le nombre total de fenétres d'observation. Le

détecteur enclenche I'éclairage dés que le premier mouvement est détecté dans la derniére fenétre (F). Il en
résulte donc dans cet exemple une temporisation de 21s a 30s (selon le dernier mouvement détecté). Si
aucun mouvement n‘est détecté dans une fenétre, toutes les fenétres sont réinitialisées.

Mouvement (A) (8) © ] G
| | | | |
| \/—\ | /\ | |
I I I I I
| | | | |
3 3 3 3 } 3
A X . . W X
| | | | | |
Fenétre i i | i i i Temps
d'observation ; 1 1 !
Il Il Il Il
Fenétre 1 Fenétre 2 Fenétre 3
Sortie Temps
I Temporisation
Temps

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Enclenchement

immédiatement en cas de mouvement détecté

apres la durée d'observation

4.5.2.4 Délai d’attente apres I‘arrét en mode semi-automatique

Ce parametre se rapporte uniquement au mode semi-automatique et a pour effet qu‘apres l'expiration de la durée de
temporisation et I'extinction de I‘éclairage qui en découle, celui-ci se rallume automatiquement pendant une durée
définie. Comme durée, il est possible de régler un délai d’attente ou d'utiliser la durée de I'‘éclairage d‘orientation (des

LED internes).

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Délai d’attente apres I'arrét en mode semi-automatique

durée de lalumiére d'orientation

durée de la fenétre de réaction

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Délai d'attente
en secondes

0..255(10)

B
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4.5.2.5 Réglerindividuellement la durée de temporisation des capteurs (détection de direction)

Si ce parametre est activé, il est possible, en tenant compte de la variante de I'appareil, de régler pour les détecteurs
avec plus d'un capteur de mouvement (PD4N-KNXs-ST/ DX, PD4N-KNXs-GH-DX-AP, RC plus next N 230 KNXs-DX, PD2
S180) un pourcentage séparé de la durée de temporisation pour chaque capteur.

Exemple d‘application :

- RCplus next N 230 KNXs-DX avec deux capteurs pour la détection a distance et un pour la zone anti-reptati-
on, monté au-dessus de la porte d'entrée

- Durée de temporisation pour le capteur 1 (trajet court vers la porte d‘entrée, a gauche) : 50 %.

- Durée de temporisation pour le capteur 2 (long acces a la maison, a droite) : 100 %.

- Durée de temporisation pour le capteur 3 (zone anti-reptation, zone de la porte d‘entrée en soi) : 25 %

- Durée de temporisation réglée : 4 minutes

Si une personne se déplace hors de la maison, elle est d'abord détectée par le capteur de la zone anti-reptation, puis
par le capteur correspondant pour la détection a distance, dans ce cas le capteur 2. Ainsi, la durée de temporisation
réglée pour le capteur 2 s‘écoule (100 % de 4 minutes), car la personne a été détectée en dernier ici. La sécurité de la
personne se trouvant dans la zone extérieure peut ainsi étre augmentée. (Image A)

Sila personne entre dans la maison, elle est d'abord détectée par I'un des capteurs pour la détection a distance et en
dernier lieu par le capteur 3 pour la zone anti-reptation. Dans ce cas, la durée de temporisation réglée pour le capteur
3 (25 % de 4 minutes) s‘écoule. Donc, il est possible d'économiser de I'‘énergie. (Image B)

Image A Image B

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation
Régler individuellement la durée de temporisation des | désactivé(e)
capteurs activé(e)

(détection de la direction)

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Part de la durée de temporisation du capteur 1 100

en% 50
25
12,5
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SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Part de la durée de temporisation du capteur 2 100

en% 50
25
12,5

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Part de la durée de temporisation du capteur 3 100

en% 50
25
12,5

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Part de la durée de temporisation du capteur 4 100

en % >0
25
12,5

4.5.2.6 Présence courte

Le parametre « Présence courte » permet de raccourcir la durée de temporisation lorsque I'on ne pénetre que briéve-
ment dans une piece, par exemple poury chercher quelque chose. L'éclairage n‘est alors allumé que pour un pourcen-
tage de la durée de temporisation.

[l est possible de définir le délai d'attente de la présence breve. Si la piéce est a nouveau quittée pendant ce temps, la
fonction « Présence courte » est active. Le pourcentage de la durée de temporisation peut étre défini a I'aide de para-
metres. Si, par exemple, la durée de temporisation de 10 minutes est utilisée et que le pourcentage est fixé a 50 %,
I'‘éclairage s'éteint au bout de 5 minutes apres avoir quitté la piece pendant le temps de démarrage réglé. La durée de
temporisation réglée doit étre d'au moins 1 minute.

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

Fenétre pour une présence courte 1..120(0)
en secondes

SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation
Pourcentage de la durée de temporisation pour la 100
présence courte 50

en% 25

(visible uniquement si « Fenétre pour présence courte » > 0s) 12,5

4.5.2.7 Auto-adaptation de la durée de temporisation

Lorsque ce parameétre est activé, le détecteur apprend le comportement de commutation et I'adapte aux fluctuations
de la piéce correspondante.

Siune durée de temporisation de 2 minutes par exemple est utilisée et que le détecteur éteint I'éclairage en raison de
I'absence de mouvement, mais le rallume dans une fenétre de <20 secondes en raison d'un nouveau mouvement, la
durée de temporisation est doublée et passe a 4 minutes afin d‘éviter les cycles de commutation inutiles.

Le détecteur répeéte ce processus jusqu‘a une durée de temporisation de 30 minutes au maximum.

Si, dans cet exemple, aprés une adaptation de la durée de temporisation vers le haut, il y a cependant a nouveau des
pauses de commutation de plus de deux minutes, le détecteur réduit a nouveau de moitié la durée de temporisation a
deux minutes. Ce processus est répété pas a pas, la durée de temporisation initialement réglée étant le minimum.

\i
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SL: Détecteur - Configuration > Durée de temporisation

KNX Géeneration7

Auto-adaptation de la durée de temporisation

(jusqu‘a 30 minutes maximum)

désactivé(e)

activé(e)

4.5.3 Seuil d’enclenchement/ valeur de consigne de la luminosité

Selon que le détecteur fonctionne en mode commutation ou en mode régulation, la carte « Seuil d’enclenchement »
(mode commutation) ou « Valeurs de consigne de la luminosité » (mode régulation) est visible sur le c6té gauche.

4.5.3.1 Seuil d’enclenchement (carte)

La carte « Seuil d'enclenchement » permet d‘effectuer des réglages concernant I'activation ou la désactivation auto-
matique de I'éclairage. La valeur de luminosité réglée constitue le seuil d'enclenchement. Sila luminosité est inférieure
a ce seuil et que le détecteur détecte un mouvement, I'‘éclairage s‘allume.

45311 Commutation en fonction de laluminosité

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Commutation en fonction de la luminosité

désactivé(e)
activé(e)

Sile parametre est activé, les autres possibilités de réglage sont visibles.

4.5.31.2 Seuild’enclenchement en lux
La valeur saisie représente la valeur de luminosité en dessous de laquelle le détecteur allume I'éclairage raccordé.

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Seuil d'enclenchement

5..2000 (500)
en lux

4.5.31.3 Modifier le seuil d’'enclenchement

Si nécessaire, le seuil d’enclenchement peut étre modifié au moyen d‘un objet de groupe et/ou d‘une télécommande
sans ETS.

Le seuil de luminosité modifié peut étre écrasé si nécessaire via le téléchargement ETS.

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Modifier le seuil d'enclenchement

désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

La programmation ETS est alors écrasée.

4.5.3.1.4 Seuil supplémentaire

Si un deuxieme seuil de luminosité est nécessaire, il est possible de saisir une deuxiéme valeur de luminosité. Il est
possible de passer a tout moment d'une valeur a I'autre. Dans ce cas, le seuil 1 est actif lors de I'envoi d‘un télégramme
0 etle seuil 2 lors de I'envoi d'un télégramme 1.
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SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Seuil supplémentaire désactivé(e)
activé(e)

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Seuil d’enclenchement 2 5..2000 (1200)

en lux

(visible uniquement si le seuil supplémentaire est activé)

4.53.1.5 Détermination du seuil d‘extinction

On définitici la durée pendant laquelle le seuil d'extinction est calculé. Cette durée dépend de I'éclairage raccordé, qui
doit avoir atteint sa pleine luminosité avant la fin du processus de mesure, afin que la différence correcte entre I'éclai-
rage allumé et éteint puisse étre mesurée.

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Détermination du seuil d’extinction 1..10(2)

en minutes

4.5.3.1.6 Hystérese du seuil d'extinction

L'hystérese du seuil d’extinction est une valeur de tolérance qui est prise en compte dans le calcul afin d*éviter un
réenclenchement ddi a la modification de la luminosité provoquée par I'extinction.

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Hystérése du seuil d’extinction 50..255(100)
en lux

4.5.3.1.7 Délaid‘extinction en fonction de la lumiére du jour

Le délai d'extinction en fonction de la lumiere du jour est la durée pendant laquelle le détecteur détecte que le seuil
d’enclenchement a été dépassé durablement en raison d‘une lumiére du jour suffisante. Une fois ce délai écoulé, le
détecteur éteint I'éclairage malgré la détection d'un mouvement.

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement
Délai d'extinction en fonction de la lumiere du jour 1..60(10)
en minutes

4.5.3.1.8 Délaid’attente apres I'extinction en fonction de la lumiéere du jour en mode semi-automatique
Ce parametre se rapporte uniquement au mode semi-automatique et a pour effet que le détecteur, apres avoir éteint
I'‘éclairage enraison de l'augmentation de la lumiére du jour, le rallume lorsqu‘un mouvement est détecté et que le seuil
de luminosité est a nouveau dépassé vers le bas. Pour cela, la durée de temporisation réglée est prise comme base.

SL: Détecteur - Configuration > Seuil d’enclenchement

Délai d'attente apres I'extinction en fonction de la lumiére | désactivé(e)
du jour en mode semi-automatique activeé(e)
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4.5.3.2 Valeurs de consigne de la luminosité (carte)

Lorsque le détecteur est utilisé en mode d’opération régulation, il envoie un télégramme a Iactionneur (DIM, DALI) via
un objet de valeur pour une régulation en fonction de la lumiere du jour. Ainsi, le détecteur régule I'éclairage raccordé
sur la valeur de consigne de luminosité définie en fonction de mouvement et de I'influence de la lumiere du jour.

ATTENTION

ATTENTION : une régulation en fonction de la lumiére du jour ne peut étre réalisée que jusqu'a une hauteur
A demontage de 5m maximum. L'exception estle detecteur PD4-KNXs-GH-DX-AP, dont le capteurtélescopique
réglable permet une régulation en fonction de la lumiére du jour jusqu‘a une hauteur de montage de 16m.

4.5.3.21 Valeurde consigne de la luminosité
En cas de dépassement de la valeur réglée, le détecteur fait varier 'éclairage et, selon le réglage, I'éteint s'il y a suffi-
samment de lumiere du jour.

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la
luminosité

Valeur de consigne de la luminosité 5..2000(500)

en lux

4.5.3.2.2 Modifier la valeur de consigne de la luminosité

La valeur de consigne de la luminosité peut étre modifiée si nécessaire a I'aide d‘un objet de groupe et/ou de la téle-
commande. Si le paramétre « Modifier la valeur de consigne de la luminosité » est activé, I'objet de groupe 49 « SL:
Entrée - Valeur de consigne 1» (DPT 9.004) apparait.

La valeur de consigne modifié peut étre écrase ou non par téléchargement ETS, au choix.

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la
luminosité

Modifier la valeur de consigne de luminosité désactivé(e)

via objet de groupe

via télécommande

via objet de groupe et télécommande

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la

luminosité
Valeur de consigne de la luminosité modifiée par téléchar- | écrasable
gementETS non-écrasable

(visible uniqguement en cas de sélection « Objet de groupe » et « Objet de groupe et
télécommande »)

La programmation ETS est alors écrasée.

No. Nom Fonction C/IL|ETM
49 SL: Entrée (DPT 9.004) Valeur de consigne 1 X[ -] X|-1|-
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4.5.3.2.3 Valeur de consigne supplémentaire / valeur fixe

[l est possible de définir une valeur de consigne supplémentaire. Lobjet permet de changer entre la valeur de consigne
1etlavaleur de consigne 2. Exemple d‘application : Dans les salles de sport, deux valeurs d‘éclairage différentes sont
nécessaires pour l'entrainement ou la compétition et peuvent étre commutées en consequence par le personnel. En
envoyant un télégramme O sur l'objet 50 « SL : Entrée (DPT 1.002) - Changement valeur de consigne 1= (0), valeur de
consigne 2= (1) », la valeur de consigne 1 est active, en envoyant un télégramme 1, la valeur de consigne 2 est active.

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne dela
luminosité
Valeur de consigne supplémentaire / valeur fixe désactivé(e)
activé(e)
SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la
luminosité
Valeur de consigne de la luminosité 2 5..2000(1200)
en lux
No. Nom Fonction C L ETM
50 SL: Entrée (DPT1.002) Changement valeur de consigne 1=(0), X[ -|X|-1|-
valeur de consigne 2=(1)

4.5.3.2.4 Valeur fixe au démarrage/arréten %
Une autre option consiste a définir une valeur fixe supplémentaire au démarrage ou a l'arrét en pourcentage, par
exemple pour mettre a disposition la pleine luminosité pour le nettoyage.

En cas d‘envoi d‘un télégramme O sur l‘objet 51 « SL : Entrée (DPT 1.002) Changement valeur de consigne=(0), valeur
fixe=(1) », la valeur de consigne est active, en cas d‘envoi d‘un télégramme 1, la valeur fixe est active.

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la
luminosité

Valeur fixe au démarrage 0..100 (100)
en%

SL:Détecteur - Configuration >Valeurs de consigne de la

luminosité

Valeur fixe a l‘arrét 0..100 (0)

en %

No. Nom Fonction C L ETM

51 SL:Entrée (DPT1.002) Changement valeur de consigne=(0), va-| X | - | X | - | -
leur fixe=(1)

4.5.3.2.5 Envoyer une valeur de couleur

En outre, une valeur de couleur (RVB) peut étre envoyée via l‘objet de groupe 70 « SL: Sortie (DPT 232.600) - Valeur de
couleur RVB ». Il est possible de sélectionner une valeur de couleur pour les valeurs de consigne 1 et 2 et une valeur de
couleur pour la valeur fixe.
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SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne dela
luminosité

Envoyer la valeur de la couleur n‘est pas envoyé(e)
est envoyé(e)

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la
luminosité

Couleur pour les valeurs de consigne 1et 2 RVB (R) \

SL:Détecteur - Configuration > Valeurs de consigne de la

luminosité

Couleur pour valeur fixe RVB (G) \
No. Nom Fonction CILIE|T M

70 SL: Sortie (DPT 232.600) Valeur de couleur RVB X|-1-]X]-

4.5.4 Sortie de commutation / Régulateur Configuration

Selon que le détecteur fonctionne en mode commutation ou en mode régulation, la carte « Sortie de commutation »
(mode commutation) ou « Régulateur Configuration » (mode régulation) est visible sur le c6té gauche.

4.5.41 Sortie de commutation (carte)

En mode commutation, I'éclairage est allumé en fonction de mouvement et du seuil d'enclenchement via des télé-
grammes 1bit et éteint a nouveau apres écoulement de la durée de temporisation, si aucun mouvement n‘a été détec-
té pendant ce temps.

Outre I'objet de commutation (1bit), il est également possible d'utiliser un objet de valeur (1 octet), par exemple pour
définir un pourcentage fixe pour un éclairage. Cela peut étre défini pour MARCHE et ARRET. Une combinaison d'objet
de commutation et d'objet de valeur est également possible.

Parailleurs, lavaleur de démarrage ou d‘arrét peut également étre définie comme objet de valeur via un objet de groupe.
Cela peut se faire manuellement ou, par exemple, a I'aide d'une minuterie :

Minuterie Dé Actionneur
etecteur de variation
6 heures ———| (56) Valeur de départ
22 heures - | (57) Valeur d'arrét 4 bits Valeur
(67) Valeur de variation

Alaide de I'objet de groupe 56 (valeur de démarrage), la derniére valeur de l'actionneur de variation peut étre réutilisée
comme valeur de démarrage. Pour cela, le parametre « Valeur de démarrage modifiable uniquementen cas d‘influence
externe » doit étre activé afin que le détecteur prenne en charge la derniere valeur réglée manuellement, mais pas le
télégramme ARRET.
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Bouton-poussoir

Actionneur

Detecteur de variation

4 bits P

(46) Variation externe

(67) Valeur de variation ——————— | 8 bits Variation

~

(56) Valeur de départ 8 bits Etat —‘

45411 Ledétecteurenvoie

On deéfinit ce que le détecteur envoie des qu‘un déclenchement a eu lieu et ce qui est envoyeé une fois que la durée de
temporisation est écoulée.

Les possibilités de réglage suivantes sont disponibles :

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Le détecteur envoie

Objet de commutation

Objet de valeur

Objet de commutation et de valeur
Numéro de scénario

En fonction de I'option choisie, différents parametres sont visibles.

4.5.4111 Ledétecteur envoie - Objet de commutation
Sila sélection se trouve sur « Objet de commutation », il est possible de choisir entre un télégramme O et 1.

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Télégramme au démarrage \
SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Valeur 0..1(1) \
SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Télégramme lors de l'arrét |
SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Valeur 0..1(0) \
No. Nom Fonction C/lL E|T|M
67 SL:Sortie (DPT1.001) Commutation X|-]-]X|-

\i
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Leréglage « Objetdevaleur » permetd‘envoyer une valeur en pourcentage définie. Il est ainsi possible de « commuter »

un éclairage avec des valeurs de luminosité atténuées.

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Télégramme au démarrage

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Valeur
en %

0..100(100)

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Valeur de démarrage modifiable uniquement en cas

désactivé(e)

d‘influence externe activé(e)
SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Télégramme lors de I'arrét

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Valeur 0..100(0)
en %

No. Nom Fonction

67 SL: Sortie (DPT 5.001) Valeur

4.5.411.3 Le détecteur envoie - Objet de commutation et de valeur
Cela permet par exemple de commander |‘éclairage via l‘objet de valeur et de transmettre I'‘état (marche / arrét) a

I'actionneur via I'objet de commutation.

La valeur de I'objet de valeur peut étre modifiée via I'objet de groupe « Valeur de déclenchement » (objet 43).

Si cette option a été sélectionnée, les parametres et I'objet de groupe décrits sous « Objet de commutation » et « Objet

devaleur » sont disponibles.

4.5.411.4 Le détecteur envoie - Numéro de scénario
L'option « Numéro de scénario » permet d'appeler un scénario éduqué (1... 64). Cela s‘applique au déclenchement ou a

la fin de la durée de temporisation.

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Télégramme au démarrage

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation

Numéro de scénario 1..64(1) \
SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation
Telégramme lors de I'arrét \
SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation
Numéro de scénario 1..64(2) \

Description d‘application



@ LUXOMAT®net KNX Génération 7

4.5.41.2 Duréedu cycle ensecondes

L'état du canal peut étre envoyé de maniére cyclique apres l'activation de ce parameétre. Il est ainsi possible de réaliser
un « heartbeat ». Un télégramme 1 ou O est envoyé en conséquence. Une panne ou une perte du détecteur peut ainsi
étre surveillée a tout moment. Une durée de O seconde correspond a la désactivation de la fonction.

SL: Détecteur - Configuration > Sortie de commutation
Durée de cycle 0..255(0)
en secondes

4.5.4.2 Régulateur Configuration (carte)

4.5.4.21 Comportementau démarrage

On définit ici le comportement de I'éclairage pendant I'allumage. L'éclairage peut soit s‘approcher de la valeur de
consigne de la luminosité par le bas, soit sauter a un pourcentage fixe prédéfini, soit s'allumer a une valeur calculée
proche de la valeur de consigne de la luminosité.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Comportement au démarrage Démarrage progressif (Softstart)
Saut a une valeur fixe

Saut a une valeur calculée

4.5.4.211 Démarrage progressif (Softstart)

Avec ce réglage, I'éclairage s‘approche de la valeur de consigne réglée par le bas. Ainsi, une personne entrant dans la
piece n'est pas éblouie et ses yeux s'habituent mieux aux conditions d‘éclairage.

4542111 Variationrelative

Si ce parametre est activé, le démarrage progressif est exécuté via l'objet 4 bits « Variation relative » (voir illustration
ci-dessous). Ainsi, cet objet doit étre relié a I'objet 4 bits de I'actionneur. La charge du bus est ainsi réduite, car le détec-
teur fonctionne automatiquement avec des télégrammes de démarrage/d‘arrét. Pour cela, il faut lire I'état (objet 8 bits)
de l'actionneur de variation afin d'obtenir I'état actuel. Il est possible d‘utiliser la méme adresse de groupe de la valeur
de régulation (objet 52, 8 bits). La régulation ultérieure est alors commandée par I‘objet de régulation 8 bits.
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(67) Valeur de variation
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Actionneur
de variation

(66) Variation relative ———— | 4 bits Variation

8 bits Valeur

8 bits Etat

:

En cas de variation manuelle via l'influence externe, il faut utiliser une adresse de groupe séparée pour le démarrage

progressif 4 bits et I'influence externe de la variation 4 bits.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Variation relative

(visible uniqguement en cas de comportement au démarrage « Softstart »)

désactivé(e)

activé(e)

ATTENTION

ﬁ Sile parametre est désactivé, il est possible de choisir I'incrément de la variation en pourcentage. La vitesse
du démarrage progressif peut étre déterminée par la temporisation en millisecondes.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Incrément
en %

1..100 (4)

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Délai

enms

100 ... 2000 (500)

4542112 Sautaunevaleurfixe

La valeur de démarrage peut étre définie par étapes en %. L'éclairage démarre avec la valeur définie et passe ensuite

en régulation.

A l'aide de 'objet de groupe 56 (valeur de démarrage), la derniére valeur de I'actionneur de variation peut a nouveau
étre utilisée comme valeur de démarrage. Ainsi, la régulation démarre toujours avec la derniére valeur atteinte (Last
Level). Pour cela, le parametre « Valeur de démarrage modifiable uniquement en cas d‘influence externe » doit étre
activé afin que le détecteur prenne en charge la derniére valeur réglée manuellement, mais pas le télégramme ARRET.

Bouton-poussoir Détecteur

4 bits —— | (46) Variation externe

(67) Valeur de variation

Actionneur
de variation

8 bits Variation

8 bits Etat

’—> (56) Valeur de départ
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Actionneur
de variation

Détecteur

(67) Valeur de variation —————— | 8 bits Valeur

’—> (56) Valeur de départ 8 bits Etat —‘

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Valeur de démarrage 0..100(50)
en%

(visible uniquement en cas de comportement au démarrage « Saut a une valeur
fixe »)

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Valeur de départ modifiable uniqguement en cas d‘in- désactivé(e)

fluence externe activé(e)

(visible uniquement en cas de comportement au démarrage « Saut a une valeur

fixe »)

No. Nom Fonction C/IL|/E|TM
56 SL: Entrée (DPT 5.001) Valeur de démarrage X|-|X|-1|-

(visible uniquement en cas de comportement au démarrage « Saut a une valeur fixe »)

45.4.211.3 Sautaunevaleurcalculée

Avec ceréglage, I'éclairage démarre avec une valeur calculée. Celle-ci est proche de la valeur de consigne de la lumino-
sité réglée apres un temps d‘apprentissage correctement effectué. Apres le téléchargement ou apres une durée d‘ap-
prentissage qui ne s‘est pas déroulée correctement, |'éclairage démarre avec 50 %.

4.5.4.21.2 Durée d‘apprentissage apres le démarrage

La durée d‘apprentissage désigne la durée nécessaire au détecteur pour détecter les conditions d'éclairage dans la
piece, ainsi que la durée nécessaire alalampe pour atteindre sa pleine luminosité. La durée d‘apprentissage réglée doit
s‘écouler une fois apres le téléchargement pour que le processus d‘apprentissage soit complétement termine. Si la
durée de temporisation réglée est plus courte que la durée d‘apprentissage, la durée de temporisation doit étre redé-
marrée par un mouvement afin que le processus d‘apprentissage puisse se terminer correctement. Si le processus
d‘apprentissage n‘est pas entierement terminé, le réglage « Démarrage progressif » ne permet qu‘une approche ap-
proximative de la valeur. En cas de réglage « Saut a une valeur calculée », 50 % sont démarrés.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Durée d'apprentissage aprés le démarrage 1..255(2)

en minutes
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4.5.4.21.3 Hystérese

Il s‘agit du pourcentage qui est ajouté a la valeur de consigne afin d‘obtenir une tolérance entre la valeur d'activation et
la valeur de désactivation. Cela permet d‘éviter que I'éclairage ne se rallume immédiatement apres I'extinction en rai-
son d'un dépassement de la valeur de consigne.

Luminosité

) (8) @ (D) (A) Limite d'extinction
¢ Tolérance
Salit de luminosité Saut de luminosité
Limite p T T2 Limite
Mouvement Temps

Temps

(+)

(+) Influence de la lumiére du jour
(+) Tolérance

(=) Valeur d’extinction

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Hystérese 5..20(10)
en%

4.5.4.21.4 Duréederégulation minimale, accélération de la régulation si sombre, étape de régulation maximale

Les deux parametres « durée de régulation minimale » et « étape de régulation maximale » influencent ensemble la
vitesse de régulation du détecteur.

Le parametre « durée de régulation minimale » sert a éviter une régulation trop rapide en raison de breves modifica-
tions de la lumiére.

Side tres grands changements de lumiére ont lieu dans la piece, le détecteur peut réagir par de grands sauts dans la
régulation. Le parameétre « étape de régulation maximale » permet donc de définir |a taille maximale d'une étape de
régulation (en %).

Le parameétre « Accélération de la régulation, sisombre » permet d‘accélérer la vitesse de la régulation selon le facteur
reglé. Cela peuts‘avérernécessaire lorsque l'ombrage automatique du batiment ferme les stores ou les volets roulants,
ce qui entraine des changements rapides de luminosité.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Durée de régulation minimale 1..10(1)
en secondes

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Accélération de la régulation, si sombre Facteur1, 2,4, 8,16 (1)

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Ftape de régulation maximale 1..10(1)
en%

4.5.4.21.5 Minimum lors du reglement

Ce parametre permet de définir la valeur minimale sur laquelle la régulation doit se faire soit manuellement, soit auto-
matiquement en raison d‘une lumiére du jour suffisante. Si cette valeur est choisie <= 10 %, le « délai de désactivation
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au minimum de régulation » démarre. Pendant ce temps, le détecteur surveille la luminosité dans la piece. Si celle-ci
est durablement supérieure a la valeur de consigne de la luminosité, le détecteur éteint I'éclairage a la fin du délai.

Sila valeur réglée est supérieure a 10 %, I'éclairage est réduit a cette valeur si la lumiére du jour est suffisante, mais il
n‘est pas éteint. Dans ce cas, la désactivation n‘a lieu qu‘apres une durée de temporisation pendant laquelle aucun
mouvement n‘a été détecté.

Si la valeur de consigne de la luminosité est inférieure a la valeur de luminosité actuelle, I'éclairage ne s‘allume pas
automatiquement lorsque l'on entre dans la piece. Cependant, cela peut se faire manuellement par bouton-poussoir.
Dans I'état « trop clair », I'éclairage s‘allume en cas de réglage <= 10 % sur une valeur de 10 % et s‘éteint a nouveau apres
uneduree définiede 15 minutes silavaleur de consigne de la luminosité est dépassée en permanence. En cas de réglage
supérieur a 10 %, une pression sur le bouton a I'état « trop clair » entraine I'allumage a la valeur sélectionnée et la dé-
sactivation en fonction de la lumiére du jour est désactivée.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Minimum lors de la régulation 1..50(1)
in Prozent

4.5.4.21.6 Délai d’extinction au minimum de régulation

Silavaleurde consigne de la luminosité réglée sur le détecteur est dépassée, le détecteur fait d'abord varier I'éclairage
jusqu‘au minimum de régulation. Une durée réglable démarre alors, pendant laquelle le dépassement de la valeur de
consigne est surveillé. Si cette valeur reste dépassée pendant la durée définie, le détecteur éteint I'éclairage a la fin de
cette période.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Délai d‘extinction au minimum de régulation 1..255(10)

en minutes

4.5.4.21.7 Délai d’attente apres extinction au minimum de régulation en mode semi-automatique

Ce parametre se rapporte uniqguement au mode semi-automatique et a pour effet que le détecteur, apres avoir éteint
I'‘éclairage en raison de lI'augmentation de la lumiere du jour, I'allume a nouveau automatiquement lorsqu‘un mouve-
ment est détecté et que le seuil de luminosité n‘est plus atteint. Pour cela, la durée de temporisation réglée est prise
comme base.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Délai d’attente aprés extinction au minimum de régula- | désactivé(e)
tion en mode semi-automatique activé(e)

(visible uniqguement pour un minimum de régulation inférieure ou égale a 10)

4.5.4.21.8 Décalage entre la valeur de régulation et le groupe x

Avec ce parametre, il est possible d'exploiter jusqu‘a trois bandes lumineuses avec un offset et de les régler en fonction
de lalumiere du jour afin de garantir un éclairage uniforme de la piece.

Cette fonction est utilisée par exemple dans les salles de classe. La valeur de régulation est mesurée au centre de la
piece.

En conséquence, la valeur de régulation (objet 67, SL : Sortie (DPT 5.001) - Valeur de régulation (groupe proximité dé-
tecteur)) est la bande lumineuse au milieu de la piéce.

Comme l'intensité de la lumiére artificielle diminue en raison de la lumiére du jour, la bande lumineuse 3 du c6té de la
fenétre est la premiere a diminuer. Un décalage négatif est donc défini. La lumiere du jour pénetre le moins dans la
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profondeur de la piece de la bande lumineuse 2 du c6té du mur. La part de lumiére artificielle régulée pour la bande
lumineuse 2 est donc plus élevée que celle de la bande lumineuse 1au centre de la piéce et un offset positif est défini.

La partde lumiere artificielle et doncla valeur d'offset diminuent du c6té du mur vers la fenétre. Sile taux de régulation
estinférieur a 30% ou supérieur a 70%, I'offset est désactivé et I'‘éclairage varie uniformément.

Les groupes d'éclairage 2 et 3 sont désignés ci-dessous par groupe d‘éclairage X, car leur fonction estidentique.

L}!!

]

,7

LT

w

Olo]lo]o

0000

O |4 | @DFD
oo | afjd |

—
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SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Décalage entre la valeur de régulation et le groupe X -99..99(0)

in Prozent

No. Nom Fonction CIL/IETM
68 SL: Sortie (DPT 5.001) Groupe de luminaires 2 X|-]-]X|-
69 SL: Sortie (DPT 5.001) Groupe de luminaires 3 X[ -]-1X/|-

Ces objets de groupe ne sont visibles que si le « décalage entre la valeur de régulation et le groupe X » est supérieur ou inférieur a « 0 » ou si le groupe d'éclairage X est

«activé ».

Le groupe concerné peut également étre verrouillé, de sorte qu'il soit exclu de la régulation pendant la durée du ver-

rouillage.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration

Verrouiller le groupe d'éclairage X

désactivé(e)

activé(e)
SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Verrouiller avec 1
(visible uniquement si « Verrouiller le groupe d'éclairage X » est activé) 0
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No. Nom Fonction CILIE|T M
41 SL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage groupe de luminaires 2 X -1 X|-]-
42 SL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage groupe de luminaires 3 X| -1 X|--

4.5.4.21.9 Durée de cycle en secondes

Lavaleur de sortie en pourcentage est envoyée de maniére cyclique. Il est ainsi possible de réaliser un « heartbeat » en
envoyant le télégramme 1 ou O, respectif. Une panne ou une perte du détecteur peut ainsi étre surveillée a tout mo-
ment. Une durée de O seconde correspond a la désactivation de la fonction.

SL: Détecteur - Configuration > Régulateur Configuration
Durée de cycle 0..255(0)
en secondes

4.6 CVCx:Détecteur - Configuration

Les canaux CVC ne peuvent étre utilisés qu‘en mode commutation. Comme la plupart des paramétres correspondent
a ceux décrits pour la sortie lumiere, seuls les parametres qui présentent des différences sont décrits ci-dessous.

4.61 Sortie de commutation = Le détecteur envoie

Pour chaque canal CVCactivé, il est possible de définir le parameétre « Le détecteur envoie » sous la carte CVCx : Détec-
teur - Configuration = Sortie de commutation. Sile parametre est réglé sur « Mode CVC », un télégramme est envoyé
au systeme de chauffage apres détection d'un mouvement. Le chauffage change le mode d'opération en conséquence.
Il est possible de choisir si un télégramme doit étre envoyé au démarrage (lorsqu‘un mouvement est détecté) et/ou a
I'arrét (ala fin de la durée de temporisation).

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation

Le détecteur envoie objet de commutation
objet de valeur
mode CVC

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation
Télégramme au démarrage n‘est pas envoyé
est envoyé

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation
Télégramme lors de I'arrét n‘est pas envoyé
est envoyé

4.611 Objet de commutation
Siun télégramme est envoyé au démarrage ou a l'arrét, il est possible de définir la valeur respective.

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation
Valeur 0..101)
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No. Nom Fonction CILIE|T M
89 CVC1: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-]1-]X]-
104 CVC2: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-1-1X|-
119 CV(C3: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-1-1X|-

4.6.1.2 Objetdevaleur

Avec le réglage « Objet de valeur », il est possible, dans la mesure ou un télégramme est envoyé au démarrage et/ou a
I'arrét, d'envoyer une valeur en pourcentage définie avecle canal CVC. Il est ainsi possible de « commuter » un éclairage
avec des valeurs de luminosité atténuées.

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation

Valeur 0..100 (100)

in%

No. Nom Fonction CILIE|T M
89 CV(C1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-]-]X|-
104 CVC2:Sortie (DPT 5.001) Valeur X|-1-]X]-
119 CV(C3: Sortie (DPT5.001) Valeur X|-1-1X|-

4.61.3 Mode CVC

Ce réglage permet, dans la mesure ot un télégramme est envoyé au démarrage et/ou a l'arrét, de définir le mode CVC.
Il est possible de choisir un mode automatique ou différents modes. Ce sont les suivants:

Automatique
La commutation se fait automatiquement en fonction des réglages du systeme de chauffage.

Confort
La température de confort est activée en cas de présence de personnes.

Standby
La température est activée en I'absence de personnes.

Economy
La température de I'abaissement nocturne est activée.

Protection contre le gel/la chaleur
La température minimale est activée afin d*éviter que les conduites ne gelent.

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation

Mode CVC Automatique (0)
(visible uniquement si le détecteur envoie le mode CVC et le télégramme au | Confort (1)

dé -

émarrage) Veille (2)

Economie (3)
Protection contre le gel/la chaleur (4)
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CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation

Mode CVC Automatique (0)
(visible uniquement si le détecteur envoie le mode CVC et le télégramme a l'arrét) Confort (1)
Veille (2)

Economie (3)
Protection contre le gel/la chaleur (4)

No. Nom Fonction CILIE|T M
89 CV(C1: Sortie (DPT 20.102) Mode CVC X1 -1-1X|-
104 CV(2: Sortie (DPT 20.102) Mode CVC X[ -]-]X/|-
119 CV(3:Sortie (DPT 20.102) Mode CVC X[ =-]-1X/|-

4.6.2 Sortie de commutation - Envoyer lavaleur de couleur

Si le parametre « Envoyer la valeur de couleur » est sélectionné pour la « sortie de commutation » du canal CVC, un
changement de couleur peut étre provoqué en cas de détection de mouvement et a la fin de la durée de temporisation.
La couleur correspondante peut étre sélectionnée dans la palette de couleurs.

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation
Envoyer la valeur de couleur n‘est pas envoyé(e)
est envoyé(e)

Dans la mesure ou une valeur de couleur est envoyée, celle-ci peut étre choisie librement.

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation
Valeur de couleur au démarrage RVB (R) \

CVCx: Détecteur Configuration > Sortie de commutation
Valeur de couleur a l‘arrét RVB (G) \

4.7 SE:Sortie esclave - Configuration

Comme la plupart des parametres correspondent a ceux décrits pour la sortie lumiere, seuls les paramétres qui dif-
ferent sont décrits ci-dessous.

4.71 Réglages - Temps de verrouillage/réinitialisation

Afin de maintenir la charge de télégrammes sur le bus KNX a un faible niveau, les télégrammes de I'appareil esclave
sont envoyés a un intervalle défini. La durée entre les télégrammes peut étre définie par le paramétre en secondes et
en minutes. Si l'appareil maitre s‘éteint a la fin de la durée de temporisation, le temps de verrouillage de I'appareil es-
clave doit également étre réinitialisé afin que I'information puisse étre a nouveau envoyée immédiatement a l'appareil
maitre lors du prochain mouvement détecteé.

Configuration de I‘esclave > Réglages
Temps de verrouillage 00:01..60:00 mm:ss (04:00)

Appareil esclave:
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No. Nom Fonction CIL|ET|M
14 SE:Entrée (DPT1.002) Réinitialisation X|-]-]X/|-
Appareil maitre:
No. Nom Fonction CIL|ET|M
76 SL:Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X -1-]1X]-
91 CV(1: Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X|-]-]X]|-
106 CVC2: Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X[ -]-]X/|-
121 CV(3:Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X =-]-1X/|-
Maitre Esclave

(43) Esclave (SE) |-s—— -  (26) Esclave (SE)

(76) Réinitialisation ———————| (14) Réinitialisation
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5 Liste des types de points de données
Général

No. Nom Fonction C/IL/E T M
1 Général : Entrée (DPT1.001) Mode test X|-|X|-1-
2 Général : Entrée (DPT1.001) OFF central X[ -] X|-1|-
3 Général : Entrée (DPT1.001) Activer la LED de mouvement/IR X| -1 X|--
4 Général : Entrée (DPT1.001) Activer la LED capteur de bruit X| -/ X|--
Capteur de lumiére

No. Nom Fonction CILIE|T M
8 Capteur de lumiere : Entrée (DPT9.004) | Luminosité X|-|X| XX
9 Capteur de lumiere : Entrée (DPT1.010) | Apprentissage marche/arrét X|-|X|-|-
10 Capteur de lumiere : Sortie (DPT9.004) | Luminosité X[ =-]-]X/|-
Température

No. Nom Fonction C/IL|/ETM
12 Capteurdetempérature: Sortie (DPT9.001) | Température X|-1-1X]-
Esclave

No. Nom Fonction C/IL|E|TM
14 SE:Entrée (DPT1.002) Réinitialisation X|-1X|-]-
15 SE: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X| -] X]|-1-
16 SE : Entrée (DPT 1.001) Activer la lumiére de nuit X|-|X|-|-
17 SE : Entrée (DPT1.001) Activer la lumiére d'orientation X[ -] X|-1|-
19 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X[ -] X|-1|-
19 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X[ -] X|-1|-
20 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 2 X| -1 X|-1-
21 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X| -1 X| -] -
22 SE: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X| -1 X -] -
23 SE : Entrée (DPT1.002) Commande LED 1 X| - | X| -] -
24 SE : Entrée (DPT1.002) Commande LED 2 X| -] X| -] -
25 SE: Entrée (DPT1.002) Commande LED 3 X| -] X| -] -
26 SE : Sortie (DPT1.002) Esclave (SE) X| -1 - -
HCL

No. Nom Fonction C/L/ETM
30 HCL: Entrée (DPT10.001) Heure X[ - | X|-1|-
30 HCL: Entrée (DPT 19.001) Heure/date X| -1 X|--
31 HCL: Entrée (DPT 17.001) Scénario X| -1 X|--
32 HCL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X| -1 X|-]-
33 HCL: Entrée (DPT 9.004) Décalage de luminosité X|-|X|-1|-
34 HCL : Sortie (DPT 7.600) Température de couleur X[ =-]-]X/|-
35 HCL : Sortie (DPT 9.001) Valeur de la luminosité X[ -] X|-1|-
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Sortie de lumiére
No. Nom Fonction C E|T
40 SL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X X |-
41 SL: Entrée (DPT 1.001) Verrouillage groupe de luminaires 2 X X -
42 SL: Entrée (DPT1.001) Verrouillage groupe de luminaires 3 X X -
43 SL: Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X X | -
44 SL: Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X X | -
45 SL:Entrée (DPT1.001) Commutation externe X X| -
46 SL: Entrée (DPT 3.007) Variation externe X X| -
47 SL: Entrée (DPT 5.001) Valeur externe X X| -
48 SL: Entrée (DPT 7.006) Durée de temporisation X X| -
49 SL: Entrée (DPT 9.004) Valeur de consigne 1 X X| -
50 SL: Entrée (DPT1.002) Changement valeur de consigne 1=(0), X X| -
valeur de consigne 2=(1)
51 SL: Entrée (DPT1.002) Changement valeur de consigne 1=(0), X X -
valeur fixe=(1)
52 SL: Entrée (DPT1.010) Marche/arrét rodage X X -
53 SL:Entrée (DPT 1.010) Appel de la durée de rodage restante X X| -
54 SL: Entrée (DPT1.002) Changement de mode d'opération A = (1)| X X| -
SA=(0)
55 SL:Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X X| -
56 SL: Entrée (DPT 5.001) Valeur de démarrage X X| -
57 SL: Entrée (DPT 5.001) Valeur d'arrét X X| -
58 SL: Entrée (DPT1.001) Activer la lumiére de nuit X X| -
59 SL: Entrée (DPT1.001) Activer la lumiére d'orientation X X| -
60 SL: Entrée (DPT1.002) Changement Projecteur= (0), Couloir=(1) | X X| -
61 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X X| -
61 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X X| -
62 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 2 X X| -
63 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X X| -
64 SL: Entrée (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X X| -
65 SL: Sortie (DPT1.001) Rétroaction Verrouillage X - X
66 SL: Sortie (DPT 3.007) Variation relative X - X
67 SL: Sortie (DPT 5.001) Valeur de régulation (groupe proximité X X
détecteur
67 SL: Sortie (DPT1.001) Commutation X - X
67 SL: Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
68 SL: Sortie (DPT 1.001) Commutation X - X
68 SL: Sortie (DPT 5.001) Groupe de luminaires 2 X -1 X
69 SL: Sortie (DPT 5.001) Groupe de luminaires 3 X -1 X
70 SL: Sortie (DPT 232.600) Valeur de couleur RVB X -1 X
71 SL: Sortie (DPT 7.600) Durée de rodage restante X -1 X
72 SL: Sortie (DPT1.002) Commande LED 1 X -1 X
73 SL: Sortie (DPT1.002) Commande LED 2 X - X
74 SL: Sortie (DPT1.002) Commande LED 3 X - X
76 SL: Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X -1 X
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cva
No. Nom Fonction C/IL E|T M
77 CVC1: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X[ -|X|-1-
78 CVC1: Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X[ -|X|-1-
79 CVC1:Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X[ -] X|-1-
80 CVC1: Entrée (DPT 7.006) Durée de temporisation X[ -] X|-1|-
81 CVC1:Entrée (DPT9.004) Seuil de luminosité X -] X|-|-
82 CV(C1: Entrée (DPT1.002) Changement de mode d'opération A=(1),| X | - | X | - | -
SA=(0)
83 CVC1: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X| -1 X|-1-
84 CVC1: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X - X|-1-
84 CV(C1: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X| -1 X|-]-
85 CVC1: Sortie (DPT5.001) Sensibilité capteur 2 X| -] X| -] -
86 CVC1: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X| -] X| -] -
87 CVC1: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X| -] X| -] -
88 CVC1: Sortie (DPT 1.001) Rétroaction Verrouillage X -1-]1X]|-
89 CV(C1: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-]-]1X]| -
90 CV(C1: Sortie (DPT 232.600) Valeur de couleur RVB X -1-|X]-
91 CVC1: Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X| -] -] X| -
cvez2
No. Nom Fonction C/IL E|T M
92 CVC2: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X[ -|X|-1|-
93 CVC2: Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X[ -|X|-1|-
94 CVC2: Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X[ -] X|-1-
95 CVC2: Entrée (DPT 7.006) Durée de temporisation X| -1 X|-]-
96 CVC2: Entrée (DPT 9.004) Seuil de luminosité X -1 X|--
97 CVC2: Entrée (DPT1.002) Changement de mode d'opération A=(1),| X | - | X | - | -
SA=(0)
98 CVC2: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X| -1 X|-]-
99 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X[ - X|-1-
99 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X| -] X| -]~
100 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 2 X| -] X|-]-
101 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X| -] X| -] -
102 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X| - | X| -] -
103 CVC2: Sortie (DPT1.001) Rétroaction Verrouillage X|-]-]1X]| -
104 CVC2: Sortie (DPT1.001) Commutation X|-]-]1X]| -
105 CVC2: Sortie (DPT 232.600) Valeur de couleur RVB X|-1-]1X| -
106 CVC2: Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X|-1-]1X|-
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cva
No. Nom Fonction C E|T
107 CVC2: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X X | -
108 CVC2: Entrée (DPT1.002) Esclave (SE) X X | -
109 CVC2: Entrée (DPT1.001) Influence manuelle X X |-
110 CVC2: Entrée (DPT 7.006) Durée de temporisation X X | -
111 CVC2: Entrée (DPT9.004) Seuil de luminosité X X| -
112 CV(C2:Entrée (DPT1.002) Changement de mode d'opération A=(1),| X X | -
SA=(0)

113 CVC2: Entrée (DPT1.001) Activer le capteur de bruit X X| -
114 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité des capteurs X X| -
114 CVC2:Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 1 X X| -
115 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 2 X X| -
116 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 3 X X| -
117 CVC2: Sortie (DPT 5.001) Sensibilité capteur 4 X X| -
118 CVC2: Sortie (DPT1.001) Rétroaction Verrouillage X -1 X
119 CVC2: Sortie (DPT1.001) Commutation X - X
120 CVC(C2: Sortie (DPT 232.600) Valeur de couleur RVB X -1 X
121 CVC2: Sortie (DPT1.002) Réinitialisation X - X
Bouton-poussoir BP1(Indoor 140L)

No. Nom Fonction C E|T
122 BP1: Sortie (DPT 1.001) Commutation X X | X
122 BP1: Sortie (DPT 1.007) Commande d'arrét/d'étapes des lamelles | X X | X
122 BP1: Sortie (DPT 18.001) Scénario X X | X
122 BP1: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X - X
122 BP1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
123 BP1: Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X
124 BP1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X -1 X
125 BP1: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X X| -
126 BP1: Entrée (DPT1.001) Rétroaction basculer X X | -
126 BP1: Entrée (DPT1.001) Rétroaction état X X| -
126 BP1: Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X X| -
Bouton-poussoir BP2 (Indoor 140L)

No. Nom Fonction C E|T
127 BP2: Sortie (DPT 1.001) Commutation X X | X
127 BP2: Sortie (DPT 1.007) Commande d'arrét/d'étapes des lamelles | X X | X
127 BP2: Sortie (DPT 18.001) Scénario X X | X
127 BP2: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X - X
127 BP2: Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
128 BP2: Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X
129 BP2: Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
130 BP2: Entrée (DPT1.001) Verrouillage X X | -
131 BP2:Entrée (DPT1.001) Rétroaction basculer X X | -
131 BP2: Entrée (DPT1.001) Rétroaction état X X | -
131 BP2:Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X X| -
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Bouton-poussoir IR1

No. Nom Fonction C E|T
132 IR1: Sortie (DPT1.001) Commutation X X | X
132 IR1: Sortie (DPT1.007) Commande d'arrét/d'étapes des lamelles | X X | X
132 IR1: Sortie (DPT 18.001) Scénario X X | X
132 IR1: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X -1 X
132 IR1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X -1 X
133 IR1: Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X
134 IR1: Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
135 IR1: Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X X| -
136 IR1: Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X X| -
136 IR1: Entrée (DPT 1.001) Rétroaction état X X| -
136 IR1: Entrée (DPT 1.008) Rétroaction haut/bas X X| -
Bouton-poussoir IR2

No. Nom Fonction C E\T
137 IR2 : Sortie (DPT1.001) Commutation X X | X
137 IR2 : Sortie (DPT1.007) Commande d'arrét/d'étapes des lamelles | X X | X
137 IR2: Sortie (DPT 18.001) Scénario X X | X
137 IR2 : Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X - X
137 IR2 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
138 IR2 : Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X
139 IR2 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
130 IR2 : Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X X\ -
141 IR2 : Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X X | -
141 IR2 : Entrée (DPT 1.001) Rétroaction état X X | -
141 IR2: Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X X | -
Bouton-poussoir IR3

No. Nom Fonction C E|T
142 IR3: Sortie (DPT1.001) Commutation X X | X
142 IR3: Sortie (DPT1.007) Commande d'arrét/d'étapes des lamelles | X X | X
142 IR3: Sortie (DPT18.001) Scénario X X | X
142 IR3: Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X - X
142 IR3: Sortie (DPT 5.001) Valeur X -1 X
143 IR3: Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X
144 IR3 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X -1 X
145 IR3 : Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X X| -
146 IR3 : Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X X\ -
146 IR3: Entrée (DPT 1.001) Rétroaction état X X| -
146 IR3: Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X X| -
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Bouton-poussoir IR4

No. Nom Fonction C E|T
147 IR4 : Sortie (DPT 1.001) Commutation X X | X
147 IR4 : Sortie (DPT 1.007) Commande d'arrét/d'étapes des lamelles | X X | X
147 IR4 : Sortie (DPT 18.001) Scénario X X | X
147 IR4 : Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X - X
147 IR4 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
148 IR4 : Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X
149 IR4 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X -1 X
150 IR4 : Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X X| -
151 IR4 : Entrée (DPT1.001) Rétroaction basculer X X | -
151 IR4 : Entrée (DPT1.001) Rétroaction état X X| -
151 IR4 : Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X X| -
Bouton-poussoir IR5

No. Nom Fonction C E|T
152 IR5 : Sortie (DPT1.001) Commutation X X | X
152 IR5 : Sortie (DPT1.007) Commande d'arrét/d’étapes des lamelles | X X | X
152 IR5 : Sortie (DPT18.001) Scénario X X | X
152 IR5 : Sortie (DPT 2.001) Guidage forcé X X |-
152 IR5 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X -
153 IR5 : Sortie (DPT 3.007) Commande de variation X X | X |-
154 IR5 : Sortie (DPT 5.001) Valeur X - X
155 IRS : Entrée (DPT 1.001) Verrouillage X X

156 IRS : Entrée (DPT 1.001) Rétroaction basculer X X

156 IR5 : Entrée (DPT1.001) Rétroaction état X X

156 IRS : Entrée (DPT1.008) Rétroaction haut/bas X X
Fonctions logiques

No. Nom Fonction C E|T
157 L1: Entrée (dépend du DPT) Entrée X X | -
158 L1: Entrée (dépend du DPT) Entrée 2 X X |-
159 L1: Entrée (dépend du DPT) Entrée 3 X X |-
160 L1: Sortie (dépend du DPT) Sortie X -

161 L2 : Entrée (en fonction du DPT) Entrée X X | -
162 L2 : Entrée (en fonction du DPT) Entrée 2 X X | -
163 L2 : Entrée (en fonction du DPT) Entrée 3 X X| -
164 L2 : Sortie (en fonction du DPT) Sortie X -
Simulation de présence

No. Nom Fonction C E|T
165 SIMU : Entrée (DPT 1.010) Simulation de présence Marche/Arrét X X |-
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6 Nettoyage, maintenance et mise au rebut

6.1 Nettoyage

Sinécessaire, nettoyez la surface de I'appareil avec un chiffon doux et non pelucheux.

N‘utilisez pas de nettoyants agressifs !

I'appareil.
= Utilisez uniquement un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.
= Les objets pointus et durs peuvent détruire l'appareil.

o = N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que du diluant ou de I'acétone pour nettoyer

6.2 Maintenance

L'appareilne nécessite normalementaucun entretien de la partdel‘opérateur. Lesréparations des appareils ne peuvent
étre effectuées que par le fabricant.

Pour toute réparation, contactez votre succursale locale de B.E.G. Briick Electronic ou directement B.E.G. Briick Elec-
tronic GmbH, Allemagne.

6.3 Miseaurebut

Respectez les réglementations nationales applicables aux composants électrotechniques lors de la mise au rebut de
I'appareil.
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7  Diagnostic / Dépannage

Diagnostic / dépannage via 'ETS !

- Utilisez les fonctions correspondantes de I'ETS pour le diagnostic / le dépannage, par ex.
o = Moniteur de groupe

® Moniteur de bus

® Scandelignes
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8 Service / Support

81 Garantie du fabricant

La société B.E.G. Briick Electronic GmbH accorde une garantie conformément aux conditions de garantie, que vous
pouvez telécharger sur le site Web a I'adresse https:/www.beg-luxomat.com/service/downloads/.

811 Code produit

Le produit est pourvu d‘un code produit qui permet de retracer le produit en cas de garantie/plainte.

Le code du produit est gravé au laser sur le boitier. Pour connaitre I'emplacement exact, veuillez vous référer au mode
d‘emploi ci-joint.

8.2 Coordonnées de contact
Adresse de retour pour les réparations :
Contactez votre B.E.G. Distribution Suisse :

B.E.G. Vertrieb Schweiz:
Swisslux AG
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See
Tel: 043 844 80 80

Fax: 043 844 80 81
E-Mail: info@swisslux.ch

Internet: http://www.swisslux.ch
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9 Données techniques

91 Données générales

KNX Géeneration7

KNX

Tension nominale KNX

DC21..32VSELV

Connexion KNX

Borne de bus rouge/noir

Support KNX TP256
Données mécaniques
Valeur de consigne de luminosité 5-2000 Lux

Lumiére d'orientation

5-100% / OFF /1 min - 255 min

Boitier

Polycarbonate, UV-résistant

Données environnementales

Température ambiante -25 - +55°C
Temperaturmessbereich -5-+45°C
Classe de protection I
Eléments de commande et d‘affichage

Touches de commande KNX 1LED rouge
Bouton de programmation

LED de mouvement/IR 1LED rouge

Conformiteé

Compatibilité électromagnétique

Directive européenne 2014/30/UE

Basse tension

Directive européenne 2014/35/UE

Restriction de I'utilisation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et électroniques

Directive européenne 2011/65/UE et (2015/863/UE)

Pour connaitre les autres caractéristiques techniques spécifiques au produit, veuillez consulter le mode d‘emploi joint

ou notre site Internet.
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10 Déclaration de conformité de I'UE

Le produit est conforme aux directives européennes suivantes
Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)

Basse tension (2014/35/EU)

Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
(2011/65/UE) et (2015/863/UE)

Déclaration de conformité de I'UE

0 Une déclaration de conformité européenne détaillée est disponible sur www.beg-luxomat.com ou peut étre
demandée au fabricant.

112 Description d‘application



@ LUXOMAT®net

Description d‘application

KNX Géeneration7

113
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Swisslux AG

Industriestrasse 8

CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80
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E-Mail: info@swisslux.ch
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