
RC-plus next N –
Die neue Premiumklasse
 Präzise und grossflächige Überwachung im Aussenbereich.



Wie die Vorgänger deckt auch die neue RC-plus next N-Familie mit 
den drei Erfassungsbereichen 130°, 230°, 280° und den Farben 
weiss, schwarz, braun und silber alle typischen Einsatzfälle ab. 
Alle Melder können für die Wand-, Eck- oder die Deckenmontage 
eingesetzt werden, der praktische Drehmechanismus macht es 
möglich. Selbstverständlich sind die neuen Melder kompatibel 
zu den mittlerweile seit gut 20 Jahren etablierten RC-plus- und  
RC-plus next-Sockeln.

Der Einhand-Stecksockel garantiert eine einfache Montage. Neu ist 
der Einsatz von digitalen Sensoren, bei welchen die Empfindlich-
keit per Fernbedienung eingestellt werden können. Die schwenk-
bare Kugeloptik und die Möglichkeit, die Reichweite eines jeden 
Sensors separat stufenlos einzustellen, ermöglichen eine einzig-
artige Anpassung des Bewegungsmelders an die Raumgeometrie. 
Einen zusätzlichen Sockel, um bspw. diagonal herab zu schauen, 
ist nicht notwendig. Nach wie vor können alle Parameter und Pro-
gramme, wie die Dämmerungsschalterfunktion oder die Urlaubs- 
und Komfortfunktion über die Fernbedienung eingestellt werden. 

Der neue Melder ist über einen Öffnertaster in der Zuleitung nicht 
nur einschaltbar, sondern auch ausschaltbar. Praktisch, um den 
Zustand des Melders manuell zu ändern. Nach Ablauf der Nach-
laufzeit geht der Melder wieder in den Automatik-Betrieb über.

Bei dem neuen Luxomat Aussenbewegungsmelder RC-plus next N wurde die Hardware und die 
Software komplett überarbeitet. Zusätzlich wurde dem Melder ein modernes Design verliehen. 
Neu ist auch der Einsatz von digitalen Lichtsensoren. Die Erfassungsqualität wurde verbessert 
und bietet jetzt eine temperaturstabile Reichweite von bis zu 21 Meter.

130° 230° 280°

Bewegungsrichtung: 
tangential
radial / sitzend
Unterkriechschutz

Die Merkmale des RC-plus next N
■	 Mechanische Reichweiteneinstellung pro Sensor
■	 16 A Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen  
	 Lastarten
■	 Verbesserte digitale Sensoren
■	 Ein- und ausschaltbar über Öffnertaster
■	 Einfache Montage durch Stecksockel (rückwärtskompatibel)

Moderne Sensorik für jede Anforderung

�Durch Schwenken des Kugelkopfes in die verschiedenen Dreh-
richtungen wird der Erfassungsbereich optimal ausgerichtet. 
Durch Drehen des Sockels um 90° kann der Melder auch an der 
Decke montiert werden.

± 10° ± 90° ± 90°10°– 45°

 

 

Durch die individuelle mechanische Einstellung der einzelnen 
Sensoren kann die Reichweite präzise angepasst werden. So kön-
nen beim 130°-Modell ein Sensor, beim 230°-Modell zwei Senso-
ren und beim 280°-Modell drei Sensoren unabhängig voneinander 
eingestellt werden.

Justierung der Reichweite und des Erfassungswinkels
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RC-plus next N 130° RC-plus next N 230°

RC-plus next N 280°

A	 Abdeckclips zur Ausblendung  
unerwünschter Erfassungsbereiche

B	 Potentiometer

C	 360° Unterkriechschutz,  
abschaltbar über Fernbedienung

D	 Sockel
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Weiss
RC-plus next N, 
130/230/280

Schwarz
RC-plus next N, 
130/230/280

Braun
RC-plus next N, 
130/230/280

Silber
RC-plus next N,
230

Artikel Bezeichnung E-No

RC-plus next N 130/W Bewegungsmelder, weiss 535 948 405

RC-plus next N 130/S Bewegungsmelder, schwarz 535 948 455

RC-plus next N 130/B Bewegungsmelder, braun 535 948 495

RC-plus next N 230/W Bewegungsmelder, weiss 535 948 505

RC-plus next N 230/S Bewegungsmelder, schwarz 535 948 555

RC-plus next N 230/B Bewegungsmelder, braun 535 948 595

RC-plus next N 230/SI Bewegungsmelder, silber 535 948 575

RC-plus next N 280/W Bewegungsmelder, weiss 535 948 605

RC-plus next N 280/S Bewegungsmelder, schwarz 535 948 655

RC-plus next N 280/B Bewegungsmelder, braun 535 948 695

RC-plus next N 230 DS/W Bewegungsmelder, digitalSTROM, weiss 535 948 507

RC-plus next N 230 DX KNX/W Präsenzmelder KNX, weiss 535 948 607

RC-plus next N 230 DX KNX/S Präsenzmelder KNX, schwarz 535 948 657

IR-RC IR-Fernbedienung 535 949 005

IR-RC Mini IR-Fernbedienung, klein 535 949 025

Technische Daten
Spannung:	 230 V AC +/- 10 %, 50–60 Hz
Reichweite:	 21 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential),  
	 4 m bei direktem Draufzugehen (radial) 
Typische Leistungsaufnahme:	 ca. 0,5 W
Empfohlene Montagehöhe: 	 2,5–3 m
Schutzart/-klasse: 	 IP54/II/CE
Umgebungstemperatur: 	 –25 °C bis +55 °C
Gehäuse: 	 Polycarbonat, UV-beständig 
Schaltleistung: 	 3000 VA (cos φ = 1) 
	 1500 VA (cos φ = 0,5) 
	 max. Einschaltspitzenstrom Ip (20ms) = 165 A 
	 (200 µs) = 800 A
	 300W LED
Kontaktart: 	 µ-Kontakt, Schliesser/NO mit vorlaufendem  
	 Wolfram-Kontakt 
Nachlaufzeit: 	 15 s bis 16 min, Impuls
Einschaltschwelle: 	 5–2000 Lux
Fernbedienbar (IR):	 IR-RC, IR-RC Mini (ausser digitalSTROM)
Impulsfunktion:	 Ja, einstellbare Pausenzeit
Werksprogramm:	 Ja

Masszeichnung (Masse in mm)

Kabeleinführung von 
oben, unten oder  
hinten möglich
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Swisslux AG
Wir sind Schweizer Marktführer für Bewegungs- und Präsenz-
melder und erster Ansprechpartner für intelligente Beleuchtungs-
technik. Unsere Lösungen führen zu mehr Sicherheit, Komfort 
und Energieersparnis. Wir legen höchsten Wert auf einen heraus-
ragenden Service in jeder Phase des Bauprojekts und betreuen 
unsere Kunden von der Planung über die Installation bis zum 
einwandfreien Betrieb unserer Lösungen.

Swisslux AG
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80  I  Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch  I  www.swisslux.ch
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