
Le détecteur de mouvement  
préféré de Suisse
Détecteur de plafond PD3 pour intérieur et extérieur.



Miser sur ce qui a fait ses preuves

Les détecteurs de mouvement pour plafond PD3 de B.E.G. 

Luxomat sont devenus des classiques ces dernières années. 

Des centaines de milliers de détecteurs assurent, en Suisse, un 

éclairage optimal adapté aux besoins. Ces détecteurs qui ont fait 

leurs preuves couvrent en toute fiabilité l’ensemble des appli-

cations exigeantes comme les cages d’escalier, les couloirs et 

les annexes dans les immeubles d’habitation et les bâtiments 

fonctionnels. Les détecteurs de mouvement permettent non 

seulement de réduire la consommation et de baisser les coûts 

énergétiques mais ils garantissent aussi une luminosité opti-

male et une atmosphère saine dans tous les espaces. De plus, 

l’activation sans contact est hygiénique et renforce nettement le 

niveau de sécurité.

Les détecteurs de mouvement pour plafond PD3 de B.E.G.  

Luxomat sont disponibles en 3 types différents et en 7 couleurs 

standards. Le thermoplastique sans halogène résistant aux UV 

garantit des couleurs stables à la lumière. Grâce aux clips de 

recouvrement, il est possible d’obtenir une délimitation précise 

de la zone de détection.

Quelques caractéristiques principales

■	 Détecteur de présence préféré en Suisse et qui a fait ses preuves 

depuis de nombreuses années avec zone de détection de 360°

■	 Portée de 8 m de diamètre pour le passage latéral  

(tangentiel), 4 m de diamètre pour les personnes assises 

(présence) ou pour l’approche vers la lentille (radial)

■	 Relais de commutation 16 A haute performance pour tous les 

types de charges courants (y compris  

ballasts électroniques et appareillages LED)

■	 Montage simple grâce au socle enfichable ou à la  

fixation à ressort qui permettent de gagner du temps
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Détecteurs de mouvement

PD3 S 360
Détecteur de mouvement pour plafond très apprécié et qui a fait 
ses preuves depuis de longues années avec zone de détection de 
360°. Montage simple grâce au socle enfichable ou à la fixation 
à ressort qui permettent de gagner du temps. Modèles UP et DE 
disponibles en 7 couleurs standards résistantes aux UV. Tous les 
produits sont, à votre demande, disponibles aussi dans la couleur 
de votre choix (voir Accessoires couleur RAL et NCS).

Caractéristiques techniques
Tension nominale:	 230 V AC +/- 10 %, 50–60 Hz
Zone de détection:	 360°
Portée:	 Ø 8/4 m 
Hauteur de montage  
recommandée:	 2,5 à 3 m (max. 10 m)
Sortie lumière:	 Relais 16 A (> 40 W)
- Puissance de commutation:	 2300 VA (cos φ= 1),  
	 max. 30 EVG 
- Pouvoir de fermeture: 	 800 A (max. 200 µs)
- Temporisation: 	 15 s à 30 min
- Luminosité:	 5 à 2000 Lux
Fonction à impulsions:	 Oui, durée de pause réglable
Protection/Classe:	 UP, DE: IP20/II/CE AP: IP44/II/CE 
	 (convient pour une utilisation 
	 en extérieur)
Température de service:	 -25 °C à +55 °C

PD3 S 360 Micro
En plus des propriétés mentionnées, le PD3 S 360 Micro contient 
un microphone intégré, réglable et déconnectable pour la surveil-
lance des espaces tortueux.

Description E-No

PD3 S 360 UP 535 949 028

PD3 S 360 NMU* 535 949 018

PD3 S 360 AP 535 943 065

PD3 S 360 DE 535 949 048

PD3 S 360 NME** 535 949 038

PD3 S 360 UP Micro 535 946 028

PD3 S 360 NMU Micro* 535 946 018

PD3 S 360 AP Micro 535 946 068

PD3 S 360 DE Micro 535 946 048

PD3 S 360 NME Micro** 535 946 038

Modèles

Accessoires

Montage  
encastré au 
plafond

Montage apparent 
au plafond

Montage  
faux-plafonds

Plan coté (dimensions en mm)
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Zone de détection (dimensions en m)

	 Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel)
	 Portée pour l’approche vers la lentille (mouvement radial) 

ou personnes assises

Vue du dessus Vue latérale

Description E-No/Art-No

IR-RC, Télécommande IR 535 949 005

IR-PD, Petite télécommande IR 535 949 035

BSK-PD/W, Grille de protection, blanc 535 998 275

RC-1, Circuit RC Mini 535 999 097

RC-HU, Circuit RC pour montage DIN rail 578 500 019

AC-PD S, Caches clipsables PD S 142319

Color RAL NCS 141522

* Couleurs standard (Colorset UP)

CS S UP/S, Couvercle de couleur, noir 535 993 159

CS S UP/DG, Couvercle de couleur, gris foncé 535 993 149

CS S UP/HG, Couvercle de couleur, gris clair 535 993 139

CS S UP/B, Couvercle de couleur, marron 535 993 199

CS S UP/BE, Couvercle de couleur, beige 535 993 189

CS S UP/SI, Couvercle de couleur, argent 535 993 179

** Couleurs standard (Colorset DE)

CS S DE/S, Couvercle de couleur, noir 535 993 359

CS S DE/DG, Couvercle de couleur, gris foncé 535 993 349

CS S DE/HG, Couvercle de couleur, gris clair 535 993 339

CS S DE/B, Couvercle de couleur, marron 535 993 399

CS S DE/BE, Couvercle de couleur, beige 535 993 389

CS S DE/SI , Couvercle de couleur, argent 535 993 379
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Swisslux SA
Nous sommes leader dans le domaine des détecteurs de mouve-
ment et de présence et le premier interlocuteur pour la gestion 
intelligente de l’éclairage. Nos solutions garantissent plus de 
sécurité, de confort et d’efficacité énergétique. Nous attachons 
une grande importance à un service d’excellence lors de chaque 
phase du projet de construction et proposons à nos clients des 
prestations qui vont de la planification au fonctionnement parfait 
de nos produits en passant par l’installation.

Swisslux SA
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80  I  Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch  I  www.swisslux.ch
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